, Liczba w| Liczba | Diugost ogblna [m]
pl"\leia Srednica | DIugost | 1 glem. og6ina [ 55005 | BE00SP Unagi
[mm] [em] [szt] [szt] 76 912
Element: POZ.T1/T2 Wykonaé 6 szt.
23 $12 344 8 48 165,12
24 ®12 141 8 48 67,68
26 96 112 15 90 100,8
Element: POZ.T3 Wykona¢ 2 szt. "
23 $12 344 4 8 27,52 @m‘
24 912 141 8 16 22,56
32 96 81,5 14 28 22,82
Element: POZ.T4 Wykonaé 4 szt.
25 $12 287 8 32 91,84
26 ?6 11,5 12 48 53,52
Element:  POZ.TS Wykonaé 2 szt.
27 ?6 11,5 12 24 26,76
28 $12 220 4 8 17,6
29 $12 297 8 16 47,52
Dfugos€ ogdlna wg Srednic [m] 204 440
Masa 1 m preta [kg] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 4529 | 390,72
Masa catkowita [kq] 436
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BETON C25/30

OTULINA a=3,5¢cm
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B-500SP)
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Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Wszystkie rysunki
powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi. Jako catoS¢ projektu nalezy
rozumiec opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje opisowg. Podane nazwy handlowe
materiatow budowlanych nie sg wigzqce, pod warunkiem zastosowania materialdw o wlasciwosciach nie gorszych
od podanych. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli s3
przedmiotem norm paristwowych - za$wiadczenie producenta potwierdzajace zgodnosc z postanowieniem
odpowiednich norm. Materialy wykoficzeniowe musz posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.
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