Zalgcznik nr 5

Standardy KOGENERACJI S.A.

obowigzujace w zakresie przygotowania pomieszczenia pod zabudowe wezla cieplnego

Pomieszczenia pod zabudowe wezla cieplnego powinny by¢ przygotowane zgodnie z:
e Normg PN-B-02432 Cieplownictwo, Wezty Cieplne — Wymagania i badania przy odbiorze,

Ustawa Prawo Budowlane,

e wytycznymi okreslonymi w wydanych, aktualnych Technicznych Warunkach Przylgczenia.

Pomieszczenia, w ktérych montowane beda wezly finansowane przez KOGENERACIE S.A., i ktérych bedzie
ona wlascicielem, powinny by¢ przygotowane z zachowaniem ponizszych wytycznych.

1. Wymagania ogélnobudowlane
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Pomieszczenie wezta powinno byé wydzielone i nie przeznaczone do innych celow.

Wezly cieplne zaleca si¢ lokalizowac centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen.

Wysokos¢ pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 2,2 m (zalecana 2,5 m). Wysokos$¢ pomieszczenia
powinna zapewnia¢ odleglto$¢ migdzy wierzchem najwyzszego urzadzenia a stropem nie mniejsza niz
0,2 m (dla zachowania odst¢gpu od stropu dopuszcza si¢ wykonanie zaglebienia w czesci
pomieszczenia). Pozostale wymiary pomieszczenia winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje oraz
mozliwos¢ swobodnego wykonywania prac demontazowych i remontowych oraz biezgcej eksploatacji
1 serwisowania wezta. Zalecana, minimalna powierzchnia pomieszczenia wezta powinna wynosic:

¢ dla wezldw kompaktowych (umieszczonych centralnie) o mocy do 200 kW, —12m’,
o dla weztéw kompaktowych (umieszcezonych centralnie) o mocy powyzej 200 kW, —15m?,
e dla wezléw rozwijanych (nasciennych) o mocy do 200 kW, - 8m’
e dla wezldw rozwijanych (nasciennych) o mocy powyzej 200 kW, - 12 m®

Sciany i stropy powinny by¢ gladko otynkowane pomalowane na jasny kolor powlokami malarskimi
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci, a materialy uzyte do ich wykonania muszg by¢ niepalne.
Dodatkowo $ciang na wysokosci minimum 0,3m od poziomu posadzki nalezy pomalowal farba olejna.
Wytrzymatos¢ Scian i stropu powinna umozliwiaé umocowanie w nich podpér i zawiesi pod rurociggi
i inne urzadzenia wyposazenia we¢zla.

Podloga powinna by¢ gladka, niepalna, odporna na uderzenia mechaniczne. Nalezy jg wykonaé ze
spadkiem 1% w kierunku wpustu podtogowego lub studzienki schiadzajacej.

Drzwi do pomieszczenia wezta powinny mie¢ wymiary nie mniejsze niz 2,0x0,8 m (zalecane 2,0x0,9 m)
i otwiera¢ si¢ pod naciskiem od strony wezta. Drzwi fgcznie z futryng powinny by¢ wykonane
z blachy stalowej 1 pomalowane powlokami malarskimi. Na drzwiach powinna by¢ umieszczona naklejka
informacyjna, ktéra dostarczy firma serwisujgca wezet cieplny.

Okna powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi (np. przez pokrycie powlokami
malarskimi). W pomieszczeniach wezlow nowych i przebudowywanych, w ktérych okna beda
wymieniane nalezy montowa¢ okna otwierane do wewnatrz z szybami zbrojonymi.

W istniejacych pomieszczeniach, gdzie stolarka okienna nie bedzie wymieniana, otwory okienne nalezy
zabezpieczy¢ kratami, a szyby siatka.

Dostep do pomieszczenia wezta powinien by¢é mozliwy bezposrednio z korytarza, klatki schodowej lub
bezposrednio z zewnatrz budynku. Drzwi wychodzace na zewnatrz powinny by¢ izolowane oraz
dodatkowo wyposazone w drugi zamek z wktadka patentowa.

Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezla powinno zapewnia¢ poziom  diwieku
w pomieszczeniach przyleglych zgodnie z PN-85/B-02151. Wezly cieplne powinny by¢ wyposazone
w podpory zamocowania i ztgcza uniemozliwiajace przenoszenie halasu.

Wszystkie przejicia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
i doktadnie obmurowa¢. Rurociagi nie powinny stykaé si¢ z tulejami. Przestrzen pomig¢dzy nimi nalezy
wypelnié materialem izolacyjnym.

2. Wentylacja pomieszczenia

2,

2.2

Pomieszczenie wezla cieplnego powinno posiadaé wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewna.
Zapewniajaca odpowiednia wymiang powietrza. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie wentylacji wymuszonej, realizowanej przy pomocy wentylatorow napedzanych silnikami
elektrycznymi.

Kanat wentylacji nawiewnej grawitacyjnej powinien by¢ wykonany w ksztalcie litery Z. Wlot do kanatu
powinien by¢ usytuowany na zewnatrz budynku na wysokosci powyzej 2 m od poziomu gruntu, a wylot
nie wyzej niz 0,5 m nad poziomem podlogi w pomieszczeniu wezta. Otwory wlotowy i wylotowy
kanalu wentylacji nawiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatka metalows lub kratka.
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Zatacznik nr 1

Kanal grawitacyjnej wentylacji wywiewnej powinien mie¢ otwér wlotowy umieszczony pod stropem
pomieszczenia (nie nizej niz 0,3 m od stropu) i winien by¢é wyprowadzony ponad dach budynku.

Otwodr wylotowy z kanalu wentylacji nawiewnej i otwor wlotowy do kanalu wentylacji wywiewnej
powinny by¢ rozmieszczone po przeciwleglych stronach pomieszczenia wezta.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig indywidualne wykonanie wentylacji, po uzgodnieniu
takiego rozwiazania z przedstawicielem KOGENERACIJI S.A.

3. Instalacja elektryczna i oSwietleniowa

3.1.

3.2

3.3,

3.4

35,

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

Do pomieszczenia wezla powinna by¢é doprowadzona wewnetrzna linia zasilajaca wezel cieplny
w energi¢ elektryczna, zakonczona rozdzielnica gtowng z polami dla obwodow oswietlenia i gniazd
wtykowych oraz obwodow sterowania wezlem w wykonaniu bryzgoszczelnym.

Instalacja elektryczna musi by¢ wyposazona w awaryjny wylacznik zasilania, umieszczony na Scianie
wewngtrz pomieszczenia wezta, bezposrednio przy drzwiach wejsciowych.

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno mie¢ o$wietlenie dzienne i elektryczne. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sig jedynie oswietlenie elektryczne.

Instalacja oswietleniowa powinna by¢ wykonana natynkowo przewodami ukladanymi na uchwytach lub
w rurkach z natynkowym osprzetem elektrycznym (Yfaczniki oswietlenia i puszki odgale¢zne) o stopniu
ochrony min. P44,

W pomieszczeniu wezta powinny by¢ co najmniej dwie oprawy oswietleniowe, zapewniajace natgzenie
o$wietlenia o wartosci co najmniej 200 1x. Stopien ochrony dla opraw oswietleniowych powinien by¢
nie mniejszy niz IP64.

Wylacznik o$wietlenia powinien znajdowaé si¢ wewnatrz pomieszczenia, przy drzwiach wejsciowych.
W pomieszczeniu powinno znajdowacé si¢ przynajmniej jedno gniazdo wtykowe o napigciu 230V.
Urzgdzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu wezla cieplnego powinny by¢ wyposazone
w instalacje ochrony od porazen.

W pomieszczeniu wezla nalezy wykona¢ miejscowe polgczenie wyrownawcze w postaci bednarki, do
ktorego nalezy podigczyé przewod ochronny PE instalacji elektrycznej, wszystkie rurociagi wchodzace
do pomieszczenia wezla oraz konstrukcj¢ (rame) wezta. Miejscowe potaczenie wyrownawcze nalezy
potgczy¢ bednarka z gldwna szyng wyrownawcza budynku. Wszystkie bednarki nalezy pomalowaé
emalig ogdlnego stosowania, na przemian w zolte i zielone, pionowe pasy o szerokosci ok. 5 cm.

4. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna
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Doprowadzenie wody do pomieszczenia wezla cieplnego nalezy wykona¢ rurg o srednicy min. DN15
i wyposazy¢ w zawor czerpalny z koncdwka do podiaczenia weza. Zawdr powinien by¢ umiejscowiony
nad zlewem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ umigjscowienie zaworu czerpalnego na
przewodzie wody zimnej do wymiennika ciepta.

Odprowadzenie sciekdw z pomieszczenia wezla cieplnego nalezy wykonaé z zastosowaniem studzienki
schladzajacej. Wpusty podlogowe nalezy przytaczy¢ do studzienki schtadzajacej.

Studzienke¢ schladzajgca nalezy zabezpieczy¢ metalowa pokrywa z blachy grubosci min. 4 mm,
wzmocniong katownikiem i zabezpieczona przed przesuwaniem. Pokrywa powinna by¢é wyposazona
w uchwyty umozliwiajace jej otwarcie.

Studzienka schiadzajaca powinna by¢ grawitacyjnie odwadniana do kanalizacji. W przypadku braku
takiej mozliwosci, Scieki powinny by¢ przepompowywane ze studzienki do kanalizacji za pomoca
automatycznie sterowanej pompy z napedem elektrycznym. Pompa powinna by¢ umieszczona nad
podtogg w sposdb umozliwiajacy latwy dostep i demontaz. Dopuszcza si¢ zastosowanie zatapialnej
pompy odwadniajacej umieszczonej bezposrednio w studzience schladzajacej, zalaczanej automatycznie
przy wzroscie poziomu wody w studzience.

5. Wymagania dodatkowe

5.1. W pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy umiesci¢ dziennik wezla i aktualny schemat technologiczny.
5.2. Z pomieszczen weziow nalezy usuna¢ wszelka zbgdna armature, konstrukcje wsporcze oraz wszelkie
przedmioty nie majace zwigzku z eksploatacja wezta cieplnego.
5.3. Z pomieszczen weztow nalezy usungd istniejaca izolacje z plaszczem azbestowo-cementowym (zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami) i wykona¢ w niezbednym zakresie nowa izolacjg
termiczng rurociggdw wg obowigzujacych norm.
UWAGA!

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ odst¢pstwa od powyzszych standardéw, jednak wymaga to
bezwzglednego uzgodnienia z przedstawicielem KOGENERACJI S.A.



