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Il. Czes$é rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Plan sytuacyjny

Rzut piwnicy — instalacja c.o.

Rzut parteru — instalacja c.o.

Rzut | pietra — instalacja c.o.

Rzut Il pi etra — instalacja c.o.

Rzut Ill pi etra — instalacja c.o.
Rzut piwnicy — instalacja wodna
Rzut parteru — instalacja wodna

. Rzut | pietra — instalacja wodna
10. Rzut Il pi etra — instalacja wodna
11. Razutlll pi etra — instalacja wodna

OSWIADCZENIE

©CoNorwNE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Zgwanow;, kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma shy¢ i mae zosté skierowane do realizacji
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|. Cze$é opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowaan

2. Stan istniepcy

Mieszkanie nr 1:Brak dostepu do lokalu, uzytkownik nie wyrazit zgody na wegcie. Na
podstawie informacji uzyskanych od gsiadéw zataono:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie z pieca kaflowego

Cwu z podgrzewacza gazowego

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. (w caio) , demonta pieca kaflowego.

Nowa instalacja c.w.u. (w calo), demonta podgrzewacza gazowego.

Mieszkanie nr 2:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie z pieca kaflowego

Cwu z podgrzewacza pojeminiowego (bojler).

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. , demoatpieca kaflowego.

W czsci nowa instalacja c.w.u. (wgie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej) ,
demonta podgrzewacza.

Mieszkanie nr 3:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie z pieca kaflowego

Cwu z podgrzewacza gazowego

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. (w calo), demonta pieca kaflowego.

W czsci nowa instalacja c.w.u. (waie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej),
demonta podgrzewacza.

Mieszkanie nr 4:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie elektryczne

Cwu z podgrzewacza pojeminiowego (bojler)

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. (w caio), demonta pieca akumulacyjnego elektrycznego.

W czsci nowa instalacja c.w.u. (waie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej),
demonta podgrzewacza.
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Mieszkanie nr 5:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie z pieca kaflowego

Cwu z podgrzewacza pojeminiowego (bojler)

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. (w calo), demonta pieca kaflowego.

W czsci nowa instalacja c.w.u. (waie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej),
demonta podgrzewacza.

Mieszkanie nr 6:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie z kotta gazowego dwufunkcyjnego c.owtt ¢

Stan projektowany:

W czsci nowa instalacja c.o. (doprowadzenie w miejssmiepcego kotta gazowego,
wpiecie do istniejcej instalacji c.0.)

W czsci nowa instalacja c.w.u. (doprowadzenie w miejstaiegcego kotta gazowego
,wpiecie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej), demontieotta gazowego.

Mieszkanie nr 7:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie z kotta gazowego dwufunkcyjnego c.owtt ¢

Stan projektowany:

W czsci nowa instalacja c.o. (doprowadzenie w miejssmieépcego kotta gazowego,
wpiecie do istniejcej instalacji c.o0.)

W czsci nowa instalacja c.w.u. (doprowadzenie w miejgtaiegcego kotta gazowego
,wpiecie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej), demontieotta gazowego.

Mieszkanie nr 8:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie z kotta gazowego dwufunkcyjnego c.owtt ¢

Stan projektowany:

W czéci nowa instalacja c.o. (doprowadzenie w miejssmiepcego kotta gazowego,
wpiecie do istniejcej instalacji c.0.)

W czsci nowa instalacja c.w.u. (doprowadzenie w miejstaiegcego kotta gazowego
,wpiecie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej), demontieotta gazowego.

Mieszkanie nr 9:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie z kotta gazowego dwufunkcyjnego c.owtt ¢

Stan projektowany:

W czsci nowa instalacja c.o. (doprowadzenie w miejssmieépcego kotta gazowego,
wpiecie do istniejcej instalacji c.0.)

W czsci nowa instalacja c.w.u. (doprowadzenie w miejgtaiegcego kotta gazowego
,wpiecie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej), demontieotta gazowego.
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Mieszkanie nr 10:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie z pieca kaflowego

Cwu z podgrzewacza gazowego

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. (w calo), demonta pieca kaflowego.

W czsci nowa instalacja c.w.u. (waie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej),
demonta podgrzewacza.

Mieszkanie nr 11:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie elektryczne

Cwu z podgrzewacza gazowego

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. (w calo), demonta pieca akumulacyjnego elektrycznego.

W czéci nowa instalacja c.w.u. (waie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej),
demonta podgrzewacza.

Mieszkanie nr 12:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie elektryczne

Cwu z podgrzewacza gazowego

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. (w calo), demonta pieca akumulacyjnego elektrycznego.

W czsci nowa instalacja c.w.u. (waie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej),
demonta podgrzewacza.

Mieszkanie nr 13:Brak dostepu do lokalu, uzytkownik nie wyrazit zgody na wegcie. Na
podstawie informacji uzyskanych od gsiadow zat@ono:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie elektryczne

Cwu z podgrzewacza gazowego

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. (w calo) , demonta pieca akumulacyjnego elektrycznego.

W czsci nowa instalacja c.w.u. (waie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej),
demonta podgrzewacza.

Mieszkanie nr 14:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie elektryczne

Cwu z podgrzewacza przeptywowego elektrycznego

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. (w caio), demonta pieca akumulacyjnego elektrycznego.

W czséci nowa instalacja c.w.u. (wgsie do istniejcej instalacji wody zimnej ciepte)),
demonta podgrzewacza.
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Mieszkanie nr 15:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie elektryczne

Cwu z podgrzewacza gazowego

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. (w calo), demonta pieca akumulacyjnego elektrycznego

W czséci nowa instalacja c.w.u. (waie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej)
demonta podgrzewacza.

Mieszkanie nr 16:

Stan istniejacy:

Ogrzewanie z pieca kaflowego

Cwu z podgrzewacza gazowego

Stan projektowany:

Nowa instalacja c.o. (w caio), demonta pieca kaflowego.

W czsci nowa instalacja c.w.u. (waie do istniejcej instalacji wody zimnej cieptej),
demonta podgrzewacza.

3. Projektowane instalacje.

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek obgty opracowaniem jest budynkiem 4-kondygnacyjnym,el@arodzinnym
podpiwniczonym. Pomieszczenia budynku petrfunkcje pomieszczé mieszkalnych.
Budynek zlokalizowany w Il strefie klimatycznej. [@zeniowa temperatura zewtnzna -
18°C. Obliczeniowa temperatura weptnzna: +20°C — pokoje, przedpokoje, kuchnie, +24 —
tazienki +8 — klatka schodowa, +20 — pongzia.

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeraasiana bdzie z wzta cieptowniczego
wedtug odebnego opracowania. Instalacja zaprojektowana pastikiadzie zamkritym z
pompowym obiegiem wody. Czynnik grzejny o paranatr80/60°C doprowadzonydizie
do grzejnikbw znajducych s¢ w pomieszczeniach. Dostawciepta na cele centralnego
ogrzewania zapewniabedzie pompa obiegowa znajgog s¢ w pomieszczeniu gzia.
Dobrano pomp obiegowa c.o. elektroniczp o wydajndci = 2,5 m3/h, wysok&
podnoszeniaH =2,1 mB.

Zmiany obgtosci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze eyst
zamknetego zlokalizowane w wtle wg odebnego opracowania. W najaszych punktach
instalacji oraz w miejscach pokazanych na rysunkemzwinigcia instalacji centralnego
ogrzewania nalg/ zastosowa automatyczne odpowietrzniki ptywakowe, natomiast n
grzejnikach odpowietrzniki ¢czne. Przed odpowietrznikami automatycznymi hnale
zastosowa zawory odcinajce kulowe DN15. Odpowierzniki nalg zamontowa na
zakaczeniu pionéw P1, P2 w najwgzym punkcie oraz w mieszkaniach nr 6, 7, 9 w
punktach pokazanych na rysunkach.

U podstawy piondw instalacji c.0. oraz na odgeniach instalacji c.o. (wg rysunkéw
rozwinigcia instalacji C.0O.) nalyy zastosowa zawory regulacyjne podpionowe. Na
przewodzie zasilacym naley zastosowa Zawory regulacyjne do regulacji podpionowych
instalacji grzewczych, z keéwkami pomiarowymi , natomiast na przewodzie pdaym
regulator ra@nicy cisnienia i przeptywu.

W skrzynkach natynkowych o wym. 175x45x30 cm naddaschodowej przewiduje¢si
pomiar ciepta za pomacCieptomierza kompaktowego DN15 (szt. 16) — z prpehikiem
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przeptywu typu JS90 wraz z modutem radiowym dladego lokalu. Przestraepowyzej
skrzynki naley zabudowa ptyta GKF na stelau metalowym.

Przewody od wzta do cieptomierzy naky wykon& z rur z polipropylenu
randomalnego, PN 20, wielowarstwowe (PP-R staleme perforowan wkiladky
aluminiowg), z systemem ztzek zgrzewanych. Przewody od cieptomierzy do amitkow
ciepta (grzejnikdw) naley wykona z rur miedzianychaczonych za pomadutowania lutem
mickkim. Srednice wg rysunkow. Gtéwne przewody poziome wykwnaz rur PP-R
prowadz¢ pod stropem pomieszazepiwnicy. Przewody piony wykonane z rur PP-R na
klatce schodowej natg prowadzé po $cianach, przewody wykonane z rur miedzianych od
cieptomierzy w obgbie klaki schodowej nakly prowadzé w bruzdach podidég kcian.
Przewody w mieszkaniach naje prowadzé¢ po scianach. Przewody nalg prowadzé
zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnacji oraz z rodggiami instalacji centralnego
ogrzewania. Przewod zasiay naley prowadzé rownolegle do przewodu powrotnego.
Instalacg centralnego ogrzewania najeprowadzé ze minimalnym spadkiem i=3% w
kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciegiezrodta ciepta. W miejscach przéj
przezsciany lub stropy nie maa wykonywa polaczen rur. Przewody naly mocow& za
pomog podpdér statych uchwytow i wieszakdéw. Konstrukcjahwytow i wspornikow
powinna zapewgitatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzenianig drgai i hataséw w przewodach. Pagdzy przewodem, a
obejmy uchwytu lub wspornika naty stosowa podkiadki elastyczne. Przewody pionowe
powinny mie€ uchwyty w odlegtéci co najmniej 2,5m lecz nie mniejznjedna podpora na
kazdg kondygnagj. Maksymalne odlegkesi pomidzy punktami mocowania przewodow
poziomych podano poie; :

ODLEGLOSC POMIEDZY
. PUNKTAMI MOCOWANIA
SREDNICE
NOMINALNE  |MOCOWANIE |MOCOWANIE
RURY PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]
10+ 20 2,0 1,5
25 2,9 2,2
32 3,4 2,6
40 3,9 3,0
50 -65 4,6 3,5

Przy przejciach rury przez przegrody budowlane uglstosowa tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie mie znajdowa si¢ tagczenie rur. Naley zastosowatuleje ochronne o wkszej
srednicy odsrednicy zewntrznej rury :

- 0 CO najmniej 2 cm, przy przeju przez przegragpionowy

- 0 co najmniej 1 cm, przy prZeju przez strop
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Tuleja ochronna musi bydtuzsza od grub&ci przegrody pionowej 0 5 cm z idej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystaw& cm powyej posadzki. Przestrie
miedzy rug, a tulejp ochronm nalezy wypeilnic materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na rur Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przeigch
oddzielenia przeciwparowego nalgy wykona& w sposOb zapewnigy przepustowi
odpowiedni klas; odporndci ogniowej wymagasdla tych przegrod. Na catej dhugd rury
uktada w otulinie termoizolacyjnej. Na rurach poziomachobrbie wezta oraz piwnicy
nalery zastosowéizolacg termiczry typu PUR z pianki poliuretanowej wraz z ptaszczem
foli PVC o grubgci 30mm. Na pionowych rurach z PP-R oraz prowadebnyv
mieszkaniach z rur miedzianych naleastosowaotuling z pianki polietylenowej o grul§oi
20 mm. Do ogrzewania pomieszaz@rzyjeto grzejniki stalowe ptytowe z elementami
konwekcyjnymi kompaktowe zasilane od dotu typu Val®ly zastosowa wielkosci
grzejnikbw pokazanych w e¢gci rysunkowej. Grzejniki wyposane lgda w zawory
termostatyczne. Do grzejnikdw typ V naje zamontowé przylacze lgtowe ,,portki”.
Przewidziano kompensacpa przewodach pionowych typu ,,U” wykor@an rur i ksztattek
PP-R. Przewody poziome =z rur miedzianych prowadzargodnie z zasadami
samokompensacji.

Izolacja:

Po wykonaniu prac montawych naleéy wykon&:
- Plukanie instalacji centralnego ogrzewania

- Proby szczelnii instalacji na zimno

- Préby szczelna@i instalacji na gayco

- Regulagt instalacji centralnego ogrzewania

- Regulagt wezta cieptowniczego

Roboty wykonczeniowe:

W miejscach prowadzenia rur instalacji c.o. ponuesmia doprowadgi do stanu
pierwotnego — uzupetnienie tynkoseiennych, uzupetnienie posadzek wylewbetonowy,
malowaniescian oraz stropéw. Stare odparzone tynki hakkut i uzupetné tynkiem cem-
wap. Powierzchniescian oraz stropow malowafarbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Kolory farb w gestii Inwestora.

4. Wezet cieplny

W pomieszczeniu wzta przewiduje si zabudow wezta cieplnego kompaktowego,
wymiennikowego, bezzasobnikowego, wypassgego w automatykpogodovs.
Dobér oraz dostawa amla poza zakresem opracowania. Dostaweezia bedzie
przedsgbiorstwo cieptownicze. Centralne ogrzewanie wykangst jako uktad w systemie
zamknetym. Zabezpieczenie ¢gmta naley wykona z zgodnie PN-91/B-02414 naczyniem
przeponowym o poj. catkowitej 50dm3 Uktad zangkpipowinien by wyposaony w zawoér
bezpieczéstwa dobrany zgodnie z PN — 92 / M — 74101 i pizapi Urzdu Dozoru
Technicznego. Zawoér bezpiedstwa musi znajdowasie w wymiennikowni w miejscu
tatwo dosgpnym i dobrze widocznym. Nalg go zamontowana przewodzie zasikggym w
poblizu wymiennika c.o., przed pierwszym zaworem odacyn. Otwor wyptywowy naly
skierow& nad wpust podtogowy pogizony do studzienki schiadzaegj. Dobrano zawor
bezpieczéstwa o srednicy 17, cénienie otwarcia 5,0 bar. Na doptywie wody zimnej —
uzytkowej do wymiennikdw zamontowazawor bezpieczsstwa, dobrano érednicy — 1 7,
cisnienie otwarcia 6,0 bar.
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W pomieszczeniu gzta cieplnego naley wykona wentylacg nawiewno-wywiews.
Nawiew realizowany przez kanat nawiewny 30x30 cmatke nawiewry umiescic 30 cm
ponad posadzk kanat wywiewny wykonajako dwuptaszczowy érednicy 160/220 z kratk
umiesci¢c 15 cm pod stropem pomieszczenia. Kanat ayaldocieplt wetg mineraly o
grubaci 3 cm, obudowa2x ptyta GKF na stelau metalowym, prowadzenie w @lie klatki
schodowej, wg rysunkéw. Kanat wywiewny wyprowadzponad dach budynku oraz
zakaiczy¢ parasolem dcsrednicy 160 chromcym przed opadami atmosferycznymi. Przed
utozeniem kanatu wentylacyjnego najewykona przebicie w dachu. Przeje kanatu przez
dach wykonawg rys.

Wytyczne branzowe.

Budowlane:

- Posadzk w wezle wykona z materiatow niepalnych i wyky¢ ptytkami ceramicznymi ze
spadkiem 1 % w kierunku studzienki schtadzaj

- Sciany pomieszczenia amta pomalowa farba olejra do wysokéci 1,60 m, powyej tej
wysokaci sciany pomalowéna biato farh emulsyjry

- Drzwi do wezta - metalowe otwierane na zeytnz,
otwierane pod naciskiem, odpoidagniowa EI30

-  Wykon& zabezpieczenie przeja przewodow instalacyjnych przegciany zgodne
z klagy odporndci pazarowej obiektu

- Nalezy przewidzi€ wymiare okna piwnicznego, okno w pomieszczenigzta cieplnego
wyposay¢ w krak zewretrzng.

- wykon& otwory pod kanaty wentylacji nawiewnej oraz wywigsy

Elektryczne:

- Zasilanie wzta

- Zasilanie pompy obiegowej,

- Przewidzi€ gniazdko na napcie 230V,

- Wigcznik swiatta zamontowaprzed wejciem do pomieszczenia kottowni.

Sanitarne:

- Montaz studzienki schtadzggej 8500 h=0,8 m

- Do wypompowania wody ze studzienki schtadeej naley uzy¢ pompy zatapialnej typu.
Kréciec ttoczny pompy wpt do istniegcej kanalizacji sanitarnej

- W pomieszczeniu zamontowalew oraz ziczke do weza

5. Dobor urzadzen
5.1. Dobér zaworu bezpieczaistwa — instalacja c.o.

Dobdér zaworu bezpiecastwa na C.O. (zgodnie z nogrRN-B-02414)
Wymaganadczna przepustowso zaworu bezpieczstwa:

M =4473*b* A*/(P2-P1) * p

P1 — cénienie nastawy zaworu bezpieaztwa — 5,0 bar

P2 — cénienie nominalne sieci cieptowniczej — 10,0 bar

£ - gestas¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze

b — wspoitczynnik zwikszapcy powierzchng pekniecia rurka ¢=8 mm
A — powierzchnia przekroju poprzecznego rurki

M =4473*2*0,00005" \/ L0-50) * 9348 = 307kg/s
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Najmniejsza wewgtrznasrednica kréca doptywowego zaworu bezpieéséna:

_ _ 307 _
d, =54 /ac*\/lvlFT*p _54‘/—0,36*\/W34,8 =1909d mnj

do — 19,08 mm — wymagana najmniejsgadnica wewagtrzna kanatu przeptywowego
zaworu bezpieczstwa

do — 42 mm — najmniejszaednica wewatrzna kanatu przeptywowego dobranego zaworu
bezpieczéstwa

Dobrano zawér bezpiecistwa osrednicy 1”, cénienie otwarcia 5,0 bar.

5.2. Dobér zaworéw bezpieczastwa — instalacja c.w.u.
Dobér zaworu bezpiecastwa na c.w.u. (zgodnie z nogrRN-76/B-02440)

G =159* @ * b* F,/(P3— Pl) * jy = 159 *1* 2*5024* ./ (L00 - 59) * 9997 =10347[kg/ h] G

=10 347 kg/h

a,, - wspotczynnik wyptywu wody grzejnej dlgknictej rury grzejnej
b — wspoitczynnik zwakszapcy powierzchng peknigcia rurka ¢= 8 mm
P1 — cénienie dopuszczalne w instalacji — 5,9 kGFcm
P2 — cénienie max czynnika grzejnego — 10,0 kGfcm
F — powierzchnia przekroju poprzecznego zaktadapekiccia — F=50,24 mf

y - Cigzar obgtosciowy wody grzejnej przy najgszej temp. na zasilaniu

Do obliczéx przygto zabezpieczenie zaworem érednicy 17 - wykonanie
6,0 bar.

Obliczenie najmniejszej wewtrznej srednicy kr@&ca doptywowego zaworu
bezpieczéstwa:

— 4*G — 4*10347 —_
d \/314*1,59*HC*JW—F’2)V \/ 314*159*017% (11*59-0)*9831 2489 mm

a- wspolczynnika wyptywu zaworu dla gazéw wybranegaoru bezpieczstwa;
a =0,48dla SYR 2115 1"
ac - ac=0,35 - obliczeniowy wspotczynnik wyptywu zaworu dla cay wybranego zaworu
bezpieczéstwa
vy - Cigzar obgtosciowy wody grzejnej przy najgszej temp. na zasilaniu dla temp. 60 °C
- 983,10 kG/n?
P1 — cénienie dopuszczalne w instalacji — 5,9 kGFfcm
P2 — cénienie na wylocie z zaworu (do atmosfery) — 0,0 k&
G - kg/h - wymagana przepustos&gednego zaworu bezpieadmdwa — 10347 kg/h
do — 24,85 mm — wymagana najmniejsgadnica wewagtrzna kanatu przeptywowego
zaworu bezpieczstwa
do — 27,0 mm — najmniejszérednica wewagtrzna kanatu przeptywowego dobranego
zaworu bezpieczstwa
Dobrano zawér bezpiecistwa typu agsrednicy 1 ”, cénienie otwarcia 6,0 bar.
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5.3. Dobér naczynia wzbiorczego — instalacja centralnegogrzewania.
Dobdér wg PN-B-02414.

Catkowita pojemné: instalacji .= 0,5 nt (na podstawie nomogramu firmy Viessmann)
Av - przyrost objtosci wkasciwej wody instalacyjnej od o t,
Av = 0,0356 kg/n? dla At=t, — § = 90°C — 10°C = 80°C
pl — gpstas¢ wody sieciowej (10°C) = 999,72 kgim
cisnienie statyczne

- liczba kondygnacji - 4

- wysokas¢ budynku 15 m
Pst = 15 mMHO;
p=pt+0,2 = p=15+0,2=1,7 bara;
objetos¢ uzytkowa naczynia:

vV, =11*Vp* p* Av

V, =11*05* 999,75 0.0356= 1957dmS

Prax 1
“max = - qo57x 2% gegqym3
p

Ve=V *
u p 5,0-17

max

Dobrano naczynie wzbiorcze o poj. catkowitej 56dm

5.4. Dobér rury wzbiorczej

d, =07* \/\Tu =07*+/354 = 416mm

Minimalna dopuszczalna wewtnznasrednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.
Dobranosrednice rury wzbiorczej DN 20.

5.5. Dobdér pompy obiegowe]
Pompa obiegowa c.o
Wymagana wysoki& podnoszenia 2,1 m O

Q. _ 60
1163* (AT) 1163* 80-60)
Dobrano pomgp obiegow c.o. elektronicza
Napiecie 1x230 V

5.6. Dobér pompy cyrkulacyjnej

Wydajna¢ pompy obiegowey = =25m°/h

Wymagana wysoki@& podnoszenia: Hp= 2 mJ@

03*Q,., _ 03*60
1163* (AT)  1163*50
Dobrano pomg cyrkulacyjry elektronicza.

Napiecie 1x230 V

Wydajna¢ pompy cyrkulacyjnejVv = =11m*/h
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6. Woda zimna, ciepta woda aytkowa

Budynek zasilany jest w wedzimmng istniegcym przyhczem z miejskiej sieci
wodochgowej. Za istnigjcymi zestawem wodomierzowym przewiduje¢ sipiccie
projektowanej instalacji wodnej. Woda ciepta przagyoywana kdzie centralnie w wéle
cieptowniczym. Dla zapewnienia ptynnej dostawy wodigptej przewidziano instalac]
cyrkulacji. Przewod wody cyrkulacyjnej nalewpia¢ do przewodu rozprowadzagego wog
cieph.

Instalacg od wezta cieptowniczego do wodomierzy wody zimnej orégpke] naley
wykona z rur z polipropylenu randomalnego, PN 20, wielstaowe (PP-R stabilizowane
perforowam wktadka aluminiowy), z systemem ztzek zgrzewanych. Pgizenie pionu i
instalacji cieptej wody iytkowej z pionem cyrkulacji naly wykona na ostatniej
kondygnacji — 0,5m po#ej hajwyzej usytuowanego yeia.

Przewody od wodomierzy wody zimnej i cieptej do jsie wpk¢ do istniegcej
instalacji oraz do istniggych baterii zlewozmywakowych nalewykona z rur miedzianych
taczonych za pomaclutowania lutem mkkim. Srednice wg rysunkoéw. Gtéwne przewody
poziome wykonane z rur PP-R prowadziod stropem pomieszazepiwnicy. Przewody
piony wykonane z rur PP-R na klatce schodowejaygbeowadzé poscianach, przewody
wykonane z rur miedzianych od wodomierzy wetle klaki schodowej nahy prowadzé w
bruzdach podtdg iscian. Przewody w mieszkaniach naje prowadzé po $cianach.
Wewretrzne przewody instalacji wodagiowych naley uktada w kierunku prostopadtym
lub rownolegtym do najbtiszychscian. Przewody rozprowadzag wod nalezy prowadzé
ze spadkiem zapewnigym maliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz maliwosci odpowietrzenia instalacji przez najey potazone punkty czerpalne. Zmiany
kierunku rozgajzienia instalacji, a tale pohczenia rur z armatgrprzelotovs i czerpala
wymagaj stosowania odpowiednich ksztattek. W miejscaclejpézprzezsciany lub stropy
nie mazna wykonywa polgczen rur.

Mocowanie przewodow poziomych:

Przewody instalacji z polipropylenu najemocow& do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomacpodpér statych i przesuwnych. Ogsg pomiedzy podporami powinny
by¢ tak dobrane, aby byta zapewniona kompensacja déw. Odlegtéci pomidzy
podporami przesuwnymi zaiee ¢ od temperatury czynnika orazednicy zewatrznej
przewodu. Konstrukcja uchwytéw i wspornikédw powinoapewnd tatwy i trwaty monta
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanydgraniczenie rozprzestrzeniania drgaa
i hataséw w przewodach. Usytuowanie kompensacjikpw statych, punktéw przesuwnych
na instalacji wodoggowej wykong zgodnie z instrukgj projektowania i montau rur i
ztaczek PP-R dostarczanprzez Producenta. Przewidziano kompenrsa@ przewodach
pionowych typu ,,U” wykonas z rur i ksztaltek PP-R. Przewody poziome z rurdnianych
prowadzone zgodnie z zasadami samokompensacji.

Izolacja:

Na poziomych rurach wody cieptej oraz cyrkulacji obrcbie wezta oraz piwnicy
nalezy zastosowa izolacg termiczry typu PUR z pianki poliuretanowej o gruiso 30 mm
wraz z ptaszczem z folii PVC. Na pionowych ruraciPR-R nalgy zastosowa otuling z
pianki polietylenowej o grubdci 20 mm. Na instalacji wody zimnej w @ltsie pomieszczenia
wezta oraz piwnicy zastosowaizolacg termiczry typu PUR z pianki poliuretanowej o
grubagci 20 mm, na przewodach pionowych oraz prowadzonychmieszkaniu naley
zastosowaotuling z pianki polietylenowej o gruoi 13 mm. Otulig nalery zabezpieczy
przed wnikaniem zaprawy cementowej, ponigwad jej wptywem twardnieje, co ogranicza
zdolna¢ do przejmowania wydken cieplnych.
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W projekcie przewidziano na pionach wody zimnejzorgepte] zawor kulowy
odcinapcy ze spustem. Na pionach cyrkulacji gleamontowa zawory regulacyjne typu z
nasadl termiczry o temp 40-65°C.

ODBIOR:

Wszystkie odbiory i proby powinny byprzeprowadzone przed zakryciem instalacji w
catasci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instaldtg prowadzenia dalszych
prac budowlanych niiwe jest wykonanie odbioréw ¢gciowych na warunkach odbioru
koncowego. Przed prabcisnieniowg, napetnion instalacg nalery podd& obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekow zewtrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastpnych préb nieszczeldo musza by usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekOw przeprowadzaegiroby cinieniowe. Warunki i parametry przeprowadzania prob
musza by zgodne z okrdonymi przez projektanta i instrukcjami moatavymi producenta
elementéw instalaciji.

Instalacja do préby émieniowej musi by uprzednio przygotowana:

* Nalezy usuny¢ wszystkie ujawnione wczriej nieszczelngi

» Nalezy odlgczye wszystkie elementy i armatyrktére przy dinieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogty by zaktaciprobe lub ulec uszkodzeniu. Qgizone elementy natg
zaspi¢ zalepkami lub np. zaworami odciraymi.

INSTALACJA WODOCI AGOWA C.W.U ORAZ CYRKULACJI

- PROBA NA ZIMNO - instalagj wodochgowa nalezy napeiné woda zimra oraz
podd& probie podwyszonego énienia przy dnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wastn
cisnienia roboczego lecz nie mniejszym Aj9MPa przez 30min

- PROBA NA GOR\CO - instalagj wodochgowa nalezy napetné woda o temp 58C
przy cknieniu panuyjcym w sieci

INSTALACJA WODOCI AGOWA WODY ZIMNEJ
- PROBA NA ZIMNO - instalagj wodocihgows nalezy napeint wodg zimmg
oraz poddaprébie podwyszonego énienia przy dnieniu prébnym
rownym 1,5 krotnej wartei ci$nienia roboczego lecz nie mniejszyn ni
0,9MPa przez 30min

Dobdér wodomierzy

Dobor wodomierzy mieszkaniowych woda zimna

Na podstawie przeptywu wody na cele bytowo gospomadobrano wodomierz typu JS1,6
DN 15 przystosowany do naktadki radiowejaffiy strumiei objetosci 1,6n7/h, max.
strumier objetosci 2m/h).

Dobdér wodomierzy mieszkaniowych woda ciepta

Na podstawie przeptywu wody na cele bytowo gospmmadobrano wodomierz typu JS1,6
90 DN 15 przystosowany do naktadki radiowejagty strumier objctosci 1,6nt/h, max.
strumie objetosci 2m/h).

Uwaga! Przed i za wodomierzem wody zimnej i cieptej ngleastosowazawory odcinajce
gwintowane DN20 . W przypadku spodziewanych zaryieozzé wody czasie eksploatacji
naleey zainstalowa filtr lub osadnik pomgdzy zaworem, a odcinkiem prostym przed
wodomierzem.
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Roboty wykonczeniowe, budowlane uzupetniajce.

W miejscach prowadzenia rur instalacji wodnej p@nizenia doprowadzido stanu
pierwotnego — uzupetnienie tynké$eiennych, uzupetnienie posadzek wylewetonovy,
malowaniescian oraz stropow. Stare odparzone tynki hakeku i uzupeiné tynkiem cem-
wap. Powierzchnigscian oraz stropow malowafarbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Kolory farb w gestii Inwestora.

7. Dane ogolne

- Kubatura czsci ogrzewanej budynku - 1922, *m

- Powierzchnia agci ogrzewanej budynku — 622,4m

- Zapotrzebowanie na ciepto dla c.0.— 60 kW

- Zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u.(max) — 62 kW

- Temperatura zasilania/ powrotu sieci - 130/8Qzima)

- Temperatura zasilania/powrotu sieci — 65R5glato)

- Temperatura obliczeniowa instalacji c.o0. -680C

- Temperatura instalacji cwu (Weje/wyjscie) — 10/6C°C (lato)

- Przeplyw instalacyjny c.o. — 2,64/m

- Przeplyw instalacyjny cwu (max/h)- 1,07/m- przy mocy 62 kW
- Przeplyw instalacyjny cwiih)- 0,29 ni/h - przy mocy 17,1 kW
- Minimalny pobér poza sezonem — 0,28tm- przy mocy 17,1 kW

8. Uwagi i zalecenia.
1. Cala¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z obowizujacymi przepisami brarowymi, a
zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wydaia i odbioru robot budowlano —
montaowych”
2. Cala¢ robdt instalacyjnych wykorazgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania, - ZESZYT 2 Wymaganchteczne ,Cobrti Instal”
3. W miejscach prz&§ przezsciany i stropy wykoné&przepusty
4. Przewody zasilage i powrotne instalacji centralnego ogrzewania ipaw by¢ otulone
oddzielnie
5. Wszystkie urgdzenia montowazgodnie z DTR producentow udzen.
6. Dopuszcza siinstalowanie urgdzean innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.
7. Po demontau istniepcej instalacji centralnego ogrzewania ngleiszkodzone miejsca
doprowadzt do stanu pierwotnego
8. Po demontau istniepcych piecow kaflowych, podgrzewaczy cwu, piecowrakiacyjnych
elektrycznych uszkodzoreiany doprowadZido stanu pierwotnego.
9. Przy przejciach przezciany i stropy nalgy wykona obroblk uszkodzonych miejsc. W
przypadkusciany uzupetnienie tynkow i pomalowarieiany natomiast w przypadku stropu
uzupetnienie posadzki lub sufitu oraz jego pomaluea
[l. czesé rysunkowa

OPRACOWAL :
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