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Il. czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 Rzut piwnicy — inwentaryzacja
Rys. 2 Rzut piwnicy - stan projektowany

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc i moze zostac skierowane do realizacji.
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I. Czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2.Roboty budowlane.

Rozbidrki i wyburzenia:

Przewiduje sie rozbiorke fragmentdw scian oraz wykonanie otwordw w $cianach i
stropach w zakresie okreslonym na rysunkach opracowania. Przed przystgpieniem do
rozbiérki nad powiekszanym otworem drzwiowym i przebiciu pomiedzy pomieszczeniem
wezta a wneka pod schodami nalezy osadzi¢ nadproza i podciagi. llo$¢ oraz typ belek
pokazany zostat na rysunkach opracowania. Rozbiorki nalezy wykonac przy uzyciu
miotow, miotdw udarowych i tomdw. Materiat z rozbiérki nalezy poddac utylizacji. Belki
stalowe nalezy owingc siatka rabitza i otynkowac.

W przebiciach przez stropy w celu przeprowadzenia komina wentylacyjnego nalezy
osadzi¢ tuleje ochronne i wykonczy¢ z odtworzeniem posadzki i sufitu.

Przejscie przez dach nalezy obrobi¢ wg rozwigzan systemowych obrébka blacharska.

Posadzki
Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej posadzki w obrebie pomieszczenia objetego
opracowaniem i wykonanie nowej z zachowaniem ponizszych warstw:

- ptytki ceramiczne antyposlizgowe w klasie R9;
- klej elastyczny do ptytek ceramicznych;

- jastrych betonowy z betonu C20/25 gr. 8-12cm
- folie PE budowlana gr. 0,55mm;

- styropian posadzkowy 10cm;

- chudy beton 15cm;

- podsypka piaskowa 15cm;

- podtoze gruntowe;

Jastrych betonowy wykonac ze spadkiem 1% w kierunku studni schtadzajgcej.
Przewiduje sie wykonanie cokotu z ptytek ceramicznych wysokosci 30cm.

W warstwach podposadzkowych, nalezy wykonac instalacje sanitarne wg projektu
branzowego.

Sciany

Z powierzchni écian nalezy zbi¢ istniejgce tynki. Sciany murowane z cegty nalezy poddaé
naprawie poprzez uzupetnienie spoin, i wykonanie warstw wyréwnujgcych. Na nowo
przygotowanym i nosnym podtozy przewiduje sie wykonanie warstwy tynku
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renowacyjnego w klasie trzeciej. Nastepnie przewiduje sie wykonanie malatury farbami
przepuszczalnymi.

Elementy i urzagdzenia takie jak wyczystki komindw itp. Nalez osadzi¢ na nowo, z
uwzglednieniem nowej wyprawy Scian.

Sufit

Sufit nad pomieszczeniem nalezy oczyscié, stopki belek stalowych zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Sufit w catosci otynkowa¢ wraz z pomieszczeniem pod schodami,
tynkiem cementowo-wapiennym w klasie trzeciej. Na nowych tynkach po zagruntowaniu
wykonaé malature.

Stolarka

Przewiduje sie wymiane okienka piwnicznego na nowe. Nowe okno wykonac¢ z PVC wg
dostepnych systeméw o wspdtczynniku przenikalnosci cieplnej nie przekraczajgcej U
1,8[W/m?K], z zastosowaniem od zewnatrz szkta bezpiecznego w klasy P2. Po osadzeniu
okna szpalety obrobié na nowo.

Istniejgca krate na zewnatrz otworu okiennego nalezy poddac konserwacji poprzez
oczyszczenie ze starej farby i korozji oraz dwukrotne malowanie minig i dwukrotne
malowanie farbg chlorokauczukowa.

Drzwi wejsciowe do wezfa cieplnego nalezy wymienié¢ na nowe o szerokosci w swietle
min. 90cm. Skrzydto drzwiowe wraz z futryng w klasie odpornosci pozarowej El 30.
Nowe drzwi powinny posiada¢ malature farbami proszkowymi.

Istniejgce instalacje
Istniejgce instalacji kanalizacyjne przechodzace przez pomieszczenie nalezy wymienic¢ na

nowe z zastosowaniem mocowan wg obowigzujgcych przepiséw.

3. Ocena stanu technicznego elementéw budynku

l.p. Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja stanu stopien
technicznego pilnosci
zuzycia remontu
1 2 3 4
1 | Fundamenty
Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty kamienne i stan dobry
ceglane. Brak oznak swiadczgcych o uszkodzeniu fundamentow. I grupa
Nie stwierdzono aktywnego procesu osiadania fundamentu oraz
nie zaktada sie zwiekszenia obcigzen na grunt w procesie
przebudowy.
Nosnosc fundamentdw i gruntu wystarczajaca do wykonania
planowanej przez Inwestora przebudowy.
*stan bezpieczenstwa konstrukgcji ,A” — spetnia wymogi.
2 | Konstrukcja obiektu.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementéw st?n dobry
grupa

drobnowymiarowych. Nie stwierdzono uszkodzen, za wyjgtkiem
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zawilgocenia.
*stan bezpieczenstwa konstrukcji pozostatej czesci budynku ,A” —
spetnia wymogi.

3 |Strop
Stropy nad piwnicg na belkach stalowych z wypetnieniem Ptytami stan dobry
WPS. Nad pozostatymi kondygnacjami drewniane. I grupa

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” — spetnia wymogi.

4. Analiza i ustalenie stanu technicznej sprawnosci oraz bezpieczenstwa konstrukgcji i
uzytkowania.

Stan technicznej sprawnosci elementow konstrukcyjnych budynku dobry. Nie stwierdzono
zagrozenia dla konstrukcji budynku.

Stany graniczne nosnosci elementdow nie zostaty przekroczone w zadnym elemencie
budynku. Roboty przewidziane w projekcie przewidujg wymiane elementéw wobec ktére
ulegty zuzyciu lub zniszczeniu pod wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany — mozna przeprowadzi¢ planowang
przebudowe.

OPRACOWAL :

KONSTRUKCIJION pracownia projektowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Skiodowskiej 18B/2; 58-160 Swiebodzice



