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Il. czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1/E Rzut parteru — plan instalacji elektrycznej
Rys. 2/E Rzut piwnicy — plan instalacji elektrycznej
Rys. 3/E Schemat zasilania elektrycznego

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne, charakterystyka obiektu

1.1. Charakterystyka obiektu

Obiekt przedmiotowy (wezet ciepiny) znajduje sie¢ w budynku przy ul. Rydygiera 59 we Wroctawiu.
Pomieszczenie wezta w chwili obecnej petni funkcje pomieszczenia gospodarczego i posiada instalacje
elektryczna. Z uwagi na zmiane wymagan i zapotrzebowania na energie projektuje sie¢ nowg instalacje
elektryczna. Stara instalacja w catosci zostanie zdemontowana.

1.2. Zasilanie pomieszczenia wezta cieplnego

Wykona¢ nowe zasilanie przewodem YDY 3x4 z nowo projektowanej tablicy licznikowej TL. Nowg
tablice licznikowg nalezy zabudowa¢ na poziomie parteru przy istniejacej tablicy obwoddéw
administracyjnych. W/w tablice licznikowg TL nalezy zasili¢ z istniejgcego WLZ budynku za gtownym
wytacznikiem pradu. Na odgatezieniu sie od istniejgcego WLZ nalezy zabudowaé zabezpieczenie w
postaci roztacznika bezpiecznikowego. Odgatezienie nalezy wykonac przewodem typu YDYZo 3x4mm?2.
Tablice TL nalezy zabudowa¢ jako wtynkowg w obudowie przystosowanej do plombowania, jako
zabezpieczeniem przedlicznikowe nalezy zabudowac wytacznik instalacyjny np. typu S301 C20A (badz
rownowazny). Przewdd nalezy doprowadzic do projektowanego WG, a dalej poprowadzi¢ do
projektowanej TW. Obwod zakoriczy¢ w projektowanej tablicy wezta. Instalacje zasilajagcg w
pomieszczeniu wezta wykona¢ w uktadzie TN-S.

2. Wytgcznik gtowny w ezta cieplnego

Projektuje sie przed wejsciem do pomieszczenia wezta wytgcznik gtowny. Zastosowac FR 301 40A
wraz z lampka sygnalizacyjng typu L301, catos¢ umiescic w obudowie RN-1x6-55 FAEL. Obudowe
wyposazy¢ dodatkowo w zamek. Klucze winien posiada¢ administrator budynku oraz obstuga kottowni.
Obudowe RN-1x6-55 zamocowac¢ obok drzwi wejsciowych do wezta. Obudowe osadzi¢ mozliwie gteboko
w elewagji i zlicowac jg z tynkiem.

3. Tablica w ezta TW (projektowana)

Projektuje sie nowg tablice wezta TW, ktérg nalezy umiesci¢c w miejscu jak pokazano na planie
instalacji. Tablice wyposazyC nalezy w osprzet elektroinstalacyjny Legrand-Fael albo innego producenta
o porownywalnej jakosci, np. ABB, Schrack, Hager, Legrand. Z tablicy zasilane sg wszystkie urzadzenia
projektowane w wezle. Aparature umiescic w obudowie RNN-2x12 (N+PE) Fael-Legrand. Tablice
pokazano narys 2/E.

4. Prowadzenie instalacjiw w ezZle

Wszystkie instalacje zasilajace urzadzenia wezta (z wyjatkiem instalacji o$wietleniowej i gniazd
wtykowych, ktore projektuje sie jako podtynkowe) uktada¢ w korytku kablowym, zgodnie z planem instalacii
- rys. 1/IE. StosowaC korytka metalowe OBO Batermann o szeroko$ci 50mm. Podwiesi¢ je nad
kompaktowym weztem na pretach stalowych. Korytka metalowe potaczyC ze sobg galwanicznie i spig¢ z
przewodem potaczen wyréwnawczych co ok. 2 m.
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4.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDYp 4 x 1.5 mm?, jako podtynkowa. Lacznik
umiesci¢ na wysokosci 140 cm nad podtogg i miejscu jak pokazano na rysunku. Zastosowa¢ oprawy
o$wietleniowe $wietlowkowe o IP 44 np. Philips Pacific lub dowolnego innego producenta o tych samych
lub zblizonych parametrach. Jedng z opraw projektuje sie z modutem awaryjnym 1h spetniajacg
jednoczesnie role o$wietlenia podstawowego jak i ewakuacyjnego, Dobér opraw dokonano
w oparciu o obliczenia bedace w posiadaniu projektanta. Obliczenia spetniajg norme

4.2. Instalacje zasilajgce urzadzenia sterownicze wezta

Z tablicy wezta zasili¢ nalezy kompaktowy wezet cieplny f. Danfoss i jego sterowanie. Zasilanie
pozostatych urzadzen peryferyjnych moze by¢ dowolne, pompy zasilane sg 1-faz. Schemat zasilania
pokazano na rys. 1/I[E. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ potaczenie sterownicze przewodem OMY 2x1
pomiedzy sterownikiem kompaktowego wezta, a czujnikiem montowanym na zewnatrz budynku.

4.4, Automatyka wezta

Instalacja automatyki kompaktowego wezta cieplnego jest zaprojektowana przez producenta
urzadzenia. W instalacje te wyposaza wezet jego dostawca, gdyz jest ona integralng cze$cig kompaktu.
Instalacje prowadzi¢ w dostepnych korytkach nad i obok wezta. Dostawca urzadzenia obowigzany jest
réwniez do uruchomienia go i sprawdzenia automatyki i udzielajg na nig gwarancie.

5. Ochrona przeciwpora zeniowa, pot gczenia wyrbwnawcze

Przyjety system ochrony od porazen - szybkie wylaczenie napiecia wytacznikami réznicowo-
pradowymi. Przewody zerowe i ochronne powinny roézni¢ sie od przewodéw fazowych kolorem izolacji
(przewodd zerowy — niebieski, przewod ochronny — Zéto-zielony). Instalacje wykonano w uktadzie TN-S,
prowadzi¢ osobny przewdd N i PE, poczawszy od punktu zasilania. Przewodow tych nie wolno zwiera¢
w instalacjach w jakimkolwiek miejscu. Wszystkie cze$ci metalowych urzadzen elektrycznych i bolce
gniazd elektrycznych nalezy potaczy¢ z przewodem PE. Projektuje sie przewdd dla potaczen
wyréwnawczych LY 6mmz2. Przebieg orientacyjny instalacji potaczen wyréwnawczych pokazano na rys.
3/E.W zakresie ochrony przed porazeniem obowigzujg normy PN-IEC 60-364.

6. Ochrona przeciwprzepi eciowa

W tablicy wezta zabudowac ochronniki przeciwprzepieciowe warystorowe - Battermann V25-B+C.
Nie pokazano ich na rysunkach, ale zabudowa¢ sugerowane aparaty lub podobne.

7. Uwagi ko ncowe

Cato$¢ robét elektrycznych wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi PBUE
oraz normami PN/E. Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewoddw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiary wytacznikéw réznicowopradowych., wyniki zaprotokétowac.
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Il. OBLICZENIA
1. Dobor przewodoéw dla obwodoéw o Swietleniowych

a) dobor przewodu

P=1,0kW

cos ¢ =1

P 1000
lobl = =

= =4,07A
Uxcosy 230x0,95

Dobrano przewdd YDY 3 x 1,5 mm2.
Obcigzalnos¢ diugotrwata Idd dla tego przewodu wynosi 14 A.

b) spadek napiecia
2x100x P xlI 2x100x1000x8,00
AU %= = =0,4%<2%
yxsxUn2 56 x 1,5 x 2302

Warunek spetniony
Pozostate obwody zastaty dobrane w oparciu o wytyczne instrukcji producenta.
2. Dobor przewodu zasilaj gcego w ezet cieplny

a) dobor przewodu
P=3,0kW
cos ¢ =1

lobl = P _ 3000

= =13,3A
J3xU xcosy 230x0,98

Przewdd zasilajacy YDY 3 x 4 mma2.
Obcigzalnos¢ diugotrwata Idd dla tego przewodu wynosi 28 A.

b) spadek napiecia

2P x| 3,0x10x 105
AU %= = =0,25% < 2%
yxsx U2 56 x 4 x 2302
Warunek spetniony

Il czesé rysunkowa

OPRACOWAL :
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