DOM "WISNIOWA" UL.Falecka 10

PRZEDMIAR
Nazwa inwestyciji: : Remont pustostanu
Adres inwestyciji: : Warszawa ul. L. Narbutta 27A lof. m. 22
Inwestor: . ZGN Mokotéw
Adres iwestora: : Warszawa ul. Irysowa 19
Branza: : Budowlana
Sporzadzit : Inspektor ds. budowlanych Patryk Grabowski
Data opracowania: : 19.03.2019
Wykonawcy: Inwestora:
Data oprac.; Data zatw.:
19.03.2019

Zakres robot budowlanych



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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m 22 - przedmiar br. bud.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Zakres ogdélnobudowlany
1|Kalkulacja Usuwanie hakéw, kotkéw, gwozdzi podczas przygotowania $cian do malowania.  |szt
d.1|wlasna Demontaz pdtek, pochtaniaczy, karniszy, suszarek itp wg iloSci zamocowan.
6+8 <demontaz karniszy i syszarki fazienkowej> szt 14.00
RAZEM 14.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych szt.
d.1/0354-13
KRATKI WENTYLACYJNE
tazienka, po- |1+1+1 szt. 3.00
koj i wneka
RAZEM 3.00
3/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - oczyszczenie i odgruzowanie wlotu ka- | szt
d.1/0310-06 ana- [natu
logia
poz.2 szt 3.00
RAZEM 3.00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
wej., tazi. i 1+1+1 szt. 3.00
pok.
RAZEM 3.00
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubo$ci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.1/0348-02 nej
fazienka 0.10*2.00 <poszerzenie oscieza> m?2 0.20
RAZEM 0.20
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
tazienka 1.18*2.20 m?2 2.60
A (sumaczegsciowa) ] e
m?2 2.60
pokdj (wneka)|1.29*0.98 m?2 1.26
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1.26
RAZEM 3.86
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
poz.6B m?2 1.26
RAZEM 1.26
8/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
poz.2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9|Kalkulacja Obsadzenie o$cieznic stalowych zaprawg cementowg o powierzchni otworu do 2.0 | m?2
d.1|wlasna m2 w $cianach z cegiet
wej., fazi. i (0.80*2.00)*3 m2 4.80
pok.
RAZEM 4.80
10|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1/0310-04
tazienka - 1 <otwdr nawiewny pomiedzy wnekq a tazienkg> szt. 1.00
wneka
RAZEM 1.00
11|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach  |szt.
d.1/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach.
poz.10 *2 <zamurowany otwdr nawiewny pomiedzy wneka a tazienka - szt. 2.00
obustronnie>
RAZEM 2.00
12|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach |m
d.1/0325-04 z cegiet
pokdj 2.10 <uzupetnienie oscieza wzdtuz wmurowanych nowych o$cieznic stalowych> |m 2.10
RAZEM 2.10
13|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach z ce- |m
d.1|0705-01 ana- | giet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
logia mi lub dachowkami
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kuchnia
poz.12*2 <tynk na uzupetnieniach w o$ciezach (obustronnie)> m 4.20
RAZEM 4.20
14| Kalkulacja Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 11l na murach na podfozu z ce- |szt.
d.1|wlasna giet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp. oraz hakach,
wspornikach itp.
poz.1 szt. 14.00
RAZEM 14.00
15|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbro- |m?2
d.1/1106-01 jeniem siatkg stalowg
1106-07
poz.6B m?2 1.26
RAZEM 1.26
16|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.1/1106-03 Krotno$¢ = 2
poz.15 m?2 1.26
RAZEM 1.26
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - SUFITY
przedpokdj |1.18*1.80 m?2 212
tazienka 1.18*2.20 m?2 2.60
pokdj (3.60*5.18)+(1.29*0.98) m?2 19.91
RAZEM 24.63
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]202 1134-02 |GRUNT" - SCIANY
przedpokdj |(1.18+1.80)*2*2.93-(0.80*2.00)*3 m2 12.66
tazienka (1.18+2.20)*2*2.93-(0.80*2.00) m2 18.21
pokdj (3.60+1.29+5.18)*2*2.93-(0.80*2.00)-(2.15*1.75)+(2.15+1.75*2)*0.30 m?2 55.34
RAZEM 86.21
19|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i |m?2
d.1/1204-05 sufitow
poz.17+poz.18 m?2 110.84
RAZEM 110.84
20| Kalkulacja Malowanie nowych oscieznic stalowych szt.
d.1|wlasna
wej., tazi. i 1+1+1 szt. 3.00
pok.
RAZEM 3.00
21|/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do |m
d.1/1212-27 50 mm
tazienka 2.20+2.10*2+1.50+1.18+0.40 m 9.48
pokdj (wneka)|0.90*2+0.30*2 m 2.40
pokdj 2.93*2+1.30*2 m 8.46
RAZEM 20.34
22|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- | m?
d.1]1209-02 wierzchni do 1.0 m2 - naswietla ze szczeblinami malowane dwustronnie - dwu-
z2.524.5.4. stronnie oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer.
9914-16 do 10 cm
z2.524.5.4.
9914-17
z2.524.5.4.
9914-18
tazienka-po- |0.80*0.60 <naswietla> m2 0.48
koj
RAZEM 0.48
23|KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek - szpachlowanie szczelin kaponem z pylem (dla |m?2
d.1/0819-07 ana- |robocizny przyjeto wspdétczynnik 0.5)
logia
przedpokdj  |(1.18%1.80)*0.20 <przyjeto 20% pow.> m2 0.42
pokdj (3.60*5.18)*0.20 <przyjeto 20% pow.> m? 3.73
RAZEM 4.15
24/KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni do 8 m2 | m?2
d.1/0816-02
przedpokdj |1.18*1.80 m?2 2.12
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RAZEM 2.12
25/KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 | m?2
d.1]0816-03 m2
pokdj 3.60*5.18 m?2 18.65
RAZEM 18.65
26|Kalkulacja Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m?2
d.1|wlasna PCW gr. min. 2,5 mm "P"
poz.6 m?2 3.86
RAZEM 3.86
27|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1/0815-08
przedpokdj  |(1.18+1.80)*2-(0.80*3) m 3.56
pokgj (3.60+1.29+5.18)*2-0.80 m 19.34
A (sumaczesciowa) | e
m 22.90
tazienka (1.18+1.80)*2-0.80 m 5.16
B (sumaczesciowa) | e
m 5.16
RAZEM 28.06
28| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych - lakier ftalowy bezbarwny m
d.1]1217-03
fazienka poz.27B m 5.16
RAZEM 5.16
29/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy progowe szt.
d.1]0411-08
tazi. i pok. 1+1 szt. 2.00
(wneka)
RAZEM 2.00
30{KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.1]0411-08
drzwi wejs- |1 szt. 1.00
ciowe
RAZEM 1.00
31|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o powierz- |m?2
d.1/1019-01 chni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone z zamkiem na wktadke typu Yale - BIALE
drzwi wejs- |0.80*2.00 m2 1.60
ciowe
RAZEM 1.60
32|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 |m?2
d.1]1017-03 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone - tazienkowe
z zamkiem tazienkowym
tazienka 0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
33|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 |m?2
d.1/1017-04 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone z za-
mkiem zwyktym
pokoj 0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
34|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1]0920-20
tazienka i po- | 1+1 szt. 2.00
koj
RAZEM 2.00
35|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu wkiadki typu "Yale' szt.
d.1]0920-32
drzwi wejs- |1 szt. 1.00
ciowe
RAZEM 1.00
36| Kalkulacja Mycie oktadzin $ciennych - lamperia m?2
d.1|wlasna
tazienka ((1.18+2.20)*2-0.80)*1.50 m2 8.94
pokdj (wneka)| (1.29*2+0.98+0.40)*1.50 m?2 5.94
RAZEM 14.88
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37|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cianek drewnianych m?2
d.1/1215-03 ana-
logia
pokdj (0.60+0.30)*0.90 <szafka podokienna> m? 0.81
RAZEM 0.81
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 30 |m3
d.1]0108-09 km
0108-10
poz. 4 0.80*2.00*0.06 m3 0.10
0,70*2,00*0,0,6
0.85*2.00*0.06 m3 0.10
poz.5*0.12 m3 0.02
poz.6*0.0025 m3 0.01
poz.7*0.03 m3 0.04
(p0z.22+p0z.23)*0.002 m3 0.01
RAZEM 0.28
2 Zakres remontu stolarki okiennej
39|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
d.2{1211-02
pokdj (0.72*1.75)*6 <stolarka okienna skrzynkowa> m?2 7.56
RAZEM 7.56
40/ KNR-W 4-01 | Wymiana okapnikéw blaszanych szt.
d.2/0919-07
pokdj 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych oscieznicowych, pétskrzynkowych i skrzynko- szt.
d.2|0909-02 wych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
pokdj 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
42/KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych oscieznicowych, pétskrzynkowych i skrzynko- szt.
d.2/0909-01 wych o powierzchni do 0.5 m2
pokdj 1 <lufcik skrzydta zewnetrznego prawego> szt. 1.00
RAZEM 1.00
43| KNR 4-01 Wymiana zawiaséw okiennych wbijanych szt.
d.2/0919-13
pokoj 3*4 <cztery skrzydia poza srodkowg kwaterg statg po trzy zawiasy na kazde> szt. 12.00
RAZEM 12.00
44| KNR 4-01 Wymiana zasuwnic okiennych - baskwili szt.
d.2/0919-02
pokdj 2+2 <skrzydta letnie i zimowe> szt. 4.00
RAZEM 4.00
45/KNR 4-01 Wymiana rgczek do zasuwnicy szt.
d.2/0919-09
pokdj 2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46/ KNR 4-01 Wymiana zakretek - krytych szt.
d.2/0919-14
pokdj 2+2 <zakretki kwater srodkowych letnie i zimowe> szt. 4.00
RAZEM 4.00
47/ KNR 4-01 Wymiana zakretek - powierzchniowych szt.
d.2/0919-14
pokoj 1 <zakretka naswietli> szt. 1.00
RAZEM 1.00
48| KNR 4-01 Wymiana tgcznikéw okiennych spinajacych szt.
d.2/0919-04
pokoj 1+1 <komplet dla skrzydet lewych i prawych> szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o powierz- |szt.
d.2|1209-10 ana- |chni do 0.75 m2
logia
pokdj 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

50
d.2

KNR 4-01
1209-06
z.s2.4.5.4.
9914-10
z.s2.4.5.4.
9914-15
z.s2.4.5.4.
9914-17
z.s2.4.5.4.
9914-18

pokoj

Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - naswietla bez
szczeblin malowane dwustronnie - dwustronnie oscieznice tgcznie z cwier¢watka-
mi - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm

poz.39

m2

m2

7.56

RAZEM

7.56
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