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e 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

e 45.,01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

e 45.,11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

e 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

e 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
e 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

e 45342000-6 ,45233000-9 — Wznoszenie ogrodzen

Data opracowania:

Marzec 2019r.
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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

»Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Zamosciu”

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SST sg wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg robét
dotyczacych dostawy i montazu urzadzen placu zabaw wraz z matg architekturg i ogrodzeniem w
ramach przedsiewziecia: ,,Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim Nr
15 w Zamosciu”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV:

e 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

e 45.,01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

e 45,11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

e 45.,11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

e 45.,11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
e 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

e 45342000-6 , 45233000-9 — Wznoszenie ogrodzen

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujgcych budowe
placu zabaw wraz z matg architektura, ogrodzeniem.

a) wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtkami;
b) montaz urzagdzen zabawowych zgodnie z PZT;
c) montaz tablicy regulaminowej i matej architektury.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robodt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnosé
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego Wymagania
dotyczace prowadzenia robdt podano w ST — czes$é ogdlna, Kod CPV 45.00.00.00-7
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3. Materiaty i urzadzenia
3.1.Wymagania ogdine

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw i urzgdzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatdw i urzgdzen produkcji krajowej lub zagranicznej
spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami, aprobatami technicznymi
zagranicznych certyfikatami.

3.1.2. Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

3.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po za terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie materiatéw i gotowych
elementow do montazu urzadzen oraz materiatdw na nawierzchnie powinno by¢ zgodne z zapisami
aprobat technicznych oraz wytycznych producentdw.

3.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych badz lepszych niz wskazane w projekcie,
jednak muszg one spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w PN. Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania innych materiatdéw lub urzadzen niz wskazane w projekcie,
co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu moze by¢
pdzZniej zamieniony.

3.2. Charakterystyka nawierzchni placu zabaw

Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysokosé swobodnego upadku jest wieksza niz
1000 mm i/lub urzadzenia wymuszajgce ruch uzytkownika, powinny by¢ ustawiane na nawierzchni
wyttumiajacej uderzenia na catej powierzchni zderzenia. Nawierzchnia powinna posiadac¢ system
szybko odprowadzajgcy wode opadowa, aby nie powstawato na niej btoto i katuze po deszczu. Powinna
zachowywac niezmieniony stan praktycznie przy kazdej pogodzie. Powinna by¢ odporna na dziatanie
wandali oraz wymagaé¢ minimalnych naktadéw na utrzymanie w czystosci. Podstawowymi
wymaganiami stawianymi nawierzchni jest zgodnos¢ z PN EN 1177 dotyczacg nawierzchni placéw
zabaw oraz posiadanie odpowiednich certyfikatéw bezpieczenstwa.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowe;.
Wymiary strefy bezpiecznej zgodnie z arkuszem PTZ.

Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajagcymi parametry
nawierzchni sypkich, powinna amortyzowaé upadek z wysokosci okreslonej w projekcie.
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3.3. Charakterystyka urzadzen

3.3.1. Ogdlne wymogi stawiane urzgdzeniom

Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 1176,
dotyczacej wyposazenia placu zabaw i posiadac¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa oraz trzy letni
okres gwarancyjny. Nalezy rozmiesci¢ je na placu w ten sposdb by zapewnic zachowanie bezpiecznych
stref pomiedzy urzadzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegdlnych sprzetéw.
Wszystkie urzgdzenia i elementy malej architektury na placu zabaw nalezy lokowa¢ miejscach
wskazanych w projekcie placu zabaw. Wykonawca powinien dotfgczy¢ instrukcje uzytkowania urzadzen
oraz tabliczki znamionowe, ktére powinny by¢ usytuowane w widocznym miejscu i na state. Instrukcje
powinny:

- by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
- gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawierac ilustracje.

Charakterystyka szczegdtowa urzadzen zabawowych i matej architektury zostata zawarta w kartach
katalogowych, ktére sg integralng czescig dokumentacji projektowe;j.

Informacje podstawowe:
1)Elementy zabawowe — powinny posiadac¢ aktualny certyfikat bezpieczenstwa.

2)Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

3)Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy
zachowanie stref bezpieczestwa pomiedzy urzadzeniami.

4)Montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

5) Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac
przy tym odstepstwa od zaprojektowanych urzgdzen 3% +/-.

6) Zaproponowane urzgdzenia winny posiadac¢ aktualne certyfikaty wydane przez jednostke
certyfikujgca na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajace zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-EN
1176:2009.

3.3.2. Ogodlne wymogi stawiane urzagdzeniom — ogrodzenie 47,60mb
Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw z paneli o wysokosci catkowitej 1,00 m o
rozstawie osiowym stupkow 2,58 m. Stupek panelowy 40x60. Grubos$¢é drutéw 5
mm. Kolor antracyt.

Elementy ogrodzenia panelowego powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.
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Panele ogrodzeniowe pozbawione gérnych korncédwek drutéw (grzebienia).

Obejmy montazowe systemowe dostosowane do montazu paneli. Stupki i przesta wykonane z profili
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez:

1. cynk ogniowy

2. czyszczenie otworowe
3. powtoka epoksydowa
4. lakier proszkowy

Na wszystkie czesci ocynkowane, po przygotowaniu powierzchni natozyé metodg
elektrostatyczng poliestrowy lakier proszkowy odpowiedniego koloru, a nastepnie wygrzewac je w
temperaturze 210°C. Powstata w ten sposéb powtoka ochronna posiada grubos¢ 80 um i twardos¢ 80
w skali Bacholza.

Zaprojektowano furtk wejsciowg o szerokosci 1,0m. Gtdwnym ich elementem jest rama
stalowa wykonana z profili 51x51x1,2mm z wypetnieniem elementami stalowymi pionowymi — profile
stalowe 16x16x1lmm. Stupki furtek 76x76x1,5mm. Furtki wyposazone w komplet zawiaséw
regulowanych, klamke, zamek. Furtki powinny sie otwiera¢ w strone placu zabaw (do wewnatrz).

3.3.3. Zagospodarowanie zieleni

Jeden istniejacy krzew koliduje z pracami — nalezy je usung¢ wraz z mozliwie najdoktadniejszym
usunieciem korzeni — dla bezpieczenstwa dzieci.

Nalezy wykona¢ nasadzenia krzewéw iglastych w iloSci: 56 szt. (o wys. min. 50 cm).

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane,
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci
peddéw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
odrostéw podktadki.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny posiada¢ nastepujace cechy:
- roslina powinna byé min. dwukrotnie szkétkowana,
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
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- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- sadzonki drzew i krzewow wytgcznie balotowane (z brytg korzeniowa) lub w pojemnikach,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana,
zwarta i nie uszkodzona,

- pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rOwnomiernie rozmieszczone
oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byc¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaros$niete
blizny.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw, - oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- Zle zaros$niete odmiany szczepionej z podktadka.

Sadzenie drzew i krzewdw poprzez zaprawianie dotdw zyzng ziemig — zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

3.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu ,podano w ST-0 czes¢ ogdlna pkt.5 ,Kod CPV 45000000-7.

3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robdt za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania robét podano w ST czes¢ ogdlna.

Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzgdzen oraz nawierzchni.
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3.5.2. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty zwigzane z matg niwelacja
terenu, roboty pomiarowe powierzchniowych robdt ziemnych pod planowane nawierzchnie.

Roboty ziemne obejmuja:

e wykonanie wykopow pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen;
e wykonanie wykopdéw pod stupy ogrodzeniowe;

e przygotowanie gleby pod utozenie nawierzchni bezpiecznej;

e wyréwnanie terenu po wykopach pod fundamenty;

e prace porzgdkowe.

Przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przestrzegane wymagania:
- naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona,

- przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw, aby zapewni¢ doktadnos¢ wykonywania powierzchni
podtoza nalezy pozostawic na dnie wykopu warstwe, ktdrg nalezy usuwac recznie lub mechanicznie,

- fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane,

- podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
nalezy niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z wiasciwg jednostkg zarzadzajgcg dalszy sposéb
wykonywania robét,

- jezeli podczas wykonywania robdét ziemnych zostang odkryte przedmioty do identyfikacji, nalezy
przerwac prace i zawiadomi¢ Zamawiajacego,

- dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i oczyszczone,
- zasyp wykopow warstwami z rGwnoczesnym zageszczeniem gruntu,

- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego, teren
robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosé 1,1 m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu

3.5.3.Fundamenty

Fundamenty nalezy wykonac¢ tak, aby nie stwarzaty niebezpieczenstwa potkniecia sie czy
uderzenia. Cokoty, podstawy fundamentowe, elementy mocujace urzadzenia oraz wszelkie czesci
wystajgce z fundamentdw, takie jak korice srub (chyba, ze zostaty odpowiednio zabezpieczone), nalezy
umieszczad co najmniej 200 mm ponizej powierzchni zabawy. Fundamenty prefabrykowane posadowic
w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy betonowane w gruncie zalaé¢ betonem B 20, B
15. Urzadzenia mocowaé nie wczesniej niz po osiggnieciu 80 % wytrzymatosci betonu. W przypadku
wczesniejszego montazu urzgdzen zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiggniecia
przez beton zadanej wytrzymatosci.

3.5.4. Montaz urzadzen
Zaleca sie, aby urzadzenia byty instalowane w bezpieczny sposdb, a takze zgodnie z krajowymi
przepisami budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczeristwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2009.
8
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Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczendstwa instalacji przed
przyjeciem zamodwienia, np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu producenta
umozliwiajgcy prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawieraé nastepujgce dane, jezeli dotycza:
- przestrzen minimalng;

- wymagania dotyczace nawierzchni (tgcznie z wysokoscig swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni);

- wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikéw urzadzenia;

- czy urzadzenie jest przeznaczone do uzytku na terenie publicznym zewnetrznym i na obiektach
sportowo rekreacyjnych;

- dostepnos¢ czesci zapasowych;
- Swiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176.

Wszystkie urzagdzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzaé
z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy malej
architektury: fawki, tablica regulaminowa. Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje
konserwacji, ktére powinny zawieraé stwierdzenie innych czynnikdw np. intensywnego uzytkowania,
poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urzadzenia. Wykonawca winien zapewnic
rysunki i schematy niezbedne do napraw.

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i posiadac¢ aprobaty techniczne, swiadectwo kwalifikacyjne, atesty.

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swojg jakos¢. Najlepiej by byty przechowywane w zamknietych, suchych
magazynach, na utwardzonym podtozu.

Roboty nalezy wykonywac odpowiednim sprzetem, ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy.

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Nalezy je rdwniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg statecznosci. Wykonawca
na biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach dojazdowych do miejsca robot.

Za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

9

STWIOR - ,,Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Zamosciu”



4. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasady obmiaru robdt podano w ST -czes$é ogdlna - Kod CPV
45000000-7. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

5. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podano w ST. Wszystkie roboty objete
niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgtoszone do odbioru i bedg zgodne z
dokumentacjg SST i wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z
dokumentacjg projektowsq, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru
robét i wad i nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robdt
poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego .

6. Podstawa ptatnosci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST. Podstawa
ptatnosci jest ceng skalkulowang przez Wykonawce na etapie wyceny prac do przetargu. Cena bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe].

7. Przepisy zwigzane

Normy:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
wyposazenia palcéw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi :

PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 1;0gélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 3;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 6; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 7; Wytyczne instalowania,
kontroli konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 10; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy
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PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 11; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

Lublin, marzec 2019 r.
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