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OPIS TECHNICZNY

 do projektu zagospodarowania terenu i wykonania ogrodzenia panelowego systemowego dla budowy ogrodzenia  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 36 i 36 A

1.1. Podstawa opracowania

Podstawę do opracowania niniejszego projektu zagospodarowania stanowią:
- Umowa z Inwestorem
- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500
- Uzgodnienia z użytkownikiem
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna przeprowadzona w terenie
- Obowiązujące normy i przepisy

1.2.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ogrodzenia panelowego systemowego dwóch bloków mieszkalnych zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 36 i 36 a. W skład ogrodzenia będą wchodziły przęsła systemowe, dwie bramy dwuskrzydłowe – jedna służąca jako wjazd na działki a druga jako wjazd na teren przy rzeczce  do ewentualnego jej czyszczenia. Przy bramie wjazdowej projektowana jest również furtka.


1.3. Istniejący stan zagospodarowania.

Teren objęty opracowaniem znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 36 i 36 a na działkach nr 315/72, 409/48, 408/3
 Na terenie znajdują się dwa bloki mieszkalne należącą do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim. W skład zagospodarowania terenu wchodzi również parking dla samochodów umiejscowiony na północnej stronie działki oraz patio z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych przed blokami. Od strony zachodniej na odcinku od wjazdu do istniejącej stacji trafo istnieje już niskie ogrodzenie panelowe. Planowane jest pozostawienie go w niezmienionej formie.




1.4. Projektowane zagospodarowanie działki i ogrodzenie.

W projektuje sie budowę ogrodzenia panelowego wysokości 1, 50 m ocynkowanego ogniowo z drutu fi 4 mm  wraz furtką i dwiema bramami. Wjazd na działkę usytuowany będzie od ulicy Modrzewskiego.
Słupki ogrodzeniowe wykonane z profila 60 x 40 ocynkowanego gr. ścianki 2 mm. Słupki muszą być zakotwione w gruncie na głębokość 60 cm. Obsadzone w fundamencie betonowym o średnicy 30 cm. Jako górne zakończenie słupka nałożyć dekielek PCV. Słupki bramowe z profila 80 x 80 mm zakończone również dekielkiem PCV. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo.
Panel systemowy wysokości 1,5 m z trzema przetłoczeniami drut ocynkowany fi 4 mm. Panel połączony ze słupkiem za pomocą obejm ocynkowanych – 3 szt. na słupek.
Działka jest już częściowo ogrodzona na całej ścianie zachodniej z ogrodzenia panelowego systemowego o wysokości 1,1 m. 
Nowa cześć ogrodzenia będzie ogrodzona ogrodzeniem systemowym panelowym o wys. ok., 150 cm– wysokość panela 150 cm. Ogrodzenie projektowane należy połączyć z istniejącym tworząc zamknięty obszar.

UWAGA! Przed przystąpieniem do prac należy geodezyjnie wytyczyć linię projektowanego ogrodzenia.

Od strony wschodnie ogrodzenie będzie prowadzone na istniejącej skarpie. Należy  przeprofilować miejscami grunt tak, aby różnica wysokości pomiędzy kolejnymi przęsłami ogrodzenia nie przekraczała 20 cm.
Pod montaż słupków należy wykonać otwory o śr min 30cm na głębokość minimum 60 cm.


Rozstaw osiowy słupków 2,5 m. 
Furtka rozwierana do wewnątrz, bramy otwierane dwuskrzydłowa również otwierane do wewnątrz. 

	Brama wjazdowa od strony ul. Modrzewskiego sterowana pilotem. Do bramy należy doprowadzić zasilanie z rozdzielnicy głównej w budynku mieszkalnym wg rysunku nr 6. Podłączyć zasilanie pod licznik administracyjny.

Należy się stosować do wskazań zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.


Zestawienie długości i ilości.  
- długość ogrodzenia  wys. 1,5 m  – 354 mb
- ilość furtek 1 szt. o przejściu  w świetle 1,5 m
- ilość bram wjazdowych otwieranych 2 szt. – szerokości 5 m

1.5. Opis robót do wykonania


Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wytyczyć linię przebiegu ogrodzenia przez geodetę. W miejscach gdzie spadek terenu przekracza 20 cm na każde 2,5 m długości należy zniwelować teren. Prace do wykonania na poszczególnych odcinkach pokazanych na planie:
A – B (5,00m ) – montaż ogrodzenia systemowego 1,5m 
B – C ( 95,00 m)– montaż ogrodzenia systemowego 1,5m 
C – D ( 10,00m)– montaż ogrodzenia systemowego 1,5m 

D – E ( 5,00 m) – montaż bramy otwieranej do wewnątrz dwuskrzydłowej wraz z furtką.

E-F(42,00m), F – G (160,00 m) ,G-H( 40 m)montaż ogrodzenia systemowego 1,5m 
H-I (6,50 m) montaż bramy otwieranej szer 5,00 m oraz furtki szer. 1,5m
I– J (2,00 m) ogrodzenie panelowe wys 1,5 m łączące bramę i istniejące ogrodzenie

1.6. Zasilanie bramy
	Zasilanie do bramy należy doprowadzić z licznika administracyjnego. Jako zabezpieczenie zastosować bezpiecznik zwłoczny C 10. Zasilanie doprowadzić wykopem ręcznym na głębokości 80 cm do szafek sterowniczych. Przejście pod drogą umieścić w rurze osłonowej.
	Do bramy otwieranej założyć siłownik TOONA 5016 – 2 szt oraz centralę A 60. Należy zastosować 2 zestawy fotokomórek BF, lampę ostrzegawczą i słupki do fotokomórek. Do siłowników zastosować przewód 3 x 1,5 mm2 a do fotokomórek 6 x 0,5 mm2.
Do bram należy dostarczyć 5 sztuk pilotów. Do siłowników zastosować przewód 3 x 1,5 mm2 a do fotokomórek 6 x 0,5 mm2.

1.7. Dane informacyjne

Działka przy ul. Modrzewskiego 36 i 36 A nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.  

1.8. Wpływ inwestycji na środowisko.
 
Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska naturalnego.

1.9. Uwagi końcowe:
 
Roboty budowlane można rozpocząć po uprawo rozpocząć można po dokonaniu uprawomocnieniu się zgłoszenia robót.
Wszystkie użyte materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać oznaczenie „B” lub „CE”. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 tj. warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia16.06.2004 r. obecny projekt nie podlega ustaleniom ochrony przeciwpożarowej.


Opracował:
mgr inż. arch. Piotr Zaborowski




inż. Jerzy Jakubowski









2. Oświadczenia projektantów
2.1.Oświadczenie projektanta architektury.


Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ), oświadczam, że dokumentacja projektowa: : Budowa ogrodzenia systemowego panelowego budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 36 i 36 A działki 315/72, 409/48, 408/3, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


                                                                                                               .......................................     	Projektant:













2.2.Oświadczenie projektanta branży elektrycznej.


Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ), oświadczam, że dokumentacja projektowa: : Budowa ogrodzenia systemowego panelowego budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 36 i 36 A działki 315/72, 409/48, 408/3, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


                                                                                                               .......................................     	Projektant
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