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Przedmiar
UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO BETONEM

| Nr  Podstaw is robot

1 :KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
1 0121/02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

0,129*0,04 ha - 0,005

A

B 0,22*0,00 ha 0,013

C 0,01*0,04 ha 0

D 0,06%0,125 ha 0,008

E (0,185*0,055)/2 _ ha 0,005

F (0,075*0,18)/2 ha 0,007
razem ; ha 0,038

2 |[KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie katedd'r'i'i' 111 WQkonywane koparkami
0205/02 pedsiebiernymi ¢ pojemnosci fyzki 0,15m3 z transportem urobku
: samochodami samowyladowczymi na odlegiosc do 1,0km

(12,9%4)*Q,55 | m3 28,38

A,

B (22%6)*0,55 . m3 72,6
C  {(1%4)%0,55 m3 2,2
D (6*12,5)%0,55 m3 41,25
E  ((18,5%5,5)/2)*%0,55 'm3. 27,981
F ((7,5%18)/2)*0,55 m3. 37,125

_razem m3:. 209,536

3 |KNR 2-31 Profiowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod waiﬁs'twy
0103/04 konstrukcyine nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

A 12,9%4 m2- 51,6
B 22%6 m2; 132
C 1%4 m2 4
D 6%12,5 m2 75
E (18,5%5,5)/2 m2 50,875
F (7,5%18)/2 m2. 67,5

razem . m2 380,975,

4 |[KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i
0104/01 na poszerzeniach zageszczana recznie

A 12,9%4 m?2 51,6
B 22%6 m2 132
C 1%4 . m2 4
D 6%*%12,5 m2 75
E (18,5*%5,0)/2 ' m2 50,875
F o ({7,5%18)/2 . m2 67,5

________ razem m2| 380,975

: 5 [KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w korycié-i"né poszerz"-éniach Zageszczana
0104/02 recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm

(12,9%4)*12 ‘m2 619,2

A
B (22%6)*12 ‘m2 1.584
C  {1*4)*12 m2 - 48
D (6%12,5)*12 m2 900
E ((18,5%5,5)/2)%12 m2 610,5
F o ((7,5%18)/2)*12 _ ‘m2 810

razem m2  4.571,7
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Przedmiar
UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO BETONEM _
Nr : Podstawa Opis robat Jm .  Ilogé
6 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm
A 12,9%4 m2 51,6
B 22*6 m2 132
C 1*%4 m2 4
D 6*12,5 m2 75
E {18,5%5,5)/2 m2 50,875
F (7,5%18)/2 m2. 67,5
e e razem m2 380:975_
7 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa ftamanego o grubosci po 3
0114/06 zageszczeniu 15¢cm - za kazdy dalszy 1cm
A 12,9%4 m2 51,6
B 22%6 m2 132
C 1%4 m2 4
D 6*12,5 m2 75
E (18,5%5,5)/2 m2 50,875
F (7,5%18)/2 m2 67,5
. razem m2| 380,975
8 |[KNR 2-31 Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
(0308/01
A 12,9%4 'm2 51,6
B 22*%6 m2 132
C  1%4 m2 4
D 6%12,5 m2 75
E (18,5*%5,5)/2 m2 50,875
F (7,5%18)/2 m2 67,5
razem m2: 380,975
9 [KNR 2-31 Warstwa gdérna o grubosgci 5em nawierzehni betonowej '
0308/03
A 12,9%4 m2 51,6
B 22%6 m2 132
C 1%4 m2 4
D 6%12,5 m2 75
E (18,5%5,5)/2 ‘m2 50,875
F  (7,5%18)/2 ‘m2 67,5
razem m2: 380,975
10 KNR 2-31 Warstwa gorna nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1cm
- 0308/04 :ponad 5cm '
A (12,9%4)*3 m2 154,8
B (22%6)*3 m2 396
C  (1*4)*3 m2 12
D {6*12,5)*3 m2 225
E ({18,5*%5,5)/2)*3 mz2| 152,625
F o {{7,5%18)/2)*3 m2 202,5°
razem m2! 1,142,925




