PRZEDMIAR

Utwardzenie wydeptu przy ul. Kustronia (od sitowni plenerowej dla seniorow
w kierunku bloku nr 11 przy ul. Kustronia)

Nr . - s
pozyali Opis pozycji Jednostka llos¢

1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km 0,03
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sr.
grubosci 15 cm (czes¢ do ponownego wbudowania przy
obrzezach i przy odtworzeniu zniszczonego terenu podczas

2 robét, reszta do wywiezienia w miejsce ugodnione z m2 49,50
Zamawiajacym)
[(1,5+2x0,06)x30,0]=1,65x30=49,50m2
Koryta na gtebokos¢ 30 cm, z profilowaniem i

3 . . . m2 45,00
zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne

4 |Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr.15 cm m2 45,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,

5 ttucznia kamiennego - grubosé warstwy po zageszczeniu m2 45,00
20cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm

6 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, grub.

. . R m2 45,00

4 cm, spoiny wypetnione piaskiem (kostka Holland, szara)
Ustawienie obrzezy betonowych szarych 6X20 wraz

7 |z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15, m 61,50
30x2+1,5=61,5m

8 Plantowanie terenu,humusowanie,zasianie trawy m2 31,50

szer.0,5x2x30+1,5= 31,50




