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Opis konstrukcji Technologia i zakres robét

Budynek betonowy uzytkowy (schron na opal staly)
Czes¢ nadziemna ma wysokosé od 1,2 - 1,4 m,

Czes¢ podziemna zagfebiona na gfebokosc 2,2-2,4

2. Pokrycie dachu - wylewka betonowa gr= ok.5 cm,
3.Konstrukcja stropu nad schronem - plyta Zelbetowa o
gr.20 cm z niewielkim spadkiem,

4. Sciany Zelbetowe o gr. 25 cm , od strony budynku
Langiewicza 10a , przylegajgce do $cian budynku.
5.0kna typu wsypowego , stalowe o wym .90 x 60 cm -
3 szt,

4. Posadzka betonowa o gr= 0k.20 cm,

5.Sciany od strony zewnetrznej w czesci nadziemnej
tynkowane - tynk lastrico 3 cm,

9.Drzwi wejsciowe z piwnicy budynku Langiewicza 10a,
stalowe 100 x 210 cm

10. Teren wokdt schronu plaski , utwardzony kostkg z
polbruku prostokatns.

rozbiérkowych

1. Po wykonaniu rozbiorki zostanie
odsfonieta $ciana szczytowa budynku
przylegtego znajdujgca sie na graniczacej
dziatce 20/ 15 oraz sciana tylna
budynku 10a w czesci podziemney.

Po wywiezieniu gruzu betonowego ,
powstaly wykop nalezy zasypac grunfem
rodzimym i zagescic do Id = min 0.8

2. Po wykonaniu rozbidrki czesci
naziemnej Sciane szczytowa budynku
przyleglego nalezy wyreperowad i pokré
fynkiem takiego rodzaju jak reszta sciany
tylnegj i szczytowej oficyny.

14.Teren po rozbidrce oczyscic ,
wykonaé Kraweznik po obrzezach i
rozlozy¢ ziemie urodzajna ok . 25 cm,
nastepnie na terenie wykonac trawnik.
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Tytut Projekt rozbiorki schronu przy ul.Langiewicza 10A dz. 20 / 18 obreb 1042 w
projektu Szczecinie
Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Inwestor

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin

Tytut rysunku

Inwentaryzacja -Sciany i strop budynku.
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