Sciany dziatowe wykona¢ z pustakéw poryzowanych gr. 11,5cm na zaprawie M7. W sali konferencyjnej i pom.
spikera zastosowaC przeszklenia w klasie EI15. Wydzielenie kabin sanitariatéw i natryskow wykonac z ptyt
warstwowych HPL-PR. Nalezy zastosowa¢ kompletne rozwigzanie systemowe posiadajace komplet akcesorii
zapewniajacych poprawnos¢ wykonania robdt oraz bezpieczenstwo uzytkownikdw. Nalezy zabudowaé system
przystosowany pomieszczen z duzg wilgotnoscig i dla obiektow sportowych. W pomieszczeniach toalet
zewnetrznych zastosowac system wandaloodpory.

4.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

4.3.1 Stropy

W budynku przewiduje sie budowe stropow prefabrykowanych kanatowych typu HC-200 gr. 20,0cm. Piyty
prefabrykowane strunobetonowe ptyty HC wykonywane sg z betonu klasy C40/50 lub C50/60. Zbrojone
splotemsiedmio strunowym (Y1860S7 $rednicy 12,5) o wysoko$ci konstrukcyjnej 200mm.

Sploty Y1860S7 fi12,5 mm winny posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

- pole przekroju poprzecznego splotu: Ap1 = 93,0 mm?,

- charakterystyczna sita zrywajaca splot: Fpk= 173,0 kN,

- obliczeniowa sita zrywajaca splot: Fpd= 0,91F pk/ys = 0,91173,0/1,15 = 135,4 kN,
- modut sprezysto$ci: Ep= 195000 MPa,

- odksztatcenie charakterystyczne odpowiadajace sile Fpk: luk= 3,5 %.

Nos$nos¢ ptyt (llos¢ splotéw) dostosowana do poszczegdinej lokalizacji ptyty wg czesci rysunkowej. Piyty
oparte na $cianach za posrednictwem wieica zelbetowego z minimalnym podparciem 9,0cm za po$rednictwem
wienca zelbetowego oraz podktadéw kompakt. neoprenowych.  Betonowanie zamkow (spoin) ptyt oraz wiencow
w poziomie ptyt (wspolna faza betonowania) wykona¢ betonem  drobnoziarnistym klasy C30/37. Otwory w
stropach uzyskane poprzez zastosowanie wymiandw stalowych (belki stalowe). W projekcie warsztatowym i
montazowym stropu uwzglednic¢ i wykona¢ wyciecia w ptytach pod trzpienie zelbetowe zapewniajgc ich ciggtos¢
lub uzyskac ciggtosc¢ trzpieni poprzez inne rozwigzanie np. nacigcia nawiercenia ptyt bezposrednio na budowie.
Dolewki zbrojone i wymiany stalowe wg. rozwigzan Dostawcy stropu prefabrykowanego i opracowanego przez
Wykonawce robot projektu warsztatowego prefabrykatow.

Uwagal!!

1. Szczeling dylatacyjng miedzy $cianami pozarowymi wymiennikowni a ptytami stropowymi nie

stanowigcymi podparcia stropu wykno¢ w klasie REIGO.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pracowania projektu warsztatowego ptyt kanatowych i projektu
montazu prefabrykatu uwzgledniajac ~ technologie produkcji oraz uwarunkowania techniczne
charakterystyczne dla danego producenta. Projekt przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi projektu
Budowlanego.

4.3.2 Trzpienie, stupy , wience, nadproza i podciagi

Trzpienie, stupy , wiefice, nadproza i podciggi wykonane na mokro bezpo$rednio na budowie z betonu
C20/25 (C30/37) zbrojone stalg A0 i AllIN. Grubos¢ otuliny w elementach Zelbetowych 2,5¢cm do lica preta
skrajnego. Prace zelbetowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi ptk. 4.1 Podciggi zbrojone pretami #16 #12- prety
montazowe, strzemiona @8 i @6. Nadproza zelbetowe zbrojone pretami #16, #12, strzemiona @8 i @6.
Trzpienie zelbetowe zbrojone #12 i strzemionami @6. Stupy zbrojone #12 i strzemionami @6.

Wience zbrojone #12 i strzemionami @6 co 25cm. Elementy wykona¢ wg czesci rysunkowej i zawartymi na
nich uwagami.
Uwaga !!!

Wience w poziomie ptyt prefabrykowanych (w strefach przerw roboczych) wykona¢ z betonu C30/37
drobnoziarnistego wielko$¢ kruszywa max 8mm i zbrojone stalg AllIN i strzemion AQ.

4.4 Nadproza okienne i drzwiowe.
Zaprojektowano nadproza w z belek prefabrykowanych typu L19/12 z dtugoscig podparcia minimum
15cm. Dla stolarki o duzych gabarytach otwordw zastosowac nadproza przystosowane do przenoszenia obcigzen



