Zalgcznik nr 2 do wriosku

SZCZEGOLOWE OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Opis przedmiotu zaméwienia:

Dostawa agregatu proszkowego oraz gasnic dla Oddziatu KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy
292-6.

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe:

1. Oferowany przedmiot musi by¢ fabrycznie nowy, zgodnie z parametrami techniczno-uzytkowymi
okreslonymi w formularzu ofertowym i wolne od wad.

2. Gasnice powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe wymienione w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) z pdzniejszymi zmianami.

3. Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norrm i przepiséw
majacych zastosowania dla danego wyrobu.

4. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rdwnowaznych o parametrach techniczno-uzytkowych nie
gorszych niz wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia oraz mozliwosci zastosowania do gaszenia
co najmniej grup pozaréw okreslonych w opisie przedmiotu zamodwienia przy zachowaniu
identycznego parametru wagi wzglednie objgtosci okreslonego

w opisie przedmiotu zamdwienia.

Agregat proszkowy AP-50x ABC/MM:

* Masa Srodka gasniczego: 50 kg,

* Grupa gaszenia pozarow: A, B, C,

* Do gaszenia urzgdzen pod napieciem co najmniej do 1KV,

¢ Czas dzialania: min. 9s.

» Zakres stosowania w temperaturze: co najmniej od -20 °C do +60 °C.

Gas$nica pianowa GW-6z AB +5

* Masa §rodka gasniczego: 6,01,

* Grupa gaszenia pozaréw: A, B,

* Czas dzialania: min. 15s.

» Zakres stosowania w temperaturze: co najmniej od +5 °C do +60 °C.

I1. Wymagane dokumenty, ktore nalezy zalaczy¢ do oferty:

- Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty, iz oferowany wyrdb spetnia wymagania prawa polskiego
i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach
zaktadow gorniczych w warunkach istniejacych zagrozen - zgodnie z zatacznikiem,

- Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej - zgodnie
z zatacznikiem,

- Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiebiorcy /matego przedsigbiorcy/ S$redniego
przedsiebiorcy/ duzego przedsigbiorcy - zgodnie z zatacznikiem,

- Wzoér deklaracji zgodnosci WE,

- Dopuszczenie do stosowania w formie ,,$wiadectwa dopuszczenia”, o ktorym mowa w Art. 7ust.],
Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620 tj.
z pdzniejszymi zmianami), wydane przez jednostke badawczo - rozwojowg Panstwowej Strazy
Pozarnej wskazang przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, o ktorej mowa w Art. 7, ust. 2
- dotyczy gasnicy jako elementu bazowego przedmiotu urzadzenia,

- Opinia techniczna, atestacyjna lub certyfikat jednostki upowaznionej do przeprowadzania badan
i oceny sprzetu przeciwpozarowego potwierdzajaca, ze przedmiot dostawy moze byé stosowany
w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych w warunkach istniejacych zagrozen,

- Karta produktu lub charakterystyki produktu,

Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagar przedmiotowych
przedstawione przez Wykonawcg w ofercie muszq by¢ wazne w dniu sktadania ofert.
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III. Wymagane dokumenty, ktore nalezy dostarczyé¢ wraz przedmiotem zaméwienia:

Przy pierwszej dostawie:

Atest Panstwowego Zaktadu Higieny dla srodka gasniczego,

- Karta charakterystyki dla srodka gasniczego,

Do kazdej dostawy:

- Dowdd dostawy sporzadzony w Portalu Dostawcy PGG S.A.
Deklaracja zgodnosci WE,

Karta gwarancyjna wyrobu.

IV. Wymagania dotyczace gwarancji:

Min. 12 miesigcy od dostawy do magazynu Zamawiajacego.

V. Inne:

Termin dostawy- 30 dni od daty otrzymania zaméwienia.
Warunki ptatnosci - zgodnie z o§wiadczeniem.

Podpis kierownika komorki organizacyjnej sporzadzajacej wniosek
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