Zalacznik nr 1 do zapytania publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozdziat 1 — Postanowienia ogdlne

1.  Przedmiotem zamowienia jest zabezpieczenie technicznej obshugi serwisowej: wezla cieplnego wymiennikowego
kompaktowego c.0. i c.w.u. oraz poza weztem kompaktowym — wymiennika na cele wentylacji a takze instalacji
€.0. i c.w.u. w budynku Inspektoratu ZUS w Jeleniej Gorze.

2. Uzyte w niniejszym opisie okre$lenia oznaczaja:

a)  awaria - zdarzenie nagle i nieprzewidziane, powodujgce utrate sprawnosci systemu, instalacji lub urzgdzenia,

b) DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzenia zawierajaca w szczegdlnosci schemat funkcjonowania,
instrukcje obstugi, parametry techniczne i dane ewidencyjne,

c)  konserwacja - zespdt czynnoéci stuzacych utrzymaniu instalacji i urzadzen w sprawnosci bez koniecznosc¢
przeprowadzania naprawy,

d) ksigzka serwisowa - dokument prowadzony oddzielnie dla kazdego urzadzenia uwzgledniajacy jego
parametry oraz zakres wykonywanych dziatan,

e)  naprawa - zespot czynnosci, ktorych celem jest przywrocenie sprawnoscei instalacji lub urzadzenia,

f)  obiekt - budynek, budowla oraz obiekt malej architektury wraz z Instalacjami i urzgdzeniami, w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane, a takze teren zewnetrzny wraz z systemami i urzgdzeniami,

g) przeglad - zespdt czynno$ci kontrolnych obiektu, instalacji lub urzadzenia, majgcy na celu wykrycie
nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu lub uszkodzen w ich strukturze,

h)  przeglad dorazny - prowadzona w dowolnym czasie ocena wizualna i funkcjonalna nadzorowanych instalacji
lub urzadzen,

i) obstuga serwisowa - ogo6t dzialan prowadzonych w celu utrzymania w pelnej sprawnosci instalacji
i urzadzen,

j)  urzadzenie - zamontowany w pomieszczeniu lub na terenie zewnetrznym zespot potaczonych ze soba czesci
stanowigcych funkcjonalng catos¢,

k)  usterka - uszkodzenie urzadzenia lub instalacji lub ich elementu skladowego nie majace wplywu na ich
sprawnos$c.

3. Przedmiotem zamdwienia objete sg nastgpujgce dziatania:

a)  przeglady,

b)  konserwacje,

c)  naprawy;

prowadzone na systemach, o ktorych mowa w pkt. 4.

4,  Przedmiot zamdwienia obejmuje nastgpujgce urzadzenia i instalacje:

a)  Wymiennik plytowy typu CB26-70H — c.o.

b)  Wymiennik ptytowy typu CB26-50H — c.w.u.

¢)  Wymiennik plytowy typu CB26-70H — wentylacja

d) Pompa Grundfos UPC 32-120, 3*400V

e)  Pompa Grundfos UP 20-30N, 3*400V

f)  Pompa Grundfos UPC 32-120, 3*400V

g) 2 naczynia wzbiorcze firmy Reflex

h)  Uklad automatycznej regulacji c.o. i c.w.u.

i) Instalacja c.0. i c.w.u. istniejaca w budynku Inspektoratu ZUS w Jeleniej Gorze, ul. Sygietynskiego 10.

Rozdziat 2 — Przeglady i konserwacje

1. W celu utrzymania prawidtowego funkcjonowania instalacji/urzadzen ustala si¢ nastgpujace czestotliwosci
wykonywania przegladow i konserwacji:

C kr lad
L.p. Instalacja/urzadzenie zas.oo ¢ preegiacu
i konserwacji
1 Wezet cieplny Raz w miesigcu
2 razy w roku
2 Instalacje c.o. i c.w.u. (do konca wrze$nia przed sezonem grzewczym oraz do konca maja po
zakonczeniu sezonu grzewczego)

2. Wykonanie przegladu urzadzenia lub instalacji potwierdza si¢ protokolem zawierajacym w szczegolnosci:
a) informacje o lokalizacji instalacji badz urzadzenia;
b)  dane identyfikacyjne serwisowane;j instalacji badz urzadzenia;
¢) informacje o stanie technicznym instalacji badZ urzadzenia, z jednoznacznym stwierdzeniem czy sg sprawne;
d)  dane o rozmiarze zuzycia lub uszkodzenia;
e) informacj¢ o proponowanym zakresie naprawy instalacji badZ urzadzenia lub ich elementu oraz kolejnosci
wykonania prac.
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Wykonanie konserwacji urzadzenia lub instalacji potwierdza si¢ protokolem zawierajacym w szczegolnosci:

a) informacj¢ o lokalizacji instalacji badZ urzadzenia;

b)  dane identyfikacyjne serwisowane;j instalacji badz urzadzenia;

c) informacj¢ o zakresie wykonanych czynnosci;

d) informacj¢ o stanie technicznym instalacji badz urzadzenia, z jednoznacznym stwierdzeniem czy sa sprawne;

e)  w przypadku stwierdzenia zuzycia lub uszkodzenia informacj¢ o proponowanym zakresie naprawy instalacji badz
urzadzenia lub ich elementu oraz kolejnosci wykonania prac.

Przeglad i konserwacja moga by¢ wykonywane jednoczes$nie, w zwiazku z czym sporzadzony zostanie jeden protokot
z przegladu i konserwacji.

Wzor Protokotu z przegladu/konserwacji/naprawy instalacji i urzadzen stanowi zatacznik do Opisu przedmiotu
zamOwienia.

Niezaleznie od przegladéw i konserwacji okreSlonych w pkt. 1, w celu utrzymania prawidlowego funkcjonowania
instalacji i urzadzen, dokonywane sg przeglady dorazne.

Przeglady dorazne realizowane sa w miarg potrzeb, z uwzglednieniem stanu technicznego i specyfiki danych instalacji
i urzadzen, przy czym w szczegblnych przypadkach Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o koniecznodci potwierdzenia
wykonania przegladu doraznego notatka shuzbowa lub protokotem, o ktérym mowa w pkt. 2.

Czestotliwos¢ wykonywania przegladow doraznych jest niezalezna od przegladow i konserwacji.

W zakresie przegladu i konserwacji nalezy uwzglgedni¢ wymagania Polskich Norm oraz DTR producentow systemow
lub urzadzen.

Do zakresu czynno$ci, ktore nalezy wykonaé w trakcie przegladow i konserwacji dla poszczegdlnych systemow
wchodza w szczegolnosci:

L.p. System Zakres przegladéw i konserwacji

- kontrola szczelnosci polaczen urzadzen,

- kontrola parametrow pracy,

- kontrola ci$nien roboczych sieci oraz instalacji,

- kontrola prawidtowosci przeptywow,

- kontrola ustawienia armatury, urzadzen automatyki i innych zamontowanych w wezle,

- kontrola dzialania zaworow bezpieczenstwa - ewentualna ich korekta,

1 Wezet cieplny - dokonywanie korekt nastaw zaworow regulacyjnych limitujacych przeptyw wody sieciowej
W uzgodnieniu z dostawcg urzadzenia,

- dokonywanie korekt nastaw zaworow automatycznej regulacji pogodowej do rzeczywistych
potrzeb budynku,

- kontrola wskazan zegara uktadu automatycznej regulacji,

- przeprowadzanie przegladow okresowych zamontowanych urzadzen na instalacji, np. pomp,
odmulaczy zgodnie z DTR urzadzenia i wymaganiami producenta.

- kontrola czy ztad jest nalezycie odpowietrzony lub ewentualnie odpowietrzenie,
- kontrola cisnienia i poziomu wody w instalacji,
- kontrola czy instalacja jest szczelna, w szczegdlnosci kontrola:
- czy nie wystepuja przecieki na potaczeniach gwintowych,
- przecieki na potgczeniach komierzowych,
- przecieki na dtawicach zaworow,
- przecieki na dtawicach pomp,
- korozja przewodow i armatury,
9 Instalacja - ewentualne oczyszczenie filtrow i osadnikéw,
.0. i c.w.U. - wykonanie rozruchu instalacji przed sezonem grzewczym,
- kontrola czy nie wystepuja w obiekcie strefy niedogrzewu i w razie potrzeby dokonanie regulacji
przeplywow w instalacji,
- kontrola stanu izolacji cieplnych, ewentualne ich miejscowe uzupehienie,
- przeprowadzenie przegladéw okresowych zamontowanych urzadzen na instalacji, np. pomp,
- kontrola otwarcia i zamykania si¢ zaworow,
- w uzasadnionych przypadkach uzupelnienie instalacji woda,
- przeprowadzenie przegladow okresowych zamontowanych urzadzen na instalacji, np. pomp,
separatorow itp., zgodnie z DTR urzadzenia i wymaganiami producenta.

Pozostale wymogi:

1. Czynnosci serwisowe: konserwacje i przeglady beda realizowane w dni pracy Zamawiajacego
w godzinach od 8% do 14%.

Rozliczenie kosztow realizacji ustugi serwisowania w zakresie przegladow i konserwacji bedzie odbywaé sie
ryczaltem. W kwocie tego ryczaltu Wykonawca uwzgledni koszty drobnych napraw wykonywanych podczas
przegladow i konserwacji z wykorzystaniem drobnych cze$ci i materialow eksploatacyjnych, ktorych taczny koszt
przypadajacy na jednag wizyt¢ serwisowa nie przekracza 50 zt. brutto.

W przypadku, gdy koszty napraw oraz koszty czgsci zamiennych, urzadzen i elementéw sktadowych instalacji nie
zostaly ujete w formie ryczattu, przed przystapieniem do naprawy Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego o koszcie naprawy, koszcie cze$ci zamiennych, wymienianych urzadzen i elementéw sktadowych
instalacji, natomiast Zamawiajacy ma prawo:
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a)  zakwestionowa¢ koszt naprawy, cen¢ urzadzenia lub elementu sktadowego podang przez Wykonawcg, zwlaszcza
w przypadku gdy jest ona wyzsza od S$redniej ceny rynkowej, ustalonej na podstawie cen uzyskanych od
przynajmniej 3 innych podmiotow — w takim przypadku Strony podejmuja negocjacje w sprawie ustalenia kosztu
wykonania naprawy, a w przypadku braku porozumienia Zamawiajacy moze zleci¢ ustuge innemu Wykonawcy;

b)  zrezygnowaé z naprawy w przypadku jej nieoptacalnosci, np. gdy koszt przekroczy lub jest bliski kosztowi zakupu
nowego urzadzenia, elementu instalacji o poréwnywalnych parametrach.

Kwota ryczattowa, o ktorej mowa w ust. 11 zawiera¢ bedzie wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w wyniku
realizacji umowy serwisowej, w tym rowniez koszty robocizny i dojazdéw przy konserwacjach, przegladach
i naprawach wykonywanych podczas przegladow i konserwacji, w ktorych koszty cze$ci wymienionych nie przekrocza
kwoty 50 zt brutto.

Rozdziat 3 — Naprawy

Naprawy dokonywane sg na podstawie protokotow, o ktorych mowa w pkt. 2, 3 i 7 Rozdzialu 2 oraz zgloszen
dokonywanych przez Zamawiajacego. Zgloszenia dokonywane beda telefonicznie na czynny catodobowo numer
telefonu, fax-u lub za posrednictwem poczty e-mail. Zgloszenie zawiera¢ bedzie opis uszkodzenia wraz z podaniem
osoby, z ktorg Wykonawca winien si¢ skontaktowac.

Ustala si¢ czasy reakcji oraz czasy realizacji naprawy w nastepujacy sposob:

Czas reakcji Czas realizacji naprawy
System /
urzadzenie
Awaria Usterka Awaria Usterka
Wezet cieplny 3h 8h 1 doba 2 doby
Centralne ogrzewanie 3h 8h 1 doba 2 doby

Czynnoéci zwigzane z dokonywaniem napraw beda wykonywane na kazde wezwanie Zamawiajacego
z uwzglednieniem czaséw okre$lonych w tabeli zawartej w pkt. 2.

W przypadku braku mozliwosci wykonania naprawy w terminie okreSlonym w tabeli zawartej w pkt. 2.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie
terminu realizacji naprawy.

Czynnoéci zwiazane z dokonywaniem napraw moga by¢ realizowane poza dniami pracy i poza godzinami 7% - 15% po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia innemu podmiotowi wykonanie ustug nie objetych przedmiotem
zamowienia.
Wykonanie naprawy urzadzenia lub instalacji potwierdza si¢ protokotem zawierajacym w szczegdlnosci:

a) informacje o lokalizacji systemu badz urzadzenia,

b) dane identyfikacyjne serwisowanego systemu badz urzadzenia,

¢) informacje o zakresie wykonanych czynnosci, uzytych materiatach do naprawy i wymienionych podzespotach badz

elementach,
d) informacje o aktualnym stanie technicznym systemu badz urzadzenia, z jednoznacznym stwierdzeniem czy sa
sprawne,

e) zaleceniach odnosnie dalszej eksploatacji (terminach przegladu, konserwacji).

Wzor Protokotu z przegladu/konserwacji/naprawy instalacji i urzadzen stanowi zatacznik nr 1 do Opisu przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji zuzytych czg¢sci zamiennych, materialow eksploatacyjnych, dodatkowych
oraz innych wymagajacych tego elementéw, na zasadach okre$lonych w obowigzujacych przepisach prawa.

W przypadku stwierdzenia, ze urzadzenie nie nadaje si¢ do naprawy i dalszej eksploatacji, Wykonawca przekaze
pisemng opinie lub ekspertyze techniczna.

W przypadku, o ktéorym mowa pkt. 4 i1 9 w zakresie urzadzenia niezbednego do wykonywania biezacej pracy lub
zapewnienia wymaganych prawem warunkoéw pracy pracownikom Zaktadu, gdy nie jest mozliwe zastosowanie
rozwigzan zastgpczych i 0 ile Zamawiajacy uzna takie dzialanie za zasadne — Wykonawca zobowigzany bedzie do
dostarczenia i zamontowania na swodj koszt, w terminie i na okres wskazany w umowie, urzadzenia zastepczego o co
najmniej tozsamych parametrach w stosunku do niesprawnego urzadzenia.

Sposob rozliczenia z Wykonawca za wykonane naprawy opisuja pkt. 11-13 rozdziatu 2.



Zatqcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia

Data: ..o

Protokol z serwisowania wezla cieplnego oraz instalacji c.o. i c.w.u. w I/ZUS w Jeleniej Gorze

Czynnos$¢ wykonano*

Lp. Wyszczegdlnienie czynno$ci serwisowych UWAGI
TAK NIE
1 Kontrola szczelno$ci potaczen urzadzen
2 Kontrola parametrow pracy
3 Kontrola ci$nien roboczych sieci oraz instalacji
4 Kontrola prawidtowosci przeptywow
5 Kontrola ustawienia armatury, urzadzen automatyki i innych zamontowanych w wezle
6 Dokon){wgnie korekt nastaw zawqr(’)w regulacyjnych limitujacych przepltyw wody sieciowej w
uzgodnieniu z dostawca urzadzenia
Dokonywanie korekt nastaw zaworow automatycznej regulacji pogodowej do rzeczywistych potrzeb
budynku
Kontrola wskazan zegara ukfadu automatycznej regulacji
9 Przepr.owadzanie przegqul(’)}v okresowychgamontowanych urzadzen na instalacji, np. pomp, odmulaczy
zgodnie z DTR urzadzenia i wymaganiami producenta
10 Kontrola czy ztad jest nalezycie odpowietrzony lub ewentualnie odpowietrzenie
11 Kontrola ci$nienia i poziomu wody w instalacji
12 Kontrola czy instalacja jest szczelna, w szczegdlnosci kontrola czy nie wystepuja:
12a | - przecieki na potaczeniach gwintowych
12b - przecieki na polaczeniach komierzowych
12¢c - przecieki na dtawicach zaworow
12d - przecieki na dtawicach pomp
12e - korozja przewoddw i armatury
13 Ewentualne oczyszczenie filtrow i osadnikow
19 Wykonanie rozruchu instalacji przed sezonem grzewczym
20 Kontrola czy nig wyste;_pujq w obiekcie strefy niedogrzewu i w razie potrzeby dokonanie regulacji
przeptywow w instalacji
21 Kontrola stanu izolacji cieplnych, ewentualne ich miejscowe uzupelnienie
22 Kontrola otwarcia i zamykania si¢ zaworow
23 Uzupekhienie instalacji wodg w uzasadnionych przypadkach
24 Przeprowadzenie przegladéw okresowych zamontowanych urzadzen na instalacji, np. pomp, separatorow

itp., zgodnie z DTR urzadzenia i wymaganiami producenta

* zaznaczy¢ wlasciwe pole znakiem X



1. Informacja o stanie technicznym urzadzen (z jednoznacznym stwierdzeniem, czy sg sprawne)

(podpis osoby reprezentujgcej Zamawiajgcego/Odbiorce) (podpis przeprowadzajgcego Serwis)



