OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Woda surowa charakteryzuje sie niskim pH (odczynem kwagnym) na poziomie 6,0 - ponize] dopuszczalnej normy.
Obecnie woda uzdatniona kierowana do sieci posiada pH 6,5 co stanowi minimum normy kwalifikujgcej wode do spozycia.
W celu podwyzszenia pH wody surowe] obecnie dozowany jest wodoratienek sodu.

Zadaniem modernizacji SUW Lipna jest uzyskanie parametréw fizyko - chemicznych wody aby odpowiadaty Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U.z 2015 r., poz. 1898) w sprawie wymagarn jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez lu-
dzi wraz z pézniejszymi Zmianami, uwzgledniajac dalszg korekte pH do poziomu ok, 7,0- 7,5

Zaklada sie zatem montaz filtra ci$nieniowego wypetnionego zlozem dotomitowym typu L1 o granulacji 2-6 mm , wpinajac go w ukiad ru-
rociggu pomiedzy ujeciami wody nr 1 i nr 2 a zbiornikami magazynowymi wody.

Przyjeto nastepujacy schemat produkcji wody:

- Studnia ujgciowa nr 1§ nr 2 - uktad istniejgcy;

- Dozowanie fugu sodowego - korekta pH - ukiad istniejgcy;

- Jednostopniowa filtracja na filtrze cisnieniowych na ztozy dolomitowym o uziarnieniu 2-5 mm i maksymalnym przeptywie 30m3 - ukiad
projektowany;

- Zbiorniki retencyjne magazynujgce wode uzdatniong - uklad istniejgcy;

- Zestaw pompowy - uktad istniejgey;

Zgodnie z aktualnie wydanym pozwoleniem wodnoprawnym:
- Qmax.h. = 18 m3/h

Z zalozen wyjéciowych wynika, ze aktualne zapotrzebowanie wody wynosi Qmax.d. = 100 ma/d.
Filtracja wody - uktad projektowany

Woda surowa tioczona bedzie na jednostopniowy ukiad filtracji. Ze wzgledu na kwasny charakter wody, pH na poziomie 6,0 oraz brak
przekroczeri innych parametréw fizykochemicznych w wodzie surowej ze studni nalezy przyjac ztoze fitracyjne dolomitowe, ktére zapew-
ni korekte pH.

Z uwagi , ze jedynym podstawowym parametrem wody surowej jaki nalezy korygowad jest warto$¢ pH, na obiekcie w trakcie realizacji
wezesniejsze] inwestycji zamontowano zestaw dozujacy lug sodowy.

Obecnie tug sodowy dozowany jest bezposrednio do rurociggu. Zaleca sie montaz mieszacza » ktdry znacznie poprawi efektywnosé
mieszania sig wody z dozowanym tugiem.

Dzigki dozowaniu tugu sodowego uzyskujemy pH wody na poziomi ok. 6,5, co odpowiada dolnej granicy Rozporzadzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 13 listopada 2015r, (Dz.U. z 2015r. poz. 1898) w Ssprawie wymagan jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wraz
z pozniejszymi zmianami.

W celu zabezpieczenia uktadu produkcji wody w przypadku pogorszenia parametréw wody surowej zaklada si¢ wbudowanie w uklad
uzdatniani i dystrybucji wody dodatkowo jeden filtry ci$nieniowe o przepustowosci max. 30 m3.

W przypadku SUW Lipna maksymalna produkcja wody wynasi 18 m3/h,

Filtr nalezy zabudowaé na bay-pass z mozliwoscig regulacji ilosci wody jaka bedziemy kierowag na filtr .

Dobor filiréw:
- Q=18 m3/h; Vi= ok. 18 m/h; F=Q/V=18/30=0,6 m2

Wymagana powierzchnia filtracji 0,6 m2,
Dobrano 1 zestawy filtracyjne o $rednicy DN 600 lub DNB800, wysokosci roboczej H = 1,50 m | powierzchni filtracji pojedynczego filtra F =
0,3 lub 0,5 m2.

Zaklada sig , ze nie tylko czesciowo woda surowa bedzie kierowana na filtr a czesciowo bezposrednio do zbiornika magazynowego
wody, gdzie nastapi wymieszanie.

Filtr nalezy okresowo piukaé w ukladzie recznym wodg surowa,
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