Zalacznik nr 4
znak sprawy: KZP-1/253/TWT/3/17

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz ”Opis ”

OPIS KOPARKI KOLOWEJ BEDACEJ PRZEDMIOTEM OFERTY

Przedmiotem oferty jest dostawa koparki kotowej dla potrzeb MPEC - Rzeszow Sp. z 0.0. Koparka kolowa wolna od
wad fizycznych i prawnych, z produkcji seryjnej, fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcze$niej niz w 2016r.,
nieuzywana, kompletna i gotowa do uzytkowania. Koparka kolowa spelniajgca wymagania przewidziane przepisami
prawa obowiazujacymi w Polsce dla tego typu maszyn, posiadajaca wszystkie wymagane prawem $wiadectwa,
certyfikaty, deklaracje, oznakowania, charakterystyki

Marka/model/typ oferowanej koparki kolowej rok produkcji

UWAGA:
Nalezy wypelni¢ kolumne¢ nr 3 ponizszej tabeli.
Poprzez wpisanie TAK lub krotki opis Wykonawca potwierdza spelnienie wymagan Zamawiajacego.

Opis, minimalne podstawowe parametry . . . .
. : o Opis, parametry techniczne 1 wyposazenie - oferowane
L.p. techniczne i wyposazenie - wymagane przez
iy przez Wykonawce
Zamawiajacego
1 2 3

Masa calkowita robocza koparki min. 9000 kg,
max. 11 000 kg.

2. | Koparka wyprodukowana nie wczeéniej niz w 2016 .

Koparka petnoobrotowa, jednonaczyniowa,
podsigbierna.

4. | Koparka samojezdna na podwoziu kotowym.

Podwozie koparki wyposazone w lemiesz (plug) i dwie
5. |podpory, sterowane hydraulicznie z kabiny operatora,
przeznaczone do stabilizacji koparki.

Kota jezdne koparki blizniacze (podwdjne, 8 kot
6. |tacznie) z oponami o rozmiarze 8.25-20, przedzielone
guUmMoOwWYym ringiem.

Wszystkie kola koparki skretne, z mozliwoscia wyboru
przez operatora kazdej z wymienionych opcji jazdy: z
dwoma kotami skretnymi, z czterema kotami skretnymi,
jazdy w trybie krab.

8. | Naped koparki na wszystkie kota jezdne.

Koparka moze porusza¢ sie¢ po drogach publicznych
9 |zgodnie z obowiazujacymi w RP przepisami ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym.

Kabina operatora spetniajaca wymagania co najmniej
ROPS i/lub TOPS.
Kabina operatora zamknigta, zapewniajaca widocznos¢

11. | we wszystkich kierunkach, ogrzewana, z przesuwana i
skladana do $rodka kabiny przednia szyba.

10.
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Rozstaw osi jezdnych koparki nie wigkszy niz

12. 2250 mm,
13. | Szerokos¢ podwozia koparki maksymalnie 2460 mm.
14 Szeroko$¢  nadwozia  koparki (bez  lusterek)
" | maksymalnie do 2350 mm.
Promien obrotu tylnej czesci nadwozia (maksymalna
15. | odlegloé¢ tylnej krawedzi nadwozia koparki od jego osi
obrotu) nie wigkszy niz 1600 mm.
16 Silnik napedowy wysokoprezny o mocy (wg. normy
" | ISO 14396) co najmniej 50 kW .
Silnik napedowy koparki spelnia obowiazujace
wymagania dla silnikéw spalinowych w zakresie
17. | ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i czastek
stalych w tym wymagania obowiazujacych europejskich
norm emisji spalin.
Wysiegniki koparki dwuczesciowy, lamany, o zmiennej
18. | geometrii sterowanej z kabiny operatora (nastawny),
plus rami¢ koparki.
Wysiegnik koparki skretny w poziomie w prawo i w
19. |lewo w odniesieniu do kabiny operatora (mocowanie
offsetowe wysiegnika).
20 Sita odspajania tyzki, nie mniejsza niz 54 kN, wg.
* | normy ISO 6015.
1 Maksymalna glebokos$¢ kopania (z tyzka do kopania),
" | co najmniej 4,10 m.
22. | Maksymalna wysokoé¢é wysypu co najmniej 6,0 m.
23 Maksymalny zasieg na poziomie podloza ( od osi
" | obrotu koparki) co najmniej 7,40 m do 8,20 m.
Szybkozlacze hydrauliczne do szybkiej wymiany
24, ;
tyzek.
25. | Lyzki koparki: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXX
a) lyzka podsigbierna do kopania (z zgbami) o szerokosci
© | 600 - 650mm,
b) tyzka skarpowa hydraulicznie skretna o szerokosci
© 1 1300 -1500 mm,
) lyzka podsiebierna do kopania (z zgbami) o szerokosci
) 800 - 900mm.
2 Koparka i osprzet roboczy musza byé fabrycznie nowe,
" | nieuzywane.
27 Lyzki koparki przystosowane do mocowania za pomoca
" | szybkozlaczy.
Koparka musi by¢ przystosowana do pracy z tyzka
28. |skarpowa hydraulicznie skretng. Linia hydrauliczna do
sterowania tej tyzki zakonczona szybkozlaczami.
Koparka musi by¢ przystosowana do pracy z miotem
29 wyburzeniowym zamontowanym na ramieniu koparki, z

linia hydrauliczng zakonczona szybkoztaczami do
zasilania tego mtota.
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Maksymalna predkos¢ jazdy koparki co najmniej

30. 22 km/godz.

31. | Zabezpieczenie przed kradzieza: immobilizer.

32. | Z lampa sygnalizacyjna zola (tzw. kogut).

33 Z o$wietleniem roboczym, na Kkabinie operatora

* | z przodu co najmniej dwa $wiatla .
34, | Koparka z pelng specyfikacja drogowa.
15 Koparka wyposazona w apteczke, gasnice trojkat
" | ostrzegawczy.
Z mozliwo$cia monitorowania w kabinie operatora co
najmniej: licznika motogodzin, poziomu paliwa w

36. | zbiorniku, temperatury plynu chiodzacego, cisnienia
oleju .

37. | Koparka musi by¢ oznakowana znakiem CE.
Wszelkie obowiazkowe przeglady techniczne i serwis
wymagane przez Producenta w okresie eksploatacji do
przebiegu 2050 mtg, ktére powinien wykona¢ autoryzowany

18 punkt serwisowy, powinny odby¢ si¢ na koszt Wykonawcy

obejmujacy réwniez koszty materialéw, robocizny i
dojazdéw. Przeglady te Wykonawca wykonuje w migjscu
postoju koparki. Termin wykonania nie dluzszy niz 5 dni

roboczych

miejscowosé data
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