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Wytyczne do projektowania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej dla cz¢Sci MPZP obszaru Nr 1/05
swPruchnicka” w Jaroslawiu

Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Jaroslawiu Sp. z o. o. okresla przedmiot
opracowania i wytyczne do projektowania dla powyzszego zadania inwestycyjnego w sposéb

nastepujacy:
W zakresie sieci wodociggowej:

- zakresem projektu nalezy obja¢ budowe sieci wodociagowej w celu zasilenia w wode budynkéw
mieszkalnych istniejacych i planowanych oraz niezabudowanych dzialek budowlanych na
nieruchomosciach objetych czescia MPZP obszaru Nr 1/05 ,,Pruchnicka” w Jarostawiu — zgodnie
z zakresem zaznaczonym na zalgczniku graficznym.

Parametry projektowanej sieci wodociggowej winny uwzgledniaé mozliwos¢ jej dalszej rozbudowy
w przysztosci — do docelowego MPZP obszaru Nr 1/05 ,,Pruchnicka™ w Jarostawiu,

- podiaczenie do sieci wodociagowej @ 315 PVC zlokalizowanej w pasie drogowym
ul. Pruchnickiej w Jarostawiu,

- do budowy sieci wodociagowej stosowac rury PE wytrzymale na ci$nienie 1,6 MPa,

- projektowac zasuwy, faczniki, hydranty ppoz. firmy Jafar lub réwnowazne,

- w weztach polaczeniowych przewidzie¢ ksztattki koierzowe firmy Jafar lub réwnowazne,

- w przypadku przyjecia rozwigzan z zastosowaniem metody podwiertu sterowanego, przy realizacji
sieci wodociagowej stosowac rury PE-100 RC dwuwarstwowe na cisnienie 1,6 MPa,

- cisnienie w sieci wodociggowej w tym rejonie wynosi 0,3 MPa,

- projektowana sie¢ wodociaggowa winna zapewni¢ zaopatrzenie w wode dla istniejgcej i planowanej
w tym rejonie zabudowy oraz zabezpieczy¢ zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych,

- przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone przez Zarzadcéw drog.

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

- zakresem projektu nalezy obja¢ budowg kanalizacji sanitarnej w celu umozliwienia odprowadzenia
sciekéw z budynkéw mieszkalnych istniejacych i planowanych oraz niezabudowanych dziatek
budowlanych ujetych czgscia MPZP obszaru Nr 1/05 ,,Pruchnicka™ w Jaroslawiu— zgodnie
z zakresem zaznaczonym na zafaczniku graficznym.

Parametry projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (miedzy innymi $rednica, zaglebienie,
lokalizacja ...) winny uwzglednia¢ mozliwos$¢ jej dalszej rozbudowy w przysztosci - do docelowego
MPZP obszaru Nr 1/05 ,,Pruchnicka™ w Jarostawiu,

- nalezy przewidzie¢ doprowadzenie sieci kanalizacyjnej w poblize istniejacych lub projektowanych
zbiornikéw bezodplywowych, a w przypadku niezabudowanych dziatlek budowlanych kanalizacja
winna by¢ doprowadzona do granicy dziatki i zakonczona korkiem lub studzienka, w zaleznosci od
przyjetego rozwiazania technicznego,

- podtgczenie nowo projektowanej sieci kanalizacyjnej do miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosplawne;
© 1200 poprzez urzadzenia kanalizacji sanitarnej @ 200, 250 zlokalizowane na nieruchomosciach
objetych MPZP obszaru Nr 1/05 ,.Pruchnicka” w Jaroslawiu,

- w przypadku zastosowania systemu kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej nalezy przewidzie¢
przepompowni¢ prefabrykowana ze stropem zelbetonowym, luki montazowe, pokrywy zejscia do
studni, drabinka, stopnie i pozostale elementy nalezy  projektowal ze stali nierdzewnej
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kwasoodpornej. Stosowa¢ pompy Metalchem z wirnikiem Vortex, zbiornik z polimerobetonu.
Rurociagi tloczne z rur PE. Do montazu i demontazu pomp przewidzie¢ zuraw stupowy. Parametry
podlegajace monitoringowi nalezy uzgodni¢ z kierownikiem Dzialu Sieci Wodociggowo -
Kanalizacyjnej 601 506 115, a szczegély dotyczace wyposazenia szaf sterowniczych z G%ownym
Energetykiem przedsigbiorstwa tel.601 506 110. Informujemy, ze
w chwili obecnej w przedsigbiorstwie funkcjonuje system monitoringu przepompowni firmy Hydro-
Partner i taki system nalezy zaprojektowac,

- kanalizacje projektowa¢ z rur tworzywowych, studnie rewizyjne z prefabrykowanymi kinetami,
z zamontowanymi przejsciami szczelnymi lub tworzywowe. Stosowaé nalezy montowane fabrycznie
stopnie ztazowe zeliwne,

- kanalizacje grawitacyjna zlokalizowana w pasie drogowym projektowa¢ z rur PVC litych
o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m? ,

- przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone przez Zarzadéw drég.

Postanowienia koncowe.

- Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnié w Starostwie Powiatowym w Jarostawiu
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru
Nieruchomosci i Zasobu Geodezyjnego, 37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawla II 17, w naszym
przedsigbiorstwie i pozostatych jednostkach zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- realizacja warunkow nie moze naruszaé praw osob trzecich,

- warunki techniczne traca wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.
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