Podstawowe parametry materialow budowlanych
Kaszubska 20 — klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Emulsja gruntujaca
wzmacniajaca podloze
ATLAS UNI-GRUNT

- gesto$¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3

- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m2

- temp. podl. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do+25°C
- czas schnig¢cia: 2 godziny

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestos¢: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C)
-zawartos$¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schni¢cia powloki: 2h (23+£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos$¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkos$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schni¢cia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnigciu: 30 Hm

Folia w plynie

- ciezar wlasciwy: 1,5 g/cm?®

- temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
- wydajnos¢: 1,5 kg/m?

- przyczepnos¢ do podloza: >0,8 N/mm?

- przepuszczalnos$¢ wody: <0,1 kg/m*xh’%

Gladz wapienna

- zuzycie: ok. 1,25 kg/m2

- uziarnienie: 0 do S mm

- czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 3 h w
temp. +20°C

- grubos¢ warstwy: do 3 mm

- kat. wytrzymalosci: CS 1

Klej do wykladzin Osakryl

- temperatura pracy: od 10°C

- calkowity czas schnigcia: ok. 72 h
- wydajnos¢: ok. 0,35 — 0,45 kg/m2
- gestos¢: 1,70+/-0,1

Plytki podlogowe gresowe

- nasiakliwos$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornos¢ na Scieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznos¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB

- wytrzymalos$¢ na zginanie — o$ glowna: 16 N/mm2

- wytrzymalo$¢ na zginanie — o$ boczna: 8 N/mm?2

- wytrzymalos$¢ na rozciaganie prostopadle do plaszczy-
zny: 0,26 N/mm?2

- specznienie na grubos¢ po 24h: 25%

Tynk renowacyjny

-gestos$¢ proszku: ok. 1,06 kg/dm3

- gestosS¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,15 kg/dm3

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok. 12

- chlonno$¢ wody kapilarnej po 24 godz. ok. 0,3 kg/m2




- wytrzymalos¢ na Sciskanie: ok. 3,0 N/mm?2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10i <50 mm

Wykladzina przemyslowa

- grubos$é: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa Scieralnosci: T

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm

- calkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m2
- wzmocniona poliuretanem iQ PUR

Zaprawa do spoinowania
plytek

- grubos¢ spoiny: 1 - 7 mm

- temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
- czas gotowosci do pracy: ok. 2 h

- ruch pieszy: po ok. 24 h

- pelne obcigzenie po ok. 24

Zaprawa klejowa do plytek
ceramicznych

- grubos$¢ warstwy: 2-10 mm
- przyczepnos¢: min. 0,5 N/mm?2
- zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm2




