Schemat montazu zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej dla przytaczy
wodociggowych DN 80 mm i wigkszych

4

wodo i gazoszczelnym

OZNACZENIA :
1. Przytacze wodociggowe z rur zeliwnych DN ...
2. Uszczelnienie materiatem elastycznym.
3. Stopnie zlazowe.
4. Wiaz zeliwny DN 600 z dwoma pokrywami,
z ktérych wierzchnia jest przystosowana

do ruchu kotowego lub pieszego.
A 7 5. Zaglebienie na wode.
6. Zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga DN...
7. Zawér/zasuwa odcinajgca DN...
8.ZZ typ...DN..., L1=....

urzadzenie zabezpieczajgce przed przeplywem
zwrotnym.
Montaz zgodnie z wymaganiami producenta.
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Srednica Wymiary studni wodomierzowej
. zur i pieczajacy
przad wtdrnym zanieczyszczeniem

Wymiary studni wodomierzowej
bez przed wtérnym zanleczyszczenlem

wodociqgowego

DN (mm) L (mm) b (mm) ¢ (mm} d (mm) ¢t (mm)

80 810 380 1900 1000 min. 2300

100 910 380 1900 1000 min. 2600

150 1120 400 2500 1200 min. 3000

200 1420 400 3000 1300 min. 3600
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