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ROBOTY ZIEMNE

PRZYGOTOWANIE PODLOZA, ZASYPYWANIE RUROCIAGU |
ZAGESZCZANIE GRUNTU

GRUNT RODZIMY
ew. zageszczenie

zgodnie z wymogami
terenu

STREFA NAD RURA
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Wymiary w [cm]

zagescic recznie

STREFA OCHRONNA
RURY

1. NIEDOPUSZCZALNE jest ukfadanie pod rury

kawatkdéw drewna,
uzyskania pozqdanego spadku.

2. NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczanie mas ziemi z
samochodu lub przyczepy bezposrednio na odkrytq

rure.

kamieni, gruzu itp. w celu

3. Zaleca sie zagegszczanie jednoczeSnie po obu
stronach rury.

4. Stosowanie ubijakdw dopuszcza sie w odlegtosci
10cm od krawedzi rury.

5. Przygotowany materiat na podsypke i obsypke nis
moze zawiera¢ czqstek o srednicy wiekszej niz 20
cm, a w zadnym razie kamieni o ostrych krawedziac

lub innego famanego gruzu.

zageszczac warstwami
grubosci > 10-30cm
recznie lub mechanicznie

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczac

PODrOZE
naturalne lub wzmocnione

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO INWESTYCII P.N.:

,BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
SZATNIOWO-SANITARNEGO REALIZOWANEGO
W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA
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SPORTOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM: ETAP I”

Lokalizacja
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