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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych w budynku nowoprojektowanego osrodka zdrowia i apteki w msc. Brzezna, gm. Podegrodzie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wehodza;

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobdw i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych;

- odbidr robot i kontrola jakoSci.

2. Materiaty

1. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji wentylaciji

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Stopien  zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaC co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych  powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
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Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatow:
e centrale nawiewne z nagrzewnicami elektrycznymi;
e kratki wentylacyjne;
e czerpnie $cienne;
e wentylatory dachowe;
o wentylator okienny;
e nagrzewnica kanatowa;
e wyrzutnie dachowe;
o okapy;

e przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

- Wymiary przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

- Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowac¢ sprzet
dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkdw

BHP. Sposob wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore pozwolg unikna¢ uszkodzen,
odksztatcen przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone

na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.
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Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkéw transportu powinien gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami BHP

oraz w terminie przewidzianym w przetargu.

5. Wykonanie robét

5.1. Przewody wentylacyjne
Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejcia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych z
izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
PrzejScia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposdb nie obnizajacy odporno$¢ ogniowg tych przegréd.
Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.
Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcq przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpédr i podwieszern powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddw wentylacyjnych
nie wptywato na jej szczelnos¢, wkasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.
Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezardw:

e przewoddw wentylacyjnych

e materiatu izolacyjnego;
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e clementdw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow wentylacyjnych

e elementdw sktadowych podpér lub podwieszen.
Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszerr oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw wentylacyjnych mogty

by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

5.2. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji
lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacii.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mie¢
optywowe ksztatty.

Nie nalezy stosowaC wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw
ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien
by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia czyszczenia,

powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekroj kanatu wentylacyjnego
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Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

e przepustnice

e nagrzewnice

o tlumiki hatasu

o filtry

e wentylatory

5.3. Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikdw elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

Diugos¢ tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 1000 L 1250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

5.4. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1886:2008. Zgodno$¢ wykonania potwierdzona
certyfikatem niezaleznej jednostki badawczej np. TUV. GruboS¢ paneli obudowy min. 50mm. Rodzaj
izolacji paneli: wetna mineralna Klasa energetyczna wg Eurovent: A1._Tace ociekowe, wykonane z blachy
ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg kauczukowa 12mm. Wpuszczone w podfoge.
Kréciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys. Syfony dostarczane wraz z
urzadzeniem. Krawedzie paneli silikonowane. Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane
silikonem sanitarnym. Konstrukcja nosna szkieletowa. Szkielet wykonany jest z profili aluminiowych
anodowanych potgczonych w narozach specjalnymi facznikami z tworzywa sztucznego. Elementami
usztywniajagcymi sq ramki dziatowe zwane ,zebrami” wykonane z profili aluminiowych. Stanowig one
jednoczesnie konstrukcje wsporczg dla poszczegolnych zespotow funkcjonalnych montowanych wewnatrz
centrali.

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:

- Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

- Szczelno$¢ obudowy:
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przy podciénieniu 400 Pa - klasa L1
przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
- Szczelno$¢ zamocowania filtra
przy podci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9
przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3
- Wspétczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasa TB3
- Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz
- Odpornos¢ korozyjna powtoki ptyt obudowy centrali i ramy wg testu w komorze solnej min. 4000

godzin

5.5. Nagrzewnice

Nagrzewnice elekiryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe
| zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy
powinien zabezpieczy¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora

instalacji wentylacji.

5.6. Filtry powietrza

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$é¢
wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneracii.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczac je
przed zabrudzeniem.

5.7. Nawiewniki i kratki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikbw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdéd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem | nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez zbednych

tukdw i ostrych zmian kierunkdw.
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W przypadku fgczenia nawiewnikdw z siecig przewodéw za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy
zgniata¢ tych przewodéw i stosowaé dtuzszych niz 4 m.

Sposob zamocowania nawiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacije oraz wymiane jego
elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji catkowicie otwartej.

5.8. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$é

przejscia przez dach.

5.9. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm
napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzow powodujacych powstawanie drgan i hatasu
w czasie pracy instalacji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia fopatek w petnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751,

5.10. Tlumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku

przeptywu. Sie¢ przewoddw nalezy faczy¢ z tumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.
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6. Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno stosowac.

Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koricu, po starannym obcieciu uszkodzen,
ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez
klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli
w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetic materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniC jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi.
Dtugo$c¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow, przy czym
przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0m nalezy zastosowa¢ jeden uchwyt w poftowie wysokosci
kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac jezeli przejécie przez strop wykonane jest w tulei,
Srednica przewodu wynosi co najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt staty.

Przewody poziome dtugo$ci powyzej 2,0m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac do $cian za

pomocg hakéw lub uchwytow.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
e Probny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkdw
eksploatacyjnych;
o Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
o Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku
przeptywu powietrza z nawiewnikéw;
o Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
o Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;
o Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

e Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
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e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

7.2. Procedura prac

1. Wymagania ogéine

Kontrola dziatania powinna postepowaC w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czeSci sktadowych
instalacji, przez poszczegoine uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac¢ stabilno$¢ dziatania
instalacji jako cato$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacii

poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
e Kierunek obrotéw wentylatoréw;
e Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
o Dziatanie wytacznika;
e Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
o Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

o Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

3. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania roznicy ciSnienia i monitorowanie.

4. Kontrola dziatania sieci przewodow
Dziatanie elementdw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;

Dostepno$¢ do sieci przewodow.

5. Kontrola dziatania nawiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow;
Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza

w poszczegoinych punktach pomieszczenia.

6. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
o Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach

eksploatacyjnych przy réznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:
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e WartoSci zadanej temperatury wewnetrznej;
e WartoSci zadanej temperatury zewnetrznej;
e Dziatania wigcznika rozruchowego;

e Dziatania przeciwzamrozeniowego;

o Dziatania regulacji strumienia powietrza;

e Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

7.3. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
e Pobdr pradu silnika;
e Strumien objetosci powietrza;
e Temperatura powietrza;
e  Opdr przeptywu na filtrze.
e Pomieszczenie:
e Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
e Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
e Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

e Zakres ilosciowych pomiardéw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres iloSciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢c z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWIO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
COBRTI INSTAL 09.2002.).

Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i do$wiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okre$li¢ potoZenie punktéw pomiarowych, uzgodnié
metody pomiardw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartoSci:

Strumien objeto$ci powietrza w pomieszczeniu 120 %;

Strumien objeto$ci powietrza w catej instalacji 115 %;
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Temperatura powietrza nawiewanego [ 2 IC;
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi1 1,5 IC;

Poziom dzwigku A w pomieszczeniu [ 3 dB(A).

8. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. (komplety)

szt. (sztuka)

kg (kilogram)

m?3 (metr sze$cienny)

9. Odbiér robot
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:
e Porownanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy,
zarbwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wiadciwosci
i czesci zamiennych;
e Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;
e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;
e Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji wentylacj;
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