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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy 3szt
Adres (Nr dziatki): Niektonice
gm. Swieszyno , dziatka numer 109/6
2. Grupa przytaczeniowa: v
3. Moc przytaczeniowa: 78 kW
W tym:
Szafka pomiarowa 78 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Koszalin Poludnie [3020]
Linia 15 KV GPZ Poludnie - Dunowo Potrzeby Wiasne [371]
Stacja SN/nn Konikowo Sad [31565]
Obwod nn [}
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konikowo Sad [31565]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zZlaczach w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;
74, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.4.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Za pisemng zgoda wiasciciela terenu na dziaice 109/6 w miejscach uzgodnionych z wnioskodawca z dostepem od strony
drogi 109/3 zainstalowa¢ rozdzielnice KRSN-P2/3F-NH2/F+ szafke pomiarowa P2/F. Rozdzielnice zasili¢ z istniejacego
zlacza na dzialce nr
109/15. kablem o przekroju wg obliczen lecz nie mniej jak YAKXS 4x120mm2. Z projektowanej rozdzielnicy na dzialce 109/6
ulozy¢ kabel o przekroju wg obliczef lecz nie mnigj jak YAKXS 4x120mm2 do szafki P2-Rs/L.ZV LZR/F, kibra zaprojektowat w
miejscu uzgodnionym z wnioskodawca na dziaice 109/6 z dostepem od strony drogi (dz. 109/3). Koncepcje trasy kabla oraz
szczegoly techniczne uzgodnic na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
745, Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Z projektowanych szafek oraz zlacza do obiektow wybudowat linie zalicznikowe kablem o przekroju wg obliczen. Catos¢ prac
Whioskodawca wykona wtasnym kosztem i staraniem. Wykonanie prac winno by¢ potwierdzone zlozeniem o$wiadczenia o
gotowosci instalacji przytaczanej w Rejonie Dystrybucji w Koszalinie.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladdw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

g)

Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegblnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladdw transmisji danych pomiarowych okresione sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca si¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalaciji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczagce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazenh Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
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a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -
b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Koszalin Poludnie
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:
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- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bajdan Tomasz

OPRACOWAL
tel. +48 94 348 3715

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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Numer P/22/072217

Miejscowo$é Koszalin

Data 06-10-2022

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Koszalinie
ZALACZNIK nr1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy 3szt

Adres (Nr dziatki): Nieklonice
gm. Swieszyno, dziatka numer 109/6

Numer Miejsce . .. | Rodzaj Wielkoé?é Rodzaj Moc przy- 'Miejsce .| Rodzaj Fupkcje
budynku | dostarczenia Typ odbioru llos instalacji zabezpne— zabezpieczenia faczeniowa zalnstalgwama pomiaru pomiarowe
czenia | dlalokalu pomiaru licznika
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