SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamoéwienia: Remont schodéw do lokalu uzytkowego

Zamawiajacy: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami
w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

01-225 Warszawa ul. Bema 70

Adres inwestycji: Warszawa , ul. Wolska 50

ROBOTY BUDOWLANE

Kod robét budowlanych CPV - 45000000-7

1. Nazwa zamowienia:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych polegajgcych na remoncie schodéw do lokalu uzytkowego
w budynku przy ul. Wolska 50 w Warszawie.

2. Dane wyjsciowe i wymagania techniczne:

Uzgodnienia inwestorskie,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
3. Opis techniczny stanu istniejgcego.

Schody prowadzgce do lokalu uzytkowego - betonowe, popekane , wielokrotnie
uzupetniane, z nieprawidtowymi gtebokosciami i wysokosciami stopni.

4 . Informacje o terenie budowy.
Budynek usytuowany w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

5. Organizacja robét budowlanych.
Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi
z funkcji uzytkowej budynku

5.1 Zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich.



Przeprowadzenie robét wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych i uzytkownikéw budynku oraz bezpieczng komunikacje przed budynkiem, przez
dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montazu.

5.2 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace moga wykonywacé przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy aktualne badania do pracy na
wysokosci i zaopatrzeni w srodki ochrony osobistej. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé
,0g0Ine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy" (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany
Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811). oraz przepisy ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W
szczegolnosci nalezy zachowac przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujgce: - Rozdziat
5 - wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie, Rozdziat 9. roboty na wysokosci.

5.3 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajgcy nie zapewnia zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikow
wykonawcy. Wykonawca organizuje we wikasnym zakresie.

5.4 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd do budynku z ograniczeniem ruchu. Wymagane zachowanie szczegéinego
bezpieczenstwa manewrdéw na podworzu przed budynkami.

5.5 . Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie
wokét budynku w czasie trwania prac. Stanowiska robét nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i zabrudzeniem budynku i terenéw zieleni przy budynku.

6. Zakres roboét obejmuje czynnosci:
Opracowanie obejmuje sposoéb i zakres przeprowadzenia robét budowlanych obejmujacy:

1. Rozebranie elementéw konstrukcji betonowych - gazony,
2. Rozbidérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych- ptyty lastrico,
3.Deskowanie schoddw prostych kwietnikdw (gazonéw) odtwérczo,
4. Betonowanie schodéw prostych zbrojnych i kwietnikow (mikrozbrojenie) w deskowaniu
tradycyjnym,
5. Warstwy wygtadzajgce i wyrdwnujgce — grunt dyspersyjny,
6. Warstwy niwelujgco- wyréwnawcze, cementowe gr. 2 mm — przygotowanie podtoza pod
ptytki.
7. Rozbidrka deskowania schoddw,
8. Zewnetrzne oktadziny schodéw z masy lastrico, ptukane
9.Transport gruzu z terenu rozbiérki do miejsca sktadowania przy recznym zatadunku
i wytadunku
Roboty sg przewidziane do realizacji w warunkach ograniczen wynikajgcych z uzytkowania.
Nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ strefy robot dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom
postronnym.

7. Whasciwosci wyrobéw budowlanych



Do wykonania robot nalezy zastosowac materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia
odpowiadajgce co do jakosci wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art.: 5i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu zaméwienia.
Wymagania te nalezy potwierdzi¢ stosownymi atestami, certyfikatami i aprobatami
technicznymi,

8. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét. Cechy materiatéw i elementow muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty bedg niezgodne z
dokumentacjg lub specyfikacjg, przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajgcg jako$é, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnoé¢ ze specyfikacjg techniczng, przepisami, normami, sztukg
budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami
wynikajgcymi o uzytkowaniu obiektu budowlanego, w terminie uzgodnionym z
zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym
takze sprzgtania ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikéw
Wykonawcy do transportu materiatu.

9. Warunki ogdlne.
Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie przeprowadzi¢ pomiary z natury.
10. Kontrola, badaniami oraz odbiér wyrobow i robét.

Wykonanie robot i zastosowanie wyrobow wg — Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, Aprobaty Techniczne ITB, Certyfikaty.

11 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przed wykonaniem robét nalezy przeprowadzi¢ pomiary z natury.

12. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wykonawca pokrywa koszty wykonania robét podstawowych i prac towarzyszacych z
przywroceniem placu budowy do stanu nie pogorszonego, wywozu zdemontowanych
elementow.

13.0pis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbidr robot wg wymagan jakosciowych okreslonych w — Warunkach Technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz normach budowlanych.

14.Dokumenty odniesienia.



Stosowane materiaty i wyroby powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.: 5i art. 10 -
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881),
oraz opisu przedmiotu zaméwienia.

Aktualnie obowigzujgce przepisy: ustawa - Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.). 5

15. Uwagi ogéine.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od zatozonych w opracowaniu, powstania
watpliwoéci lub niejasnosci na etapie przygotowania lub realizacji robét, nalezy zwrécic sie
do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjasnienia. Wykorzystanie
opracowania w catosci lub w czesci, poza cel i zakres zlecenia inwestora, wymaga
uzgodnienia autorskiego na pismie. Niniejsze opracowanie nie zastepuje wymaganych
uzgodnien lokalnych.

16. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie znajomosci i przestrzegania przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z
2002, Nr 91, poz. 811, ze zm.).

W szczegolnosci, z uwagi na organizacje robét w uzytkowanym obiekcie, potozonym w
centrum miasta, nalezy zapewni¢ przy organizacji robot stosowanie:

- urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych, zabezpieczenie przejsc¢,

- Srodkow zabezpieczajgcych pracownikéw, narzedzia i urzgdzenia ochronne,

- organizacji robét zapewniajgcej bezpieczenstwo publiczne w otoczeniu budynku objetego
strefg robot,

- wygrodzenia stanowiska robét z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poszczegdlne etapy robdt nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci aby rozdzieli¢ procesy
rozbiérkowe, usuwana i i wymiany uszkodzonych elementéw od pozostajgcych i nowych
elementow robdt. W tym celu nalezy zachowac kolejnos¢ prac podang w niniejszej
dokumentacji remontu. Na budowie obejmujgcej budynek nalezy zastosowaé oznakowanie
placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, podanymi telefonami
alarmowymi oséb odpowiedzialnych.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy oczekuje od Oferenta zapoznania sie
z obiektem, w ktérym maja by¢ prowadzone prace budowlane.



