
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

01-225 Warszawa, ul. Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT
45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   : Remont schodów przed budynkiem -wejście do lokalu użytkowego
ADRES INWESTYCJI   : ul. Wolska 50 , Warszawa
INWESTOR   : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA   : 01-225 Warszawa, Bema 70
BRANŻA   : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Tomasz Baśkiewicz - inspektor nadzoru inwestorskiego
DATA OPRACOWANIA   : 20.05.2019

Stawka roboczogodziny   :
Poziom cen   : II kw. 2019 Sekocenbud

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................    % R+S
  Zysk [Z] .....................................................    % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            zł
Słownie:

Opracował
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0212-01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

gazony (kwiet-
niki)

(4,3*1,0*0,13)*2 m3 1,12

RAZEM 1,12
2 KNR 4-01

0212-01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- płyty
lasrico

m3

podest {11,7*1,0+[(6,0*1,3)/2]*2}*0,08 m3 1,56
nastopnice [(14,00+15,00+16,090)*0,31]*0,08 m3 1,12
podstopnice [(13,00+14,00+15,00+16,00)*0,15]*0,08 m3 0,70

RAZEM 3,38
3 KNNR 2 0101-

03
Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych- nowe kwietniki m2

kwietniki [(1,9*1,00)+(1,1*0,60)+(0,60*0,60)+(4,00*1,00)]*2 m2 13,84
schody- stop-
nie

(14,00+15,00+16,0+17,00)*0,18 m2 11,16

RAZEM 25,00
4 KNNR 2 0107-

09
Uzupełnienie masy betonowej  schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

podest [(11,7*1,0)+[(6,0*1,3)/2]*2]*0,08 m3 1,56
nastopnice [(14,00+15,00+16,00)*0,31]*0,08 m3 1,12
podstopnice [(13,00+14,00+15,00+16,00)*0,17]*0,08 m3 0,79

 
RAZEM 3,47

5 KNNR 2 0107-
04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- kwietniki m3

kwietniki - od-
twórczo

(4,3*1,0*0,13)*2 m3 1,12

RAZEM 1,12
6 KNR-W 2-02

1105-03
Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny- przygotowanie podłoża pod
lastico

m2

podest (11,7*1,0)+[(6,0*1,3)/2]*2 m2 19,50
nastopnice (14,00+15,00+16,00)*0,31 m2 13,95
podstopnice (13,0+14,0+15,0+0,16)*0,17 m2 7,17
kwietniki 13,84+(4,3*0,13)*2 m2 14,96

RAZEM 55,58
7 KNNR 2 0101-

08 (analogia)
Rozbiórka deskowania schodów i kwietników. Wspołczynnik do R - 0,2 m2

11,16+13,84 m2 25,00
RAZEM 25,00

8 KNR 2-02
0922-01

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, płukane na podeście i nastopnicach m2

podest+ na-
stopnice

33,45 m2 33,45

RAZEM 33,45
9 KNR 2-02

0922-02
Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, płukane na cokołach ( podstopnice) m2

podstopnice 8,70 m2 8,70
kwietniki 13,84+(4,3*0,13)*2 m2 14,96

RAZEM 23,66
10 KNR 4-04

1101-02
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

1,12+3,38 m3 4,50
RAZEM 4,50

11 KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 29

m3

4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 KNR 4-01 0212-

01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3 (4,3*1,0*0,13)
*2 = 1,12

2 KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm- płyty lasrico

m3 3,38

3 KNNR 2 0101-03 Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbeto-
wych- nowe kwietniki

m2 25,00

4 KNNR 2 0107-09 Uzupełnienie masy betonowej  schodów prostych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym

m3 3,47

5 KNNR 2 0107-04 Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym- kwietniki

m3 (4,3*1,0*0,13)
*2 = 1,12

6 KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny-
przygotowanie podłoża pod lastico

m2 55,58

7 KNNR 2 0101-08
(analogia)

Rozbiórka deskowania schodów i kwietników. Wspołczynnik do
R - 0,2

m2 11,16+13,84
= 25,00

8 KNR 2-02 0922-
01

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, płukane na podeście i
nastopnicach

m2 33,45

9 KNR 2-02 0922-
02

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, płukane na cokołach (
podstopnice)

m2 23,66

10 KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3 1,12+3,38 =
4,50

11 KNR 4-04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 29

m3 4,5
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