Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w 01-225 Warszawa, ul. Bema 70
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBOT
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodéw przed budynkiem -wejscie do lokalu uzytkowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Wolska 50 , Warszawa
INWESTOR . Zakiad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA : 01-225 Warszawa, Bema 70
BRANZA : budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE : Tomasz Baskiewicz - inspektor nadzoru inwestorskiego
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2019
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m?3
0212-01
gazony (kwiet- |(4,3*1,00,13)*2 m3 1,12
niki)
RAZEM 1,12
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm- ptyty |m?3
0212-01 lasrico
podest {11,7%1,0+[(6,0*1,3)/2]*2}*0,08 m3 1,56
nastopnice [(14,00+15,00+16,090)*0,31]*0,08 m3 1,12
podstopnice  |[(13,00+14,00+15,00+16,00)*0,15]*0,08 m3 0,70
RAZEM 3,38
3/KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych- nowe kwietniki m?2
03
kwietniki [(1,9%1,00)+(1,1*0,60)+(0,60*0,60)+(4,00*1,00)]*2 m2 13,84
schody- stop- |(14,00+15,00+16,0+17,00)*0,18 m?2 11,16
nie
RAZEM 25,00
4/KNNR 2 0107-|Uzupetnienie masy betonowej schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
09
podest [(11,7*1,0)+[(6,0%1,3)/2]*2]*0,08 m3 1,56
nastopnice [(14,00+15,00+16,00)*0,31]*0,08 m3 1,12
podstopnice  |[(13,00+14,00+15,00+16,00)*0,17]*0,08 m3 0,79
RAZEM 3,47
5/KNNR 2 0107- | Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- kwietniki m3
04
kwietniki - od- |(4,3*1,0*0,13)*2 m3 1,12
tworczo
RAZEM 1,12
6|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny- przygotowanie podtoza pod  |m?2
1105-03 lastico
podest (11,7*1,0)+[(6,0*1,3)/2]*2 m2 19,50
nastopnice (14,00+15,00+16,00)*0,31 m?2 13,95
podstopnice  |(13,0+14,0+15,0+0,16)*0,17 m?2 7,17
kwietniki 13,84+(4,3*0,13)*2 m?2 14,96
RAZEM 55,58
7|KNNR 2 0101-|Rozbiérka deskowania schodéw i kwietnikéw. Wspotczynnik do R - 0,2 m2
08 (analogia)
11,16+13,84 m?2 25,00
RAZEM 25,00
8/KNR 2-02 Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko, ptukane na podescie i nastopnicach m?2
0922-01
podest+ na- 33,45 m?2 33,45
stopnice
RAZEM 33,45
9/KNR 2-02 Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko, ptukane na cokotach ( podstopnice) m?2
0922-02
podstopnice  |8,70 m?2 8,70
kwietniki 13,84+(4,3*0,13)*2 m?2 14,96
RAZEM 23,66
10/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- | m3
1101-02 dem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
1,12+3,38 m3 4,50
RAZEM 4,50
11/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- | m3
1101-05 dem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 29
45 m3 4,50
RAZEM 4,50
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
1|KNR 4-01 0212- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m?3 (4,3*1,0*0,13)
01 grubosci do 15 cm *2=1,12
2|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m?3 3,38
01 grubosci do 15 cm- piyty lasrico
3|KNNR 2 0101-03 |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbeto- | m?2 25,00
wych- nowe kwietniki
4/KNNR 2 0107-09 |Uzupetnienie masy betonowej schodéw prostych zbrojonych w | m3 3,47
deskowaniu tradycyjnym
5/KNNR 2 0107-04 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m3 (4,3*1,0*0,13)
nym- kwietniki *2=1,12
6/KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny- m2 55,58
1105-03 przygotowanie podtoza pod lastico
7|KNNR 2 0101-08 |Rozbidrka deskowania schodéw i kwietnikow. Wspotczynnik do |m?2 11,16+13,84
(analogia) R-0,2 = 25,00
8|KNR 2-02 0922- |Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko, ptukane na podesciei  |m?2 33,45
01 nastopnicach
9|KNR 2-02 0922- |Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko, ptukane na cokotach ( |m? 23,66
02 podstopnice)
10|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i |m?3 1,12+3,38 =
02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km 4,50
11|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i |m?3 4,5
05 wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ = 29
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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