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CO MIROWSKA 111

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 Prace rozbiérkowe - kanat
1/KNR-W 2-20 |Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach (135-145)x50x12 cm - demontaz szt.
d.1/0105-04 Krotnos¢ = 0,5
analogia
28 szt. 28,00
RAZEM 28.00
2|KNR-W 2-20 |Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach 110x50x12 cm - demontaz szt.
d.1/0105-03 Krotno$¢ = 0,5
analogia
76 szt. 76,00
RAZEM 76,00
3/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m?3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1103-05
38+1,4*0,1 m3 5,32
17*1*0,1 m3 1,70
RAZEM 7,02
4/KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 50 mm wetna mineralng pod siatka druciana rurociagéw |m?2
d.1/0101-03 z. |do 194 mm - demontaz demolacyjny
sz.2.3. 9903- |Krotnos¢ = 0,5
2
173 m? 173.00
RAZEM 173,00
5 Opfata za utylizacje izolacji m?3
d.1|kalk. wiasna
173*0,05 m3 8.65
RAZEM 8,65
6/KNR 4-04 Transport izolacji samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu |m3
d.1/1105-01 i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 15 km
1105-02
8,65 m® 8,65
RAZEM 8,65
7/KNR 4-04 Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o $r. 89-108 mm przy uzyciu |m
d.1/0704-03 palnika tlenowego
220 m 220,00
RAZEM 220,00
8/KNR 4-04 Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy uzyciu m
d.1/0704-01 palnika tlenowego
85 m 85,00
RAZEM 85,00
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
2,12 t 2,12
RAZEM 2,12
2 Instalacja montaz
10|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 88.9/160 mm; grubo$¢ $cianek rur  |m
d.2|0216-01 stalowych 3.2 mm
220 m 220,00
RAZEM 220,00
11/KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 60.3/125 mm; grubo$¢ $cianek rur  |m
d.2|0215-09 stalowych 2.9 mm
43 m 43,00
RAZEM 43,00
12|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 88.9/160|szt.
d.2|0219-01 mm; grubos$¢ Scianek rur stalowych 3.2 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 60.3/125|szt.
d.2|0218-09 mm; grubos$¢ Scianek rur stalowych 2.9 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - odgatezienia siodtowe o $r. rury  |szt.
d.2|0225-09 gtéwnej 89/160 mm i $r. odgatezienia 60/125
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm (gru-|ztacz.
d.2|0504-02 bos$¢ Scianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
26 ztacz. 26,00
RAZEM 26,00
16| KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o srednicy do 88.9/160 mm (gru- |ztacz.
d.2/0503-02 bos¢ $cianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
12 zfacz. 12,00
RAZEM 12,00
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17 Wykonanie badan nieniszczacych spoin doczotowyc RT kpl.
d.2|kalk. wkasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwucze$ciowych o $rednicy rury ostonowej 160 mmi |muf.
d.2|0505-05 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 88.9 mm
26 muf. 26,00
RAZEM 26,00
19|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwucze$ciowych o $rednicy rury ostonowej 125 mmi |muf.
d.2|0505-03 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 60.3 mm
12 muf. 12,00
RAZEM 12,00
20 Montaz mat kompensacyjnych 250/1000 m
d.2|kalk. wkasna
60 m 60,00
RAZEM 60,00
21 Montaz zakonczenia termokurczliwego EC160 szt
d.2|kalk. wkasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
22 Montaz zakonczenia termokurczliwego EC125 szt
d.2|kalk. wkasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
23 Montaz przejécia szczelenego P160 szt
d.2|kalk. wkasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
24 Montaz przejscia szczelnego P125 szt
d.2|kalk. wkasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
25/54+10 Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.2
26+12 potacz. 38,00
RAZEM 38,00
26|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel (5 m) szt.
d.2|0522-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - pudetko testujace szt.
d.2|0522-11
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28/KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.2|0523-01
2 pom. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m?3
d.2|0304-04 towej cegtami
4*0,8*0,6*0,24 m3 0,46
RAZEM 0,46
30|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociaggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne-\m
d.2|0219-01 go
analogia
305 m 305,00
RAZEM 305,00
3 Prace ziemne
31/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m?
d.3|0217-02 ktad w gruncie kat. IlI
81*0,8 m® 64,80
RAZEM 64,80
32|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m?3
d.3|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
81*0,2 m3 16.20
RAZEM 16,20
33|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m?3
d.3|0501-09
58 m3 58,00
RAZEM 58,00
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.3/0212-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5 km
28 m® 28,00
RAZEM 28,00
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35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.3/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
81-28 m3 53,00
RAZEM 53,00
36|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1lI-1V m?3
d.3|0236-02
81 m3 81,00
RAZEM 81,00
37|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?
d.3|0505-04
90*4 m? 360,00
RAZEM 360,00
38/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?
d.3|0505-01
360 m? 360,00
RAZEM 360,00
39|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m?
d.3|0401-02
360 m? 360,00
RAZEM 360,00
4 Prace w weztach cieptowniczych
40|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 80 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.4|2501-09 nalne do 2.5 MPa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 50 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.4/2501-07 nalne do 2.5 MPa
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
42|KNR 7-09 Montaz kolano hamburskie DN80 szt.
d.4/2114-05
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR 7-09 Montaz kolano hamburskie DN50 szt.
d.4|2114-01
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
44|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane |ztacz.
d.4/0105-01 radiologicznie. $rednica rurociagu do 88.9 mm grubos¢ $cianki do 4.5 mm
6 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
45|/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |zlacz.
d.4/0101-05 ne radiologicznie. $rednica rurociagu do 57 mm grubos$¢ $cianki do 4.5mm
12 ztacz. 12,00
RAZEM 12,00
46|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.4/0101-05 ciagoéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
15 m? 1,50
RAZEM 1,50
47|/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?
d.4/0105-04
15 m? 1,50
RAZEM 1,50
48|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m?
d.4/0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
15 m? 1,50
RAZEM 1,50
49|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?
d.4/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
15 m? 1,50
RAZEM 1,50
50| KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci do 50 mm elementami z wetny mineralnej w oplocie z siatki |m?
d.4/0201-01 drucianej rurociagéw o $r.zew.do 191 mm - kotlownie, wymiennikownie, oruro-
9904-01 wanie urzadzen energetycznych i aparatury chemicznej
3.2 m? 3,20
RAZEM 3,20
5 Rozbidérka, odtworzenie nawierzchni
51|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?
d.5|0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15 m? 15,00
RAZEM 15,00
52|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0814-01
8 m 8,00
RAZEM 8.00
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53/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.5/0101-02
30 m 30,00
RAZEM 30,00
54/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?
d.5|0803-03 grubosci 3 cm
30 m? 30,00
RAZEM 30,00
55/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m?
d.5|0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos$¢ = 4
30 m? 30,00
RAZEM 30,00
56|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyijne na- m?
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lll-IV
30+15 m? 45,00
RAZEM 45,00
57|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5/0401-02 kat.ll-IV
8 m 8,00
RAZEM 8.00
58|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.5/0402-03
8%0,03 m3 0.24
RAZEM 0,24
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-01 niem spoin zaprawg cementowa - 50% z demontazu
8 m 8,00
RAZEM 8.00
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu/m?
d.5/0114-05 15cm
15+30 m? 45,00
RAZEM 45,00
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?
d.5/0114-07 niu 8 cm
30 m? 30,00
RAZEM 30,00
62|KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.5|0502-03 wypetnieniem spoin zaprawag cementowa - 50% z demontazu
15 m? 15,00
RAZEM 15,00
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m?
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
30 m? 30,00
RAZEM 30,00
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
d.5|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
30 m? 30,00
RAZEM 30,00
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp. Podstawa Opis robét J.m. llosé Cena jedn. | Wartos$¢
1 Prace rozbiérkowe - kanat
1/KNR-W 2-20 |Piyty kanatowe ptaskie o wymiarach (135-145)x50x12 cm - |szt. 28
d.1/0105-04 demontaz
2|KNR-W 2-20  |Piyty kanatowe ptaskie o wymiarach 110x50x12 cm - de- szt. 76
d.1/0105-03 montaz
3/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m?3 7,02
d.1/1103-04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym na odlegto$é 20 km
4|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 50 mm wetng mineralng pod siatka m? 173
d.1/0101-03 z.sz.2.|druciana rurociggéw do 194 mm - demontaz demolacyjny
3.9903-2
5 Opfata za utylizacje izolacji m?3 8,65
d.1l
6/KNR 4-04 Transport izolacji samochodem samowytadowczym przy m?3 8,65
d.1/1105-01 1105- |recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na od-
02 legtos$¢ 15 km
7/KNR 4-04 Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. 89-108/m 220
d.1/0704-03 mm przy uzyciu palnika tlenowego
8/KNR 4-04 Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 |m 85
d.1/0704-01 mm przy uzyciu palnika tlenowego
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t 2,12
d.1/1107-03 1107- |wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 10 km
04
Razem: Prace rozbiérkowe - kanat
2 Instalacja montaz
10/ KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 88.9/160 mm; m 220
d.2/0216-01 grubos$¢ Scianek rur stalowych 3.2 mm
11/KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 60.3/125 mm; m 43
d.2/0215-09 grubosé Scianek rur stalowych 2.9 mm
12/KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o|szt. 4
d.2|0219-01 Srednicy 88.9/160 mm; grubos$¢ Scianek rur stalowych 3.2
mm
13/KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o|szt. 2
d.2|0218-09 Srednicy 60.3/125 mm; grubos$¢ Scianek rur stalowych 2.9
mm
14/KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - odgatezienia szt. 2
d.2|0225-09 siodtowe o $r. rury gtéwnej 89/160 mm i $r. odgatezienia 60/
125
15/KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do |zlacz. 26
d.2|0504-02 139.7/225 mm (grubos$¢ Scianki 3.6 mm) ze stali weglowych
i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
16|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do |zlacz. 12
d.2|0503-02 88.9/160 mm (grubos¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
17 Wykonanie badan nieniszczacych spoin doczotowyc RT kpl. 1
d.2
18/KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury muf. 26
d.2|0505-05 ostonowej 160 mm i $rednicy zewnetrznej rury stalowej do
88.9 mm
19|KNR-W 2-20  |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury muf. 12
d.2|0505-03 ostonowej 125 mm i $rednicy zewnetrznej rury stalowej do
60.3 mm
20 Montaz mat kompensacyjnych 250/1000 m 60
d.2
21 Montaz zakonczenia termokurczliwego EC160 szt 2
d.2
22 Montaz zakonczenia termokurczliwego EC125 szt 4
d.2
23 Montaz przej$cia szczelenego P160 szt 2
d.2
24 Montaz przejscia szczelnego P125 szt 4
d.2
25|54+10 Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz. 38
d.2
26|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel (5 m) szt. 2
d.2/0522-02
27|KNR-W 2-20  |Montaz elementéw systemu alarmowego - pudetko testujace|szt. 2
d.2|0522-11
28|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 2
d.2/0523-01
29|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na|m? 0,46
d.2|0304-04 zaprawie cementowej cegtami
30|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taSma z |m 305
d.2/0219-01 tworzywa sztucznego
Razem: Instalacia montaz
3 Prace ziemne
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31/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3 64,8
d.3/0217-02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
32|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ru- |m3 16,2
d.3/0317-0201 rociagi, kolektory w gruntach suchych kat. llI-1V z wydoby-

ciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do
1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
33|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m?3 58
d.3/0501-09
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15|m?3 28
d.3/0212-01 0214- |m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach
04 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$é 5 km
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem m?3 53
d.3/0230-02 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
36|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty m?3 81
d.3/0236-02 spoiste kat. IlI-IV
37|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m? 360
d.3/0505-04 kat. |-l
38|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll [m?2 360
d.3/0505-01
39/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m? 360
d.3/0401-02 Il bez nawozenia
Razem: Prace ziemne
4 Prace w weztach cieptowniczych
40|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 80 mm |szt. 2
d.4/2501-09 na ci$nienie nominalne do 2.5 MPa
41|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $srednicy nominalnej 50 mm |szt. 4
d.4/2501-07 na ci$nienie nominalne do 2.5 MPa
42|KNR 7-09 Montaz kolano hamburskie DN80 szt. 2
d.4/2114-05
43|KNR 7-09 Montaz kolano hamburskie DN50 szt. 4
d.4/2114-01
44|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. |ztacz. 6
d.4|0105-01 Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 88.
9 mm grubos$¢ Scianki do 4.5 mm
45/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. |ztacz. 12
d.4|0101-05 Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociagu do 57
mm grubo$¢ $cianki do 4.5mm
46|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stop- |m? 15
d.4|0101-05 nia czystosci rurociagéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
(stan wyj$ciowy powierzchni B)
47\/KNR 7-12 QOdttuszczanie rurociagéw m? 1,5
d.4/0105-04
48|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodporny- |m? 15
d.4/0207-05 mi rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
49|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw o |m? 1,5
d.4/0215-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
50|KNR-W 2-16 |lIzolacja o gruboéci do 50 mm elementami z wetny mineral- |m? 3,2
d.4/0201-01 9904- |nej w oplocie z siatki drucianej rurociagéw o $r.zew.do 191
01 mm - kottownie, wymiennikownie, orurowanie urzadzen
energetycznych i aparatury chemicznej
Razem: Prace w weztach cieptowniczych
5 Rozbiérka, odtworzenie nawierzchni
51|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejé¢ |m?2 15
d.5|0815-06 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
52|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 8
d.5/0814-01
53|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na|m 30
d.5/0101-02 gt. 6-10 cm
54/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m? 30
d.5/0803-03 no-bitumicznych o grubosci 3 cm
55/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m?2 30
d.5/0803-04 no-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
56|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy — |m? 45
d.5/0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
57/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 8
d.5/0401-02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
58|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3 0,24
d.5/0402-03
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias-|m 8
d.5|0407-01 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa - 50% z
demontazu
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m? 45
d.5/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o gru- m? 30
d.5/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
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Lp. Podstawa Opis robét J.m. llosé Cena jedn. | Wartos$¢
62 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce- m 15
d.5|0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
towa - 50% z demontazu
63/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m 30
d.5/0310-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcze-
niu 4 cm
64 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m 30
d.5|0310-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcze-
niu 3 cm
Razem: Rozbiérka, odtworzenie nawierzchni
Razem:
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