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CO MIROWSKA III OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace rozbiórkowe - kanał
1

d.1
KNR-W 2-20
0105-04
analogia

Płyty kanałowe płaskie o wymiarach (135-145)x50x12 cm - demontaż
Krotność = 0,5

szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

2
d.1

KNR-W 2-20
0105-03
analogia

Płyty kanałowe płaskie o wymiarach 110x50x12 cm - demontaż
Krotność = 0,5

szt.

76 szt. 76,00
RAZEM 76,00

3
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

38*1,4*0,1 m3 5,32
17*1*0,1 m3 1,70

RAZEM 7,02
4

d.1
KNR 2-16
0101-03 z.
sz.2.3. 9903-
2

Izolacja o grubości do 50 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów
do 194 mm - demontaż demolacyjny
Krotność = 0,5

m2

173 m2 173,00
RAZEM 173,00

5
d.1 kalk. własna

Opłata za utylizacje izolacji m3

173*0,05 m3 8,65
RAZEM 8,65

6
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02

Transport izolacji samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km

m3

8,65 m3 8,65
RAZEM 8,65

7
d.1

KNR 4-04
0704-03

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 89-108 mm przy użyciu
palnika tlenowego

m

220 m 220,00
RAZEM 220,00

8
d.1

KNR 4-04
0704-01

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu
palnika tlenowego

m

85 m 85,00
RAZEM 85,00

9
d.1

KNR 4-04
1107-03
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 10 km

t

2,12 t 2,12
RAZEM 2,12

2 Instalacja montaż
10

d.2
KNR 2-20
0216-01

Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 88.9/160 mm; grubość ścianek rur
stalowych 3.2 mm

m

220 m 220,00
RAZEM 220,00

11
d.2

KNR 2-20
0215-09

Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 60.3/125 mm; grubość ścianek rur
stalowych 2.9 mm

m

43 m 43,00
RAZEM 43,00

12
d.2

KNR 2-20
0219-01

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 88.9/160
mm; grubość ścianek rur stalowych 3.2 mm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

13
d.2

KNR 2-20
0218-09

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 60.3/125
mm; grubość ścianek rur stalowych 2.9 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

14
d.2

KNR 2-20
0225-09

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - odgałęzienia siodłowe o śr. rury
głównej 89/160 mm i śr. odgałęzienia 60/125

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

15
d.2

KNR-W 2-20
0504-02

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 139.7/225 mm (gru-
bość ścianki 3.6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie

złącz.

26 złącz. 26,00
RAZEM 26,00

16
d.2

KNR-W 2-20
0503-02

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy do 88.9/160 mm (gru-
bość ścianki 3.2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie

złącz.

12 złącz. 12,00
RAZEM 12,00
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CO MIROWSKA III OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2 kalk. własna
Wykonanie badań nieniszczących spoin doczołowyc RT kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.2

KNR-W 2-20
0505-05

Montaż muf składanych dwuczęściowych o średnicy rury osłonowej 160 mm i
średnicy zewnętrznej rury stalowej do 88.9 mm

muf.

26 muf. 26,00
RAZEM 26,00

19
d.2

KNR-W 2-20
0505-03

Montaż muf składanych dwuczęściowych o średnicy rury osłonowej 125 mm i
średnicy zewnętrznej rury stalowej do 60.3 mm

muf.

12 muf. 12,00
RAZEM 12,00

20
d.2 kalk. własna

Montaż mat kompensacyjnych 250/1000 m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

21
d.2 kalk. własna

Montaż zakończenia termokurczliwego EC160 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

22
d.2 kalk. własna

Montaż zakończenia termokurczliwego EC125 szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

23
d.2 kalk. własna

Montaż przejścia szczelenego P160 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

24
d.2 kalk. własna

Montaż przejścia szczelnego P125 szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

25
d.2

54+10 Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

26+12 połącz. 38,00
RAZEM 38,00

26
d.2

KNR-W 2-20
0522-02

Montaż elementów systemu alarmowego - kabel (5 m) szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

27
d.2

KNR-W 2-20
0522-11

Montaż elementów systemu alarmowego - pudełko testujące szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

28
d.2

KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

2 pom. 2,00
RAZEM 2,00

29
d.2

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami

m3

4*0,8*0,6*0,24 m3 0,46
RAZEM 0,46

30
d.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

305 m 305,00
RAZEM 305,00

3 Prace ziemne
31

d.3
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

81*0,8 m3 64,80
RAZEM 64,80

32
d.3

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

81*0,2 m3 16,20
RAZEM 16,20

33
d.3

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

58 m3 58,00
RAZEM 58,00

34
d.3

KNR 2-01
0212-01
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

28 m3 28,00
RAZEM 28,00
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CO MIROWSKA III OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35

d.3
KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

81-28 m3 53,00
RAZEM 53,00

36
d.3

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

81 m3 81,00
RAZEM 81,00

37
d.3

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

90*4 m2 360,00
RAZEM 360,00

38
d.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

360 m2 360,00
RAZEM 360,00

39
d.3

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

360 m2 360,00
RAZEM 360,00

4 Prace w węzłach ciepłowniczych
40

d.4
KNR 7-09
2501-09

Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie nomi-
nalne do 2.5 MPa

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

41
d.4

KNR 7-09
2501-07

Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 50 mm na ciśnienie nomi-
nalne do 2.5 MPa

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

42
d.4

KNR 7-09
2114-05
analogia

Montaż kolano hamburskie DN80 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

43
d.4

KNR 7-09
2114-01
analogia

Montaż kolano hamburskie DN50 szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

44
d.4

KNR 7-09
0105-01

Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane
radiologicznie. średnica rurociągu do 88.9 mm grubość ścianki do 4.5 mm

złącz.

6 złącz. 6,00
RAZEM 6,00

45
d.4

KNR 7-09
0101-05

Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada-
ne radiologicznie. średnica rurociągu do 57 mm grubość ścianki do 4.5mm

złącz.

12 złącz. 12,00
RAZEM 12,00

46
d.4

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50

47
d.4

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50

48
d.4

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50

49
d.4

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm

m2

1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50

50
d.4

KNR-W 2-16
0201-01
9904-01

Izolacja o grubości do 50 mm elementami z wełny mineralnej w oplocie z siatki
drucianej rurociągów o śr.zew.do 191 mm - kotłownie, wymiennikownie, oruro-
wanie urządzeń energetycznych i aparatury chemicznej

m2

3,2 m2 3,20
RAZEM 3,20

5 Rozbiórka, odtworzenie nawierzchni
51

d.5
KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

15 m2 15,00
RAZEM 15,00

52
d.5

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

8 m 8,00
RAZEM 8,00
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CO MIROWSKA III OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.5
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

54
d.5

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

55
d.5

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za
każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 4

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

56
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

30+15 m2 45,00
RAZEM 45,00

57
d.5

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

58
d.5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

8*0,03 m3 0,24
RAZEM 0,24

59
d.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - 50% z demontażu

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

60
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

15+30 m2 45,00
RAZEM 45,00

61
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

62
d.5

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 50% z demontażu

m2

15 m2 15,00
RAZEM 15,00

63
d.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

64
d.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00
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CO MIROWSKA III TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp. Podstawa Opis robót J.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Prace rozbiórkowe - kanał
1

d.1
KNR-W 2-20
0105-04

Płyty kanałowe płaskie o wymiarach (135-145)x50x12 cm -
demontaż

szt. 28

2
d.1

KNR-W 2-20
0105-03

Płyty kanałowe płaskie o wymiarach 110x50x12 cm - de-
montaż

szt. 76

3
d.1

KNR 4-04
1103-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 20 km

m3 7,02

4
d.1

KNR 2-16
0101-03 z.sz.2.
3. 9903-2

Izolacja o grubości do 50 mm wełną mineralną pod siatką
drucianą rurociągów do 194 mm - demontaż demolacyjny

m2 173

5
d.1

Opłata za utylizacje izolacji m3 8,65

6
d.1

KNR 4-04
1105-01 1105-
02

Transport izolacji samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na od-
ległość 15 km

m3 8,65

7
d.1

KNR 4-04
0704-03

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 89-108
mm przy użyciu palnika tlenowego

m 220

8
d.1

KNR 4-04
0704-01

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70
mm przy użyciu palnika tlenowego

m 85

9
d.1

KNR 4-04
1107-03 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km

t 2,12

Razem: Prace rozbiórkowe - kanał
2 Instalacja montaż

10
d.2

KNR 2-20
0216-01

Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 88.9/160 mm;
grubość ścianek rur stalowych 3.2 mm

m 220

11
d.2

KNR 2-20
0215-09

Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 60.3/125 mm;
grubość ścianek rur stalowych 2.9 mm

m 43

12
d.2

KNR 2-20
0219-01

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o
średnicy 88.9/160 mm; grubość ścianek rur stalowych 3.2
mm

szt. 4

13
d.2

KNR 2-20
0218-09

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o
średnicy 60.3/125 mm; grubość ścianek rur stalowych 2.9
mm

szt. 2

14
d.2

KNR 2-20
0225-09

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - odgałęzienia
siodłowe o śr. rury głównej 89/160 mm i śr. odgałęzienia 60/
125

szt. 2

15
d.2

KNR-W 2-20
0504-02

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do
139.7/225 mm (grubość ścianki 3.6 mm) ze stali węglowych
i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz. 26

16
d.2

KNR-W 2-20
0503-02

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy do
88.9/160 mm (grubość ścianki 3.2 mm) ze stali węglowych i
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz. 12

17
d.2

Wykonanie badań nieniszczących spoin doczołowyc RT kpl. 1

18
d.2

KNR-W 2-20
0505-05

Montaż muf składanych dwuczęściowych o średnicy rury
osłonowej 160 mm i średnicy zewnętrznej rury stalowej do
88.9 mm

muf. 26

19
d.2

KNR-W 2-20
0505-03

Montaż muf składanych dwuczęściowych o średnicy rury
osłonowej 125 mm i średnicy zewnętrznej rury stalowej do
60.3 mm

muf. 12

20
d.2

Montaż mat kompensacyjnych 250/1000 m 60

21
d.2

Montaż zakończenia termokurczliwego EC160 szt 2

22
d.2

Montaż zakończenia termokurczliwego EC125 szt 4

23
d.2

Montaż przejścia szczelenego P160 szt 2

24
d.2

Montaż przejścia szczelnego P125 szt 4

25
d.2

54+10 Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz. 38

26
d.2

KNR-W 2-20
0522-02

Montaż elementów systemu alarmowego - kabel (5 m) szt. 2

27
d.2

KNR-W 2-20
0522-11

Montaż elementów systemu alarmowego - pudełko testujące szt. 2

28
d.2

KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 2

29
d.2

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowej cegłami

m3 0,46

30
d.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m 305

Razem: Instalacja montaż
3 Prace ziemne
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31

d.3
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 64,8

32
d.3

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, ru-
rociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do
1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3 16,2

33
d.3

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 58

34
d.3

KNR 2-01
0212-01 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15
m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3 28

35
d.3

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV

m3 53

36
d.3

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. III-IV

m3 81

37
d.3

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat. I-III

m2 360

38
d.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2 360

39
d.3

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.
III bez nawożenia

m2 360

Razem: Prace ziemne
4 Prace w węzłach ciepłowniczych

40
d.4

KNR 7-09
2501-09

Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 80 mm
na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa

szt. 2

41
d.4

KNR 7-09
2501-07

Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 50 mm
na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa

szt. 4

42
d.4

KNR 7-09
2114-05

Montaż kolano hamburskie DN80 szt. 2

43
d.4

KNR 7-09
2114-01

Montaż kolano hamburskie DN50 szt. 4

44
d.4

KNR 7-09
0105-01

Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych.
Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 88.
9 mm grubość ścianki do 4.5 mm

złącz. 6

45
d.4

KNR 7-09
0101-05

Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych.
Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 57
mm grubość ścianki do 4.5mm

złącz. 12

46
d.4

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stop-
nia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
(stan wyjściowy powierzchni B)

m2 1,5

47
d.4

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2 1,5

48
d.4

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodporny-
mi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2 1,5

49
d.4

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2 1,5

50
d.4

KNR-W 2-16
0201-01 9904-
01

Izolacja o grubości do 50 mm elementami z wełny mineral-
nej w oplocie z siatki drucianej rurociągów o śr.zew.do 191
mm - kotłownie, wymiennikownie, orurowanie urządzeń
energetycznych i aparatury chemicznej

m2 3,2

Razem: Prace w węzłach ciepłowniczych
5 Rozbiórka, odtworzenie nawierzchni

51
d.5

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 15

52
d.5

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m 8

53
d.5

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na
gł. 6-10 cm

m 30

54
d.5

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych o grubości 3 cm

m2 30

55
d.5

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

m2 30

56
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 45

57
d.5

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m 8

58
d.5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 0,24

59
d.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 50% z
demontażu

m 8

60
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 45

61
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2 30
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62

d.5
KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową - 50% z demontażu

m2 15

63
d.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 4 cm

m2 30

64
d.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 3 cm

m2 30

Razem: Rozbiórka, odtworzenie nawierzchni
Razem:
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