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Bocznica Kolejowego Frontu Paliwowego jest bocznicg stacyjng stacji Warszawa Okecie. Odgatezia sie
rozjazdem stacyjnym nr 82 od toru nr 106 w km 14,146 linii kolejowej nr 008 Warszawa Zachodnia -
Krakéw. Rozjazd nr 82 oraz wykolejnica Wk 22 nalezg do Zaktadu Linii Kolejowych w Warszawie.
Poczatek bocznicy KFR znajduje sie w torze nr 22, w kilometrze 0,000, ktéry ustalono w odlegtosci
10 metréw od korica rozjazdu 82.

Bocznica kolejowa normalnotorowa jest wtasnoscig Przedsiebiorstwa Paiistwowego ,,Porty Lotnicze”,
ul. 17 Stycznia 49, 02-146 Warszawa. Bocznica nosi nazwe: Kolejowy Front Roztadunkowy paliwa
lotniczego dla Lotniska Chopina w Warszawie (dalej KFR).

Bocznica przeznaczona jest do odprawy wszelkiego rodzaju przesytek wagonowych, gtdwnie do
przyjmowania wagondw tadownych z produktami naftowymi i nadawania wagondéw préznych po tych
produktach, w sktadach catopociggowych, grupach wagonowych, pojedynczych wagonach kolejowych.

Bocznica przystosowana jest do pracy przez catg dobe.
Bocznica KFR zlokalizowana jest na nw. dziatkach:

1.  Dziatka nr 19/2 obreb 1-08-19, potozona w dzielnicy Ursyndw m.st. Warszawa, wtasno$¢ Skarbu
Panstwa, bedgca we uzytkowaniu wieczystym przez Polskie Koleje Panstwowe S.A.

2.  Dziatka nr 19/3 obreb 1-08-20, potozona w dzielnicy Ursyndéw m.st. Warszawa, wtasnos¢ Skarbu
Panstwa, bedgca we uzytkowaniu wieczystym przez Polskie Koleje Panstwowe S.A.

3.  Dziatka nr 1/2 obreb 1-08-26, potozona w dzielnicy Ursyndw m.st. Warszawa, wtasno$¢ Skarbu
Panstwa, bedgca we uzytkowaniu wieczystym przez Polskie Koleje Panstwowe S.A.

OPIS SZCZEGOLOWY

1. Potozenie bocznicy kolejowej, miejsce odgatezienia od linii kolejowej

Bocznica Kolejowego Frontu Paliwowego jest bocznicg stacyjng stacji Warszawa Okecie. Odgatezia sie
rozjazdem stacyjnym nr 82 od toru nr 106 w km 14,146 linii kolejowej nr 008 Warszawa Zachodnia -
Krakéw. Rozjazd nr 82 oraz wykolejnica Wk 22 nalezg do Zaktadu Linii Kolejowych w Warszawie.
Poczatek bocznicy KFR znajduje sie w torze nr 22, w kilometrze 0,000, ktdry ustalono w odlegtosci 10
metréw od konca rozjazdu 82.

2. Okregi nastawcze i posterunki ruchu oraz ich obsada

Bocznica nie posiada posterunkow technicznych i stanowi jeden okreg nastawczy. Zwrotnica 82 oraz
wykolejnica Wk22 nastawiane sg zdalnie przez dyzurnego ruchu LCS Warszawa Okecie.

3. Lokalizacja punktu zdawczo — odbiorczego

Punkt zdawczo — odbiorczy dla przesytek wagonowych i catopociggowych zlokalizowany jest na torze
26 i 28. Punkt ten oznaczony jest tablicg o tresci ,,Punkt zdawczo — odbiorczy”, ktéra jest umieszczona
na miedzytorzu toréw nr 26 i 28 na wysokosci ukresu rozjazdu 200.

4. Wykaz toréw kolejowych



Dtugos¢ toru Pojemnos¢
Numer p : . . maksymalna
ogolna uzyteczna Przeznaczenie torow ,
toru (wagonéw
od do m od do m 17 m)
22 KR 82 | PR 200 295 U-82 |PR200| 288 komunikacyjny -
26 |KR200| ko. | 3415 | U-200 | ko. | 322 |2d3wczo-odbiorczy/ 18
roztadunkowy
28 |KR200| ko. | 3415 | U-200 | ko. | 322 |2d3wczo-odbiorczy/ 18
roztadunkowy
Razem 978 932 36

PR - poczqgtek rozjazdu / KR - koniec rozjazdu / S - srodek rozjazdu
U - ukres rozjazdu / k.o. - koziot oporowy / Przej. - przejscie przez tory

Tory zabudowane sg szynami typu UIC 49E1 konstrukcji klasycznej i bezstykowej na podktadach
drewnianych ibetonowych na podsypce ttuczniowe] ipospoétce zgodnie zwydanym przez UTK
Swiadectwem dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu
kolejowego. Tory roztadunkowe 26 i 28 zabudowane sg na ptycie szczelnej zgodnie z wydanym przez
UTK swiadectwem dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu

kolejowego.

5. Pochylenia toréw bocznicy
Tory bocznicowe posiadajg nastepujace pochylenia:

- tor komunikacyjny nr 22
o od punktu 0,000 bocznicy spadek 2,55%o0 na dtugosci 31,9 m
spadek 6,855%0 na dtugosci 110 m,
spadek 2%o na dtugosci 40 m,
spadek 0,25%o na dtugosci 20 m,
17 m w poziomie (waga wagonowa),
spadek 0,25%o na dfugosci 20 m,
spadek 2%o na dtugosci 40 m,
o spadek 4,944%. az do konca toru (rozjazd nr 200),
- tor roztadunkowy nr 26
o rozjazd nr 200 oraz poczatek toru na dtugosci 58 m na spadku 4,944%o,
o dalej w poziomie na dtugosci 230 m az do korica toru (koziot oporowy),
- tor roztadunkowy nr 28
o rozjazd nr 200 oraz poczatek toru na dtugosci 58 m na spadku 4,944%o,
o dalej w poziomie na dtugosci 301 m az do korica toru (koziot oporowy),

O O O O O O

6. Pojemnosc bocznicy

Catkowita dtugos¢ toréw bocznicy KFR wraz z rozjazdami wynosi 978 mb, a dtugos¢ uzyteczna 932 mb.

Pojemnos¢ uzyteczna torow zdawczo — odbiorczych bocznicy wynosi 644 m.

Pojemnos¢ maksymalna toréw zdawczo — odbiorczych bocznicy wynosi 36 pojazdéw kolejowych
(wagondw) czteroosiowych, liczagc 17 metrow na jeden pojazd kolejowy (wagon), zgodnie z instrukcjg
Ir3. Urzadzenia wytadunkowe zostaty dostosowane do jednoczesnego wytadunku 36 wagondw cystern

o dtugosci 17m.




Dla sktadéw wagondw ztozonych z innej niz 17 metréw dtugosci wagonu, przyjmuje sie ogdlng dtugosé
sktadu nie wiekszg niz 80% (wspdtczynnik eksploatacyjny) pojemnosci maksymalnej toru liczong
w metrach, z zastrzezeniem, ze na kazdym z toréw moze by¢ roztadowywanych jednoczesnie nie wiecej

jak 18 wagondw cystern:

e nr26-322mx0,8= 257,6 mb

e nr28-322mx0,8= 257,6 mb

e ogotem 644 mx0,8 =515,2 mb

7. Wykaz zwrotnic i wykolejnic

Nr rozjazdéw Potozenie Sposdb nastawiania Rodzaj L .
. . . ) . . Oswietlona Uzalezniona
i wykolejnic zasadnicze i kto obstuguje i typ
recznie - druzyna Rz 49E1
200 na tor 26 manewrowa 1:9-190 nie nie
tak, z
zdalnie - LCS Rz 49E1 wykolejnica
82 na tor 22 Warszawa Okecie 1:9-300 nie WK22
zdalnie - LCS tak, ze zwrotnica
Wk22 Natozona Warszawa Okecie WKN-49 nie 82

Rozjazd nr 82 lezy na gruncie PKP PLK S.A. iznajduje sie w zarzqdzaniu i utrzymaniu Zaktadu Linii

Kolejowych w Warszawie.

8. Przyporzadkowanie zwrotnic rozjazdéw i wykolejnic do okregéw nastawczych

Zwrotnica 82 oraz wykolejnica Wk22 nastawiane sg zdalnie przez dyzurnego ruchu LCS Warszawa

Okecie. Zwrotnica 200 jest nastawiana lokalnie przez druzyne manewrowsa.

9. Urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Wyjazd z bocznicy na tory PKP PLK S.A. zabezpieczony jest wykolejnica Wk22, oraz osygnalizowany
tarczg manewrowg Tm 26 z toru nr 22 w kierunku rozjazdu 82. Przed i za tarcza manewrowa znajdujg
sie liczniki osi umozliwiajgce dyzurnemu ruchu kontrole zajetosci toréw bocznicy. Wykolejnica Wk22,
oraz tarcza manewrowa z toru 22 sg obstugiwane przez dyzurnego ruchu LCS Warszawa Okecie.

10. Kolejowe obiekty inzynieryjne

Na terenie bocznicy KFR nie ma obiektéw inzynieryjnych.

11. Przejazdy kolejowe i przejscia w poziomie szyn

Na terenie bocznicy KFR znajduje sie jeden przejazd kolejowy kategorii F w torze nr 22, zlokalizowany
w kilometrze 0+220,30. Na terenie bocznicy nie ma ogdlnodostepnych przejs¢ w poziomie szyn.

W kilometrze 0 + 374,22 w torze nr 26 oraz w kilometrze 0 + 374,22 w torze nr 28 zlokalizowane s3
technologiczne przejscia przez tory kategorii F, stuzgce do dojscia obstugi do zespotu roztadunkowego.

12. Oswietlenie bocznicy kolejowej




Caty teren bocznicy KFR oswietlany jest lampami elektrycznymi zawieszonymi na stupach
oswietleniowych, zatgczanymi automatycznym wtgcznikiem zmierzchowym. Ograniczen pracy, co do
pory dnia, nocy, warunkdow atmosferycznych obstugi bocznicy ze wzgledu na jej oswietlenie nie ma.

13. Punkty tadunkowe, urzadzenia tadunkowe

Zespot urzadzen do roztadunku paliwa z wagondéw cystern zlokalizowany jest pomiedzy torami
roztadunkowymi nr 26 i 28 na catej dtugosci uzytecznej tych torow. W skfad zespotu roztadunkowego
wchodzg krdéce rurowe do grawitacyjnego roztadunku wagondw cystern, kolektor spustowy,
pompownia, zbiornik zrzutu awaryjnego/resztek oraz rurocigg dalekosiezny. Tor na punkcie
roztadunkowym zabudowany jest nawierzchnig bezpodsypkowg szczelng z ptyt prefabrykowanych.

14. Wagi wagonowe

W torze komunikacyjnym nr 22 w km 0+231,97 — 0+248,97 usytuowana jest waga wagonowa do
wazenia statyczno - dynamicznego DGW-B o df. 17 m. Pomost 3 - czesciowy: I- 5,5, 1I- 4,5, 1lI- 7,0.
Przejazd przez wage dozwolony jest z predkoscig do 5 km/h. Podczas przejazdu przez wage nie nalezy
stosowa¢ hamowania.

15. Bramy kolejowe

Bocznica wyposazona jest w brame kolejowg przesuwng o szerokosci 10,00m, bedace czescig
sktadowgq ogrodzenia usytuowang w km 0 + 352 na torach roztadunkowych nr 26 i 28. Brama otwierana
jest recznie lub automatycznie, posiada zabezpieczenia przed samo zamknieciem w trakcie jazdy
taboru. Na bramie z obu stron znajdujg sie tarcze zatrzymania D 1 ,St6j”. Za otwieranie i zamykanie
bramy wjazdowej odpowiedzialny jest uprawniony pracownik KFR, ktéry kazdorazowo na zgdanie
druzyny manewrowej przewoznika kolejowego otwiera izabezpiecza brame. Klucze od bramy
przechowywane sg u kierownika KFR, lub osoby przez niego upowaznionej.

16. Skrajnie budowli i taboru, skrajniki

Dla zlokalizowanych na terenie bocznicy budowli iurzadzen zachowana jest skrajnia budowli,
wagondw. Brak jest skrajnikow.

17. Sygnaty, wskazniki i tablice

Woyjazd z bocznicy na tory stacyjne osygnalizowany jest swietlng tarczg manewrowa:Tm26 z toru nr 22.
Ukresy rozjazdéw sg oznaczone wskaznikiem W17. Brama kolejowa KFR wyposazona jest obustronnie
w tarcze D1. Przed poduszka piaskowa usytuowang przed koztami oporowymi na torach 26, 28
znajduja sie tarcze zaporowe state, wskazujgce sygnat Z1 ,St6j”. Posiadacz bocznicy ma na wyposazeniu
dwie przenosne tarcze zatrzymania D1 ,,St6j”, stuzgce do sygnalizowania toru (w catosci lub jego czesci)
lub rozjazdu w przypadku wystapienia usterek zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kolejowego.
Zwrotnica rozjazdu na terenie bocznicy wyposazona jest we wskaZniki zwrotnicowe zgodnie
z instrukcja le-1, obowigzujgcg na PKP PLK S.A. WskaZniki te nie sg o$wietlane. Waga wagonowa bez
potrzeby zatrzymania skfadu.

Na terenie catej bocznicy sg rozmieszczone tablice ostrzegawcze i informacyjne o nastepujgcej tresci:

e ,Punkt zdawczo — odbiorczy”

e ,Palenie i uzywanie otwartego ognia zabronione”

e, Punkt przetadunku paliwa”

e ,Strzez sie pociggu”

e ,Zachowaj ostroznos¢”

e Inne tablice wedtug potrzeb i wskazan uzytkownika (wtasciciela) bocznicy.



18. Urzadzenia i Srodki trakcyjne

Bocznica KFR nie posiada wtasnego pojazdu trakcyjnego (lokomotywy manewrowej).

19. Tabor kolejowy wtasny lub dzierzawiony

Bocznica nie posiada wiasnego taboru (wagondw) ipojazdéw kolejowych z napedem. Dostawy
realizowane sg taborem przewoznika kolejowego lub innego dostawcy dysponujgcego wtasnym
taborem, na podstawie odrebnych umoéw.

20. Srodki tacznosci

Bocznica nie posiada srodkdw radiotgcznosci stacjonarnej i przenosnej koniecznych do wykonywania
pracy manewrowej na bocznicy. Dopuszczalne jest uzytkowanie radiotelefonéw przewoznikéw wedtug
Instrukcji ich obowigzujgcych. Bocznica jest wyposazona w tgcza telefonii publicznej.



