Zatwierdzam

PREZES ZARZAPU

INSTRUKCJA Nr 3/2017

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

na terenie MESKO S.A. w Skarzysku - Kamiennej

1. Cel i zakres obowigzywania instrukcji

1. Instrukcja ma na celu okreslenie obowigzkéw pracownikéw Spétki i firm zewnetrznych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego przy wykonywaniu prac niebezpiecznych
pozarowo na terenie MESKO S.A. w Skarzysku — Kamiennej.

2. Pod pojeciem prac niebezpiecznych pozarowo nalezy rozumie¢ wszelkie prace nie
przewidziane normainym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego
celu miejscami jak:

e prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego,
prowadzone wewnatrz obiektu, na przyleglym do niego terenie, w sgsiedztwie
sktadowanych materiatow palnyéh lub palnych elementéw konstrukcyjnych
budynku,

e prace zwigzane ze stosowaniem gazdw, cieczy i pytéw painych,

e prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem np. w pomieszczeniach
i urzadzeniach, w ktérych prowadzone byly wczesniej prace z uzyciem gazdw,
cieczy lub pytdw palnych, materiatéw wybuchowych lub pirotechnicznych.

2.1 Do prac niebezpiecznych pozarowo zaliczyC nalez y w szczegoinosci:

a) wszelkie prace z otwartym ogniem np.

e spawanie, ciecie gazowe i elektryczne, zgrzewanie i lutowanie,

o podgrzewanie instalacji, urzadzen, zawordw,

e podgrzewanie kiejow, lepiku, smoty itp.

¢ rozpalanie ognisk,

e uzywanie materiatéw pirotechnicznych, wybuchowych itp.

b) wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazéw i pytdw, przy ktérych moga
powstawac mieszaniny wybuchowe np.:
* przygotowanie do stosowania gazéw, cieczy i pyléw,

e stosowanie cieczy i innych substancji do malowania, klejenia, mycia, [/
nasycania itp. ’




suszenie z udziatem cieczy i innych substancji painych,
usuwanie pozostatosci tych substancji z elementéw  konstrukcyjnych

budynkéw, maszyn, urzadzen i stanowisk pracy.

2.2 Do materiatéw niebezpiecznych pozarowo zalicza si€:

gazy palne,

ciecze paine o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 °K (55 °C),
materiaty wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy paine,
materialy zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,

materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

materialy ulegajgce samorzutnemu rozkfadowi lub polimeryzacji,
materiaty posiadajgce sktonnosci do samozapalenia.

I1. Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczen przeciwpozarowych prac

niebezpiecznych pqiarowo.

1. Kazdorazowo o rozpoczeciu i zakoficzeniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy
powiadomié Dyspozytora Zaktadowej Stuzby Ratowniczej tel. 6222 lub 662 186 103.
2. Prace niebezpieczne pozarowo moga by¢ wykonywane na terenach, w obiektach

i pomieszczeniach MESKO S.A. w Skarzysku — Kamiennej, tylko pod warunkiem

spelnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej obowigzujacych przed,

w trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu prac.

3. Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sq komisyjnie, kazdorazowo przed

rozpoczeciem prac w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisow

ochrony przeciwpozarowej.

4. Zasady dziatania komisji, o ktérej mowa w pkt 3:

a) sktad osobowy komisji stanowiq:

zarzadzajgcy obiektem Kierownik wydziatu / dziatu, lub osoba przez niego
upowazniona na pismie - przewodniczgcy komisji,

Komendant lub Dowodca zastepu Zakiadowej Stuzby Ratowniczej - cztonek
komisji,

Kierownik / Mistrz brygady (wtasciciel firmy zewnetrznej) wykonujacej prace -
cztonek komisji.

W szczegbinych przypadkach sktad komisji, o ktérej mowa w pkt. 4, moze by¢
rozszerzony o niezbednych specjalistow.

b) prace komisji organizuje jej przewodniczacy,

c) do obowigzku przewodniczagcego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru
prac zgodnie z ustaleniami protokotu zabezpieczenia ppoz. prac, 4




¢) ze swoich prac komisja sporzadza ~protokét zabezpieczenia przeciwpozarowego

prac niebezpiecznych pozarowo" wg Zatgcznika Nr |,

d) po wykonaniu zabezpieczer okreslonych w protokole, przewodniczacy komisji

wydaje kierownikawi robdt / firmie wykonujgcej prace pisemne zezwolenie na
ich rozpoczecie wg Zatacznika Nr 2,

e) zezwolenie jest wydawane na okres wykonania prac.

f) jezeli w okresie wykonania prac nastapi zmiana warunkdw zabezpieczenia

przeciwpozarowego, wymagane jest wydanie odrgbnego Zezwolenia.

g) przediuzenie terminu wykonania prac niebezpiecznych pozarowo wymaga wydania
odrebnego Zezwolenia,

h) po wykonaniu prac wykonawca lub osoba wymieniona w pkt. 9 Protokotu powinna
dokonaé kontroli stanowiska pracy i jego otoczenia a spostrzezenia wpisa¢ do
Jksigzki kontroli prac niebezpiecznych pozarowo” wg Zatgcznika Nr 3.

h) wykonawca prac ma obowigzek posiadaé Zezwolenie w miejscu prowadzenia prac

i) wykonawca prac, kazdorazowo po ich zakoficzeniu, ma obowigzek pozostawic
Zezwolenie u zarzadzajacego obiektem,

j) oryginat dokumentacji zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych
pozarowo przechowuje uzytkownik obiektu, kopie nalezy przekaza¢ do Zaktadowej
Stuzby Ratowniczej.

4. Odstapienie od zasad dziatania okreslonych w punkcie 3 i 4 jest moZliwe jedynie
w przypadku naglych awarii, w tyrh wypadku zabezpieczenie prac niebezpiecznych
pozarowo przejmuje Zaktadowa Stuzba Ratownicza w uzgodnieniu z Komendantem ZSR
lub osobg przez niego upowazniong. Powyzsze nie zwalnia oséb wykonujacych
i nadzorujacych prace pozarowe niebezpieczne od przestrzegania postanowien niniejszej
instrukcji zawartych w punktach III, IV i V.

5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe placéw buddéw . przejmowanych przez wykonawcow
inwestycji realizowanych w MESKO S.A. nalezy do wykonawcow tych inwestycji. Umowy
ogolne zawierane z wykonawcami inwestycji powinny zawiera¢ stosowne postanowienia
w tej sprawie, w tym rowniez ‘W sprawie przestrzegania przepisow dotyczacych
zabezpieczenia ppoz. prac pozarowe niebezpiecznych,




III. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

1. Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo jak:
spawanie, ciecie mechaniczne Iub szlifowanie powodujace iskrzenie  itp.
w pomieszczeniach produkcyjnych lub magazynowych, w ktorych (lub sgsiadujacych

z nimi) wykonywane s prace z zastosowaniem materiatéw palnych, pirotechnicznych lub

wybuchowych,

2. Przygotowanie budynku, pomieszczenia, urzadzenia, instalacji do prowadzenia prac

niebezpiecznych pozarowe polega w szczegdlnosci na:

oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedq wykonywane prace
z wszelkich palnych materiatéw i zanieczyszczen oraz pytéw osiadtych,

odsunieciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich
przedmiotéw painych lub znajdujacych sie w palnych opakowaniach,
zabezpieczeniu przed dziataniem temperatury np. odpryskéw spawalniczych
materiatéw ktérych usuniecie na bezpieczng odlegto$¢ nie jest mozliwe, przez
ostoniecie ich np. kocami gasniczymi, arkuszami blachy itp.,

sprawdzeniu, czy znajdujace si¢ w sasiednich pomieszczeniach materiaty Iub
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz
odpryskéw spawalniczych nie wymagaja lokalnych zabezpieczen,

uszczelnieniu  materiatami  niepalnymi  wszelkich  przelotowych — otwordw
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych sig w poblizu
miejsca prowadzenia prac,

zabezpieczeniu przed rozpryskami  spawalniczymi  lub  uszkodzeniami
mechanicznymi kabli, przewodéw elektrycznych, gazowych oraz instalacji
z palng izolacjg, o ile znajdujg si¢ w zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami
niebezpiecznymi pozarowe,

sprawdzeniu czy w miejscach planowanych prac lub pomieszczeniach sasiednich
nie prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich, lub innych,
przy uzyciu substancji fatwo zapalnych,

przygotowaniu w miejscu wykonywania prac sprzetu i materiatow stuzacych do
ich zabezpieczenia m.in. napemnionych wodg metalowych pojemnikéw na
rozgrzane odpadki elektrod, drutu spawalniczego itp. materiatéw ostonowych
i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia prac. niezbednego sprzetu
pomiarowego np. do pomiaru stezefi par i gazdw painych i wybuchowych,
podrecznego sprzetu gasniczego itp.,

zapewnieniu statej droznosci drog i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadze
prac niebezpiecznych pozarowo.




3. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych poZarowo przy uzyciu cieczy, gazéw i pytow
mogacych tworzyC z powietrzem mieszaniny wybuchowe, nalezy przestrzegat
nastepujacych zasad:

¢ dazy¢ do zmniejszania lub eliminowania stref zagrozonych wybuchem przez
wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne), lub przewietrzanie pomieszczen,

e na stanowiskach pracy mogg znajdowac sig stosowane tam ciecze, gazy i pyty palne
w iloéci niezbednej do prowadzenia prac z zapasem umozliwiajacym ciagtos¢ pracy,

e zapas substancji znajdujacej sig¢ na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany
w niepalnych lub innych dopuszczonych, szczelnych opakowaniach,

» pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

o po zakohczeniu prac wszystkie naczynia wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamknaé
lub zabezpieczy¢ w inny sposob przed emisjq do otoczenia znajdujacych sie w nich
substancji tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

e ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostalosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podtozy;

e prace W pomieszczeniach, w ktdrych wezesniej wykonywano inne prace Zwigzane
z uzyciem tatwopalnych cieczy lub palnych gazéw, moga byt prowadzone wylacznie
po uprzednim pomiarze stezen par cieczy lub gazoéw
w pomieszczeniu | stwierdzeniu nie przekroczenia 10% o ich dolnej granicy
wybuchowosci.

5. Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pozarowe nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy, w ilosci i redzaju umoziiwiajacym likwidacje mozliwych zrédet pozaru
zgodnie z Protokotem.

6. W przypadkach szczegbinego zagrozenia pozarowego, jako dodatkowy sposob
zabezpieczenia moze by¢ zadysponowany samoch6d gasniczy Zakladowej Stuzby
Ratowniczej wraz z obsada.

7. Po zakoficzeniu prac niebezpiecznych pozarowe w budynku, pomieszczeniu, a takze
w pomieszczeniach sgsiednich nalezy vprzeprowadzi(: doktadng kontrole majgcg na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono zarzewi ognia w rejonie prowadzenia prac, czy nie
wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet uzywany podczas prac np. sprzet
spawalniczy zostat zdemontowany, odtaczony od Zrédet zasilania i zabezpieczony przed
dostepem oséb postronnych. Kontrolg taka nalezy ponowi¢ po uplywie 4-ch godzin,
a w razie koniecznodci po 8-miu godzinach liczgc od czasu zakoriczenia prac
niebezpiecznych pozarowo zgodnie z Zatacznikiem Nr 3 niniejszej Instrukcji.




8. Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wytacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacie a uzywany sprzet powinien byc
sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig spowodowania pozaru.

9. Butle z gazami technicznymi mogq znajdowac sie na terenie obiektu wytacznie w okresie
wykonywania prac i pod statym nadzorem.

IV. Obowiazki 0s6b nadzorujacych prace niebezpieczne pozarowo.

Osoba, ktdra zostata upowazniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac
niebezpiecznych pozarowo, powinna w szczegdinosci:

« dopilnowaé, aby przed przystapieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane
zostaly wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczenia, czy
stanowiska pracy zawarte w ,protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego prac" lub
~Zezwoleniu na rozpoczecie prac”,

o sprawdzal zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych
pozarowo oraz wydawa¢ polecenia gwarantujace natychmiastowa likwidacje
stwierdzonych niedociagniec,

o wstrzymaé prace z chwily stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo
powstania pozaru, do czasu usunigcia sttepujqcych nieprawidtowosci, bra¢ udziat
w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakoriczeniu prac niebezpiecznych
poZarowo.

V. Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy
w szczegdlinosci:

» prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogq byC wykonywane wylacznie
przez osoby do tego upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz
udokumentowane przeszkolenie z prowadzenia w/w prac,

» prowadzi¢ prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony przeciwpozarowej
oraz znac zasady obstugi podrecznego sprzetu gasniczego,

o sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sy sprawne i nalezycie zabezpieczone przed
mozliwoscig zainicjowania i rozprzestrzeniania pozaru,

e &ciste przestrzeganie zalecen zawartych w ,protokole  zabezpieczenia
przeciwpozarowego” i ,zezwoleniu na prowadzenie prac”,

e wyposazenie stanowisk pracy prowadzacych prace niebezpieczne pozarowo /

w podreczny sprzet gasniczy i sprawdzenie przed rozpoczgciem pracy, czy sprzet tgn
znajduje sie w wyznaczonym miejscu, )




o sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dia danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

o &ciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla danego rodzaju prac
niebezpiecznych pozarowo,

o poinstruowanie pracownikéw wykonujacych  prace niebezpieczne pozarowo
o obowigzkach i wymaganiach przeciwpozarowych dla realizowanego rodzaju prac,

o przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuagji lub warunkéw zagrazajacych
powstaniem pozaru lub jego rozprzestrzenieniem oraz zgloszenia tego faktu
przetozonemu,

o informowanie bezposredniego przetozonego o zakohczeniu prac niebezpiecznych
pozarowo, a tak’e o ewentualnych przypadkach powstania pozaru ugaszonego
W Czasie prac,

o dokiadne sprawdzenie po zakohczeniu pracy poszczegbinych stanowisk pracy ich
otoczenia w celu stwierdzenia, czy podczas prac nie zainicjowano pozaru,

o wykonywanie wszelkich polecet  przefozonych i organow  kontrolnych
w sprawach zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac. .

VI. Szkolenia p.poz. dla pracownikéw firm zewnetrznych $wiadczacych ustugi
na terenie MESKO S.A. w Skarzysku — Kamiennej.

1. Firmy zewnetrzne wykonujace prace na terenie Spotki zobowigzane sg przeprowadzenia
szkolenia przeciwpozarowego swych pracownikow wg. zasad i form obowigzujgcych

w MESKO S.A.
2. Szefowie Zakladéw DM 4 i DM 8 oraz Dzial Inwestycji TI, kazdy w zakresie v‘swego
dzlatania zabezpieczy w umowach z firmami_zewnetrznymi odpowiednie klauzule
~ potwierdzajgce zaznajomienie pracownikow z przepisami p.poz., obowigzujgcymi na

terenie naszej Spéiki.

3. Szkolenie p.poz. przeprowadza po uprzednim uzgodnieniu Komendant Zaktadowej Stuzby
Ratowniczej. '




VI. Alarmowanie
Kazdy, kto zauwazy pozar zobowiazany jest natychmiast zaalarmowac:

1. Dyspozytora Zakladowe]j Stuzby Ratowniczej tel. 6222 lub 662 186 103
2. Osoby znajdujace sie w poblizu okrzykiem np. ,Pozar”.
3. Kierownika wydziatu lub Mistrza.

Do alarmowania nalezy wykorzysta¢ wszelkie dostepne w zakladzie srodki tj.:

o Sie¢ telefondw wewnetrznych.

e Reczne ostrzegacze pozarowe (przyciski alarmowe ROP).

« Inne dostepne $rodki tacznosdci np. telefon komérkowy, powiadomienie osobiste lub
poprzez gonica.

Opracowat:

Kony2ndant i
Zakladows) by Ratowniczej

_Grzegorz [Wijas




ZALACZNIK Nr 1

PROTOKOL
Zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo

1. Nazwa i okreélenie budynku - pomieszczenia, w ktérym przewiduje si¢
wykonywanie prac

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Rodzaj zagroienia pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz wlasciwosci pozarowe
materiatéow palnych wystepujacych w budynku lub pomieszczeniu

L T L R T T Y T R Ty Ry T Ty T Ny Y Y P T R T Y Y LY XL Y T L)

---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Rodzaj elementéw budowlanych (paino$é) wystepujacych w danym budynku,
pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac

-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

4. Sposéb zabezpleczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska,
urzadzenia itp. Na okres wykonywania prac

DL L L T L Ty T T Ty T Py T T P P P PP PR PP P T YT PR T YT TRPTY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L L T T T T T Y Y Ty Py Py T T Y PP P TP T PP P P PP PP PP TP YT PR TR T T

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

6. Srodki i sposéb alarmowama Zak#adowej Stuzby Ratowniczej, Strazy Pozarnej
oraz wspétpracownikéw w przypadku zaistnienia pozaru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

7. Osoby odpownedznalne za caloksztatt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpoZarowego toku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

8. Osoba(y) odpowiedzlalna(e) Za nadzor nad stanem bezpieczeristwa pozarowego w
toku wykonywania

--------------------------------
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-------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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...........................................................

-----------------------------------------------------------




ZALACZNIK Nr 2

Zezwolenie nr .........
na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

1. Miejsce pracy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

T L L L R P PR

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, srodkéw zabezpieczajgcych i zabezpieczenie toku prac

NIEDEZPIECZNYCR POZATOWO..... ... eeeiiirie ettt ettt r et ettt e seaeneba e e amee

Imi@ | Nazwisko.........ccocevireveeriiiir i Wykonano............... Podpis.....cccoceveerirenrannnn.

b) wylaczenie rejonu prac spod NAPIGCIA..........cooveiieri e e s
Imig i Nazwisko...........ccccovieiiiiiiiie wykonano............... Podpis........cc.cceerrinnne

c) dokonano analizy pomiaru par cieczy, gazow i PYIOW.............ccociiiericinirnvinriereereee e
Imig i Nazwisko...........ccovevreiiiiccee, wykonano............... Podpis........ccoocevrmnenne

d) stosowanie $radkéw zabezpieczajacych organizacje pracy i instruktaz........................
Imig i Nazwisko...........cccoorevecvreveenrcenee. wykonano............... PodpiS .....oviiiiriiieene

9. Zezwalam NA rOZPOCZECIE PraC......cceuumrreereiriermumsesisieriariaristmnertastentescaterermrarsnnnnaeassmnmnsnes
Wdnil.....oene, odgodz........c.ocoeeeiviins dogodz. ........ccoeviniiniee

podpis wnioskujgcego podpis odpowiedzialnego za bezpieczeristwo
10. Prace zakoNnczonow dnil............cc.oooveeeveivieceecececeee, 090dz. ..oeiiiiin,
WYKONAWCEA. ...t e Podpis .....ccooveivcecc i,

11. Sprawdzono stanowisko pracy i jego otoczenie i nie stwierdzono zaniedban mogacych
zainicjowac pozar.

Stwierdzam odebranie Skontrolowat
robét

10




ZALACZNIK Nr 3

KSIAZKA KONTROLI PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

po zakorniczeniu
prac

po 30 minutach
2. od zakonczenia
prac

po 1 godzinie
3. od zakonczenia
prac

po 2 godzinach
4, od zakoficzenia
prac

po 4 godzinach
5. od zakoriczenia
. prac

po 8 godzinach
6. od zakonczenia
prac
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