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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Elektrownia Wiatrowa - ,Przykona” skladajaca sie z jedenastu sifowni
wiatrowych Alstom EC0122

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:
Jozefina, Aleksandrow gm. Przykona, dz. nr 68, 69, 122/1, 130, 196, 198,
Adres (Nr dziatki): 449, 452, 430, 403/1 obreb Jozefina, 189, 191, 188, 186, 185 obreb

Aleksandrow
2. Grupa przylaczeniowa: |
29700 kw
3. Moc przylaczeniowa: wprowadzana do sieci: 29700 kW

pobierana z sieci: 200 kW
przy mocy zainstalowanej jednostek wytworczych 29700 kW.

4. Miejsce przylaczenia: stacja WN/SN Turek Zuki.
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej;

a) w przypadku dostarczania energii elektrycznej przez Wytwérce do sieci ENERGA — OPERATOR SA: zaciski
pradowe w kierunku instalacji Podmiotu Przylaczanego odiacznika 30 kV zainstalowanego na konstrukcjach
wsporczych w stacji WN/SN Turek Zuki. Odtacznik pozostaje na majatku ENERGA-OPERATOR SA.

b) w przypadku dostarczania energii przez ENERGA — OPERATOR SA do Wytworcy tj. zabezpieczajacej potrzeby
wiasne Wytworcy w przypadku awarii lub planowanego wylaczenia urzadzen wytworczych: zaciski pradowe w
kierunku instalacji Podmiotu Przytaczanego odtacznika 30 kV zainstalowanego na konstrukcjach wsporczych w stagji
WN/SN Turek Zuki. Odtgcznik pozostaje na majatku ENERGA-OPERATOR SA.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacji

pomigdzy stronami.

6. Rodzaj przylacza: kablowe.

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspolpracy z siecia;
7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA:
7.1.1 Urzadzenia WN i SN:
Na wyprowadzeniu z transformatora nr 2 po stronie SN 30 kV zainstalowa¢ odtacznik w ustawieniu wysokim.
W celu ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej od strony transformatora WN/SN zainstalowaé
ograniczniki przepie¢. Parametry instalowanych urzadzen dobra¢ do przylaczenia projektowanej Farmy
Wiatrowej ,Przykona”. Szczegdly w tym zakresie na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
7.1.2 Stacja transformatorowa:
- Istniejacy transformator nr 2 WN/SN o mocy 16/16 MVA wymieni¢ na trojuzwjeniowy transformator
110/30/15 o mocy 40/40/25 MVA.
- transformator o mocy 40/40/25 MVA wyposazy¢ w trojsystemowe zabezpieczenie roznicowe.
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8.

7.1.3 Urzadzenia nn: nie dotyczy,

7.1.4 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg
przytaczane: nie dotyczy,

7.1.5 Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy: nie dotyczy,

7.1.6 Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Odtacznik o ktorym mowa w pkt. 7.1.1. nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje umozliwiajacg odwzorowanie stanu
tacznika w systemie dyspozytorskim ENERGA — OPERATOR SA,

7.1.7 Demontaze: istniejacy transformator nr 2 zdemontowac. Szczegély w tym zakresie ustalic z Wydziatem
Zarzadzania Eksploatacja.

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

7.2.1 Urzadzenia WN i SN:

— 2z projektowanego odiacznika, o ktorym mowa w pkt. 7.1.1, wyprowadzi¢ potaczenie szynowe
zakonczone zaciskami do uziemiaczy przenosnych,

— pobudowat konstrukcje wsporcze pod glowice kablowe dostosowane do ilosci i typu projektowanych
abonenckich linii kablowych, o ktérych mowa ponizej,

— wybudowaé linie kablowe SN 30kV (o przekroju i w ilosci dostosowanych do potrzeb) do
projektowanych stacji transformatorowych SN/SN Wytworcy, wyprowadzajac je z projektowanych
szyn, o ktorych mowa powyzej. Trase kabla na terenie GPZ Turek Zuki uzgodni¢ z Wydziatem
Dokumentacji Energetycznej,

7.2.2 Stacja transformatorowa: wybudowa¢ stacje transformatorowg SN/SN dostosowang do potrzeb Wytwoércy. W
stacji transformatorowej po stronie SN zainstalowa¢ posredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy,

7.2.3 Urzadzenia nn: wg potrzeb Wytworcy,

7.2.4 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq
przytaczane: instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu
pomiarowego,

7.2.5 Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy:

zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakidcen do sieci rozdzielcze.
ObciaZzenie winno by¢ rozioZzone rownomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania
urzadzen lub instalacji mogacych wprowadza¢ zakiocenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowat
odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen,

7.2.6 Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

a) jednostka wytworcza winna by¢ wyposazona w lacznik sprzegajacy z siecia rozdzielczg wraz z
urzadzeniami umozliwiajacymi jego nadzér i zdalne sterowanie z poziomu systemu dyspozytorskiego
Regionalnej Dyspozycji Mocy oraz Centralnej Dyspozycji Mocy.

b) winna zosta¢ zapewniona mozliwos¢ odwzorowania — w systemach nadzoru dyspozytorskiego -
zdainego pomiaru parametréw generowanej energii elektrycznej (moc czynna, biema, napigcie, prad
oraz w przypadku maszyny synchronicznej czestotliwosé),

c) zestawit, wyposazy¢ i utrzymaé na koszt Wytworcy urzadzenia koncowe (w elektrowni, RDM Kalisz
oraz CDM Gdansk) oraz facza komunikacyjne o odpowiednich parametrach dla przesytania
powyzszych informacji tj:

- transmisja zgodna z protokotem DNP3,
- predkos¢ transmisji 9600 kb/s.
Szczegbty w tym zakresie na etapie projektowania uzgodni¢ z RDM Kalisz oraz CDM Gdarisk.

7.2.7 Demontaze: nie dotyczy.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej dla elektrowni wyposazonej w generatory synchroniczne:
a) zwigzanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby wiasne:
tgp1=+Q /+P <04
tgod=-Qu/+P=0
b) zwigzanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej czynnej do sieci:
tgp2=+Q/-P<0,4
tge3=-Quw/-P=0
c) przy braku przeptywu energii elektrycznej czynnej:
Q=Qi=Qu=Qv=0
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gdzie:

-P - oznacza energie czynng wprowadzong do sieci

+P - 0znacza energig czynng pobrang z sieci

Q; Qu; Qui; Quw; - moce bierne zdefiniowane jako wektor wskazowy w kwadrantach uktadu kartezjanskiego.

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Zgodnie z zapisami punktu C.3. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Wytworca energii elekirycznej przytaczony do sieci rozdzielcze] ENERGA - OPERATOR
SA Oddziat w Kaliszu winien zbudowac ukfady pomiarowo-rozliczeniowe speiniajace nastepujace warunki:

9.1.

9.2.

93.

94.

9.6.

Miejsce zainstalowania:
a) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy i ukfad pomiarowo kontrolny nalezy zabudowa¢ w stacji SN Wytworcy w
polu pomiarowym,
b) uklady pomiarowe na zaciskach generatoréw w celu potwierdzania ilosci energii elektrycznej dla potrzeb
wydawania Swiadectw pochodzenia.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego: nie dotyczy

Sposob pomiaru;

a) posredni w rozdzielni SN w polu pomiarowym,
b) posredni na zaciskach generatorow.

Liczniki:

a) klasa dokfadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokfadnosci co
najmnigj 0,5 dla pomiaru energii czynnej i 1 dla energii biemej; licznik dostarcza i instaluie ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu;

- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-kontrolnym powinien mie¢ klase dokfadnosci co najmniej
1 dla pomiaru energii czynnej i 2 dla energii biernej,

- liczniki energii elekirycznej w uktadach pomiarowych na potrzeby wydawania Swiadectw pochodzenia
winny mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5 dla pomiaru energii czynnej.

b) funkcjonalno$é licznikow:

- liczniki energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym i pomiarowo - kontrolnym winny
umozliwia dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biemej mierzony w czterech kwadrantach z
rejestracijg profili obcigzenia, ]

- liczniki energii elektrycznej na potrzeby wydawania Swiadectw pochodzenia powinny umozliwia¢
jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjg profili obciazenia,

- liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiarow mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykat okresy
rozliczeniowe,

- powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt uktadow pomiarowych w przypadku awarii taczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych.

Przystosowanie uktadu pomiarowo - rozliczeniowego do systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych:
ukfady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard protokotu transmisji umozZliwiajacy zdalny
odczyt danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego,

ukfad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umozliwiac transmisje danych pomiarowych nie
czesciej niz raz na dobe,

uktady pomiarowe na potrzeby wydawania Swiadectw pochodzenia powinny umoziiwiaé transmisje danych
pomiarowych,

wszystkie liczniki uktadow pomiarowych zainstalowanych w polu pomiarowym oraz na potrzeby wydawania
Swiadectw pochodzenia winny by¢ spigte w jedna sie¢ umoziiwiajac odczyt licznikow przy pomocy jednej drogi
transmisji,

transmisja danych pomiarowych winna by¢ realizowana poprzez tacze GSM/IGPRS. Modut komunikacyjny dla
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z karta SIM dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu.

Wymagania dodatkowe:
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wzorcowane przekladniki napigciowe i pradowe w kazdej z trzech faz winny mie¢ klase doktadnosci 0,5
(zalecana klasa 0,2), przy czym ukiady pomiarowo-rozliczeniowy oraz pomiarowo kontrolny moga by¢ zasilane z
tych samych rdzeni, uzwojen przektadnikow pomiarowych,

przekfadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby dla nowo projektowanych uktadéw pomiarowych, wartos¢
pradu wynikajacego z mocy planowanej do wprowadzania i uwzglednienia zadanego wspotczynnika tgl byta nie
mniejsza niz 20% i nie wigksza niz 120% wartosci znamionowego pradu pierwotnego,

przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawierato sig miedzy
25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojen /rdzeni przektadnikow.

W przypadku wystapienia koniecznosci dociazenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy
zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych w ukladach pomiarowych nie mozna przytaczaé innych
przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw dociazajacych,
uktady pomiarowe powinny umozliwiac pomiar napigcia i pradu w kazdej z faz za pomocg licznikow
trojsystemowych. W uktadach po$rednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe przektadniki
pradowe i napieciowe w ukfadzie ,Y",

wspdiczynnik bezpieczenstwa przektadnikow pradowych FS powinien byé < 5,

wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz osfony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadéw pomiarowych
energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,

uktady pomiarowe powinny posiadaé podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych,

zabudowa ukfadow pomiarowych (w tym przygotowanie obwoddw wtémych oraz miejsca na licznik energii
elektrycznej wraz z modutem komunikacyjnym dla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego), winno odby¢ sie
kosztem oraz staraniem Wytworcy,

szczegOly w zakresie urzadzen uktadéw pomiarowych, jak i projekt uktadéw pomiarowych nalezy uzgodnic w
Wydziale Zarzgdzania Pomiarami, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 765-85-20 lub 765-87-25, fax. 765-
83-00.

Ze wzgledu na fakt, ze miejsce dostarczania energii elektrycznej nie pokrywa sie z miejscem zainstalowania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego w rozliczeniach moze zostaé zastosowany wspotczynnik strat w projektowanej linii SN,
nalezacej do Wytworcy.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej :

10.1.

10.2.

10.3.

Dotyczy sieci o napigciu do 1kV :
a) ukiad sieci: nie dotyczy,
b) napiecie znamionowe sieci: nie dotyczy,
¢) maksymalny prad zwarciowy w sieci: nie dotyczy,
d) system ochrony od porazen: nie dotyczy.

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV :

sposob pracy punktu neutralnego sieci: z kompensacja,

napigcie znamionowe sieci: 30 kV,

prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: 87,2 A,

czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 3,5 s,

moc zwarciowa na szynach kV: 330,3 MVA,

czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Turek Zuki: 0,15,
Rzeczywista warto$¢ pradu oblicza projektant,

g) system ochrony od porazen: uziemienie ochronne.

22o00R

Parametry techniczne transformatora WN/SN:

siiE Wartosci
Lp. Wyszczegélnienie Jedn. e ———
1. |Moc (strona GN) MVA 40
2. |Moc (strona SN) MVA 40
3. |Moc (strona DN) MVA 25
4. | Gorne napigcie (GN) kv 115
5. | Srednie napiecie (SN) kv 30
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6. |Dolne napiecie (DN) kV 16,5

7. | Czestotliwose Hz 50

8. |Regulacja napigcia po stronie GN o statej mocy zaczepowej % -+ 15

9. |llos¢ stopni regulagji (strona GN) st. +/- 12st.

10. | Regulacja napiecia po stronie DN o stalej mocy zaczepowej % +- 2x2,5

11. | llos¢ stopni regulacii (strona DN) st. +- 2 st.

12. | Uklad potaczen YNd11d11

13. | Rodzaj pracy - Cc
Napiecie zwarcia GN na zaczepie znamionowym

14 GN-SN, dla mocy odniesienia 40MVA y 12

" | GN-DN, dla mocy odniesienia 25MVA ’ 15

SN-DN, dla mocy odniesienia 25MVA 5,5-6

15 Straty stanu jalowego na zaczepie znamionowym z dopuszczalng kW <165

" | maksymalng tolerancjg +0% -

Straty obcigzeniowe na zaczepie znamionowym z dopuszczalng
maksymalng tolerancjg +0% oraz mocy odniesienia

16. | GN-SN, dla mocy odniesienia 40MVA kW <165
GN-DN, dla mocy odniesienia 25MVA kW = 110
SN-DN, dla mocy odniesienia 25MVA kW =90

17. | Poziom izolacji zaciskow GN kV LI550/AC230

18. | Poziom izolacji zacisku neutralnego GN kV LI325/AC140

Dla 30 kV - LI170,
19. | Poziom izolacji zaciskow SN i DN kV AC70 Dia 15 kV -
LI95/AC38

20. |Poziom wytadowan niezupetnych pC <100

21. |Poziom wyladowan niezupeinych izolatorow przepustowych pC <10

22. | Poziom zawilgocenia izolacji statej % <1

23. | Maksymalny poziom cisnienia akustycznego dB <64

24. | Chlodzenie ONAF

Jednocze$nie zastrzegamy, ze podane w powyzszej tabeli parametry techniczne transformatora sg danymi
okreslonymi w zamowieniu, dlatego ich wartosci rzeczywiste moga ulec zmianie. Szczegoly w tym zakresie nalezy
ustali¢c z Wydziatem Zarzadzania Ustugami Sieciowymi ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

10.4.

Inne:
10.4.1. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowe] realizowanej przez Podmiot
Przytaczany.
a) jednostka wytworcza winna by¢ wyposazona w bezprzerwowo dziatajacg automatyke

utrzymujacq parametry wytwarzania na zadanym poziomie i niezwlocznie reagujaca na stany
zaktoceniowe,

przewidzieC automatyke powodujacg natychmiastowe odigczenie jednostki wytworczej w
przypadku zaniku napiecia w sieci ENERGA - OPERATOR SA,

przewidzieC natychmiastowe odfaczenie jednostki wytworczej w przypadku uszkodzenia
automatyki zabezpieczeniowe),

przewidzie¢ automatyke lokalnej rezerwy wytacznikowej i zabezpieczenia szyn wspolpracujaca z
z automatykg GPZ

przed oddaniem do uzytkowania jednostki wytworczej nalezy udostepni¢ urzadzenia automatyki
zabezpieczeniowej dla stuzb ENERGA - OPERATOR SA w celu sprawdzenia poprawnosci ich
dziatania,

uktady automatyki musza ogranicza¢ do 12 ilo$¢ operacji taczeniowych dla calego zespotu w
okresie dwugodzinnym,

wylaczenie zwarC przez automatyke sitowni wchodzacych w skfad elektrowni wiatrowej musi
nastepowa¢ z czasem nie diuzszym niz 120 ms,

jednostke wytworczg nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia dodatkowe miedzy innymi w:
zabezpieczenie  nadpragdowe zwloczne, zabezpieczenie nadpradowe  bezzwioczne,
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zabezpieczenie przed asymetrig obcigzenia, zabezpieczenie podnapieciowe, zabezpieczenie
nadnapieciowe, zabezpieczenie przed praca silnikowa, zabezpieczenia nadczestotliwosciowe i
podczestotliwosciowe

i) jednostka wytworcza musi by¢ wyposazona w zabezpieczenia przed pracg wyspowa,

) jednostka wytwércza musi by¢ wyposazona w ukiady kompensaciji mocy biemej,

k)  w dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ selektywnos¢ nastaw zabezpieczen dodatkowych
wzgledem zabezpieczeri podstawowych jednostki wytworczej. Wartosci nastaw zabezpieczen
dodatkowych na etapie projektowania uzyskat w w Wydziale Zarzadzania Ustugami
Specjalistycznymi,

1) zaprojektowac i wykona¢ powigzania obwodow wtornych z trojsystemowym zabezpieczeniem
roznicowym transformatora o mocy 40/40/25 MVA,

m)  szczegdly w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, spefniajacej wiw kryteria, jak i zatwierdzenie
projektu w zakresie urzadzen automatyki zabezpieczeniowej nalezy uzgodni¢ z pracownikami
Wydziatu Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
tel. (0-62) 765-85-78.

104.2 Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowac

przerwy w zasilaniu trwajace do kilku sekund.

104.3 Wymagania w zakresie systemow sterowania: zgodnie z wymaganiami producentow urzadzen

wytworczych.
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:
. " .. . | Napigcie znam. Uy Moc znam. Py Prad znamionowy llos¢ sztuk
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci
s ‘ [KV] W] przy Pac [A]
ALSTOM ECO122 10,5 2700 148,46 i

12. Podstawowe wymagania techniczne dla przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukgii
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA:

w zakresie regulacji mocy czynnej:

Operator systemu dystrybucyjnego, z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem, powiadamia

wiasciciela elektrowni wiatrowej o konieczno$ci jej wylaczenia, w celu dokonania okreélonych

planowych prac remontowych lub naprawczych w sieci elektroenergetyczne;.

12.1.

122

12.3.

w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia:
Elektrownia wiatrowa powinna mie¢ mozliwo$¢ pracy w nastepujgcym zakresie czestotliwosci:

a)
b)
c)
d)
)
f)

9)

przy 495 = f = 50,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy trwalej z mocg
Znamionowa,

przy 48,5 < f < 49,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy z mocg wieksza niz 90%
mocy wynikajacej z aktualnej predkosci wiatru, przez co najmniej 30 min.,

przy 48,0 =< f < 48,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy z mocg wieksza niz 85%
mocy wynikajacej z aktualnej predkosci wiatru, przez co najmniej 20 min.,

przy 47,5 < f < 48,0 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy z moca wigksza niz 80%
mocy wynikajacej z aktualnej predkosci wiatru, przez co najmniej 10 min.,

przy f < 47,5 Hz elektrownie wiatrowg mozna odtaczy¢ od sieci ze zwlokg czasowg uzgodniong z
operatorem systemu,

przy 50,5 < f = 51,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwos¢ trwatej pracy z mocg
ograniczang wraz ze wzrostem czestotliwosci, do zera przy czestotliwosci 51,5 Hz,

przy f > 51,5 Hz elektrownig wiatrowg nalezy odtaczy¢ od sieci w ciagu maks. 0,3 s, o ile operator
systemu nie okresli inaczej w warunkach przytaczenia do sieci.

Elektrownia wiatrowa powinna spetnia¢ warunki wymienione w ppkt. a) i b) przy zmianach napiecia w
miejscu przytaczenia do sieci w zakresie +/-10 % U,.

w zakresie zatgczania do pracy i wytaczania z sieci:

Strona 6z 10



124,

12.5.

12.6.

12.7.

Elektrownia wiatrowa powinna przekazywac do odpowiedniego operatora systemu sygnat informujacy
0 aktualnym stanie jej jednostek wytworczych. Sygnat ten powinien by¢ generowany na podstawie
identyfikacji stanu i przyczyn odstawienia jednostki.

w zakresie regulacji napigcia i mocy biemnej:

a)

b)

wyposazenie elektrowni wiatrowej musi by¢ tak dobrane, aby posiadta ona zdolnosci regulacyjne
gwarantujace utrzymywanie napiecia w miejscu przytaczenia od 30,0 kV do poziomu 33,0 kV,
uktady automatyki musza zabezpiecza¢ przed wzrostem napiecia, powodowanym przez jednostki
wytworcze, na szynach SN 30 kV GPZ Turek Zuki, do ktérych przylaczona bedzie farma wiatrowa
.Przykona” ponad dopuszczalny poziom 33,0 kV,

wyposazenie elektrowni wiatrowej musi by¢ tak dobrane, aby zapewnialo regulacje mocy biernej
w zakresie okreslonym w pkt. 8.

w zakresie wymagan dla pracy przy zaktoceniach w sieci:

Elektrownia wiatrowa powinna by¢ przystosowana do utrzymania si¢ w pracy w przypadku
wystapienia zwarC w sieci skutkujacych obnizka napiecia w punkcie przytaczenia do sieci do wartosci
okreslonych w pkt. 7.6.1 zatacznika nr 3 IRIESD,

w zakresie dotrzymywania standardow jakosci energii:

a)

elektrownia wiatrowa nie powinna powodowaé nagtych zmian i skokéw napiecia przekraczajacych
3%. W przypadku, gdy zakiécenia napigcia spowodowane pracy elektrowni wiatrowej majg
charakter powtarzajacy sie, zakres jednorazowej szybkiej zmiany wartosci skutecznej napigcia nie
moze przekracza¢ 2,5% dla czgstosci do 10 zakiocer/godz. i 1,5% dla czestosci do 100
zaktocen/godz. Wymagania powyzsze dotycza réwniez przypadkow rozruchu i wylaczen
jednostek,

wskazniki -krotkookresowego (Ps) i diugookresowego (Pr) migotania napiecia elektrowni
wiatrowych przytaczonych do sieci SN nie powinny przekracza¢ odpowiednio wartosci: P < 0,45
oraz Py < 0,35,

elektrownia wiatrowa nie powinna powodowa¢ w migjscu przylaczenia emisji pojedynczych
harmonicznych napigcia rzedu od 2 do 50 wigkszych niz 1,5. Wspotczynnik  dystorsii
harmonicznych THD w miejscu przytaczenia do sieci powinien byé mniejszy od 4%.

w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a)

wiasciciel elektrowni wiatrowej ponosi odpowiedzialnos¢ za projekt | instalacje zabezpieczen
chronigcych elektrownie przed skutkami pradow zwarciowych, napigé powrotnych po wytgczeniu
zwar¢ w systemie, pracy asynchronicznej tej elektrowni oraz innymi oddziatywaniami zakiocen
systemowych.

nastawienia zabezpieczen elekirowni wiatrowej powinny by¢ skoordynowane z zabezpieczeniami
zainstalowanymi w sieci elektroenergetycznej.

nastawy zabezpieczel elektrowni wiatrowej musza zapewniaé selektywnos¢ wspdidziatania z
zabezpieczeniami sieci dla zwar w sieci i w tej elektrowni wiatrowej.

zwarcia wewnafrz elektrowni wiatrowej powinny byé likwidowane selektywnie i powodowaé
mozliwie jak najmniejszy ubytek mocy elektrowni.

na etapie opracowywania projektu podstawowego elektrowni wiatrowej nalezy przeprowadzic i
uzgodnic z odpowiednim operatorem systemu analize zabezpieczen obejmujaca sprawdzenie:

- kompletno$ci zabezpieczen,

- poprawnos$ci nastaw na poszczegolnych jednostkach i w rozdzielni elektrowni wiatrowej,

- koordynacii z zabezpieczeniami systemu rozdzielczego i/lub przesylowego.

Wyniki analiz nalezy przekazac operatorowi systemu dystrybucyjnego.

12.8. w zakresie monitoringu i systeméw komunikacji:
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12.9.

Minimalny zakres udostepnianych operatorowi systemu pomiaréw wielkosci analogowych z elektrowni
wiatrowej obejmuje warto$ci chwilowe:

—  mocy czynnej,

— mocy biernej,

— natezenia pradu,

— napiecia w miejscu przytaczenia do sieci,

— sredniej predkoéci wiatru.

w zakresie testow sprawdzajacych:

a) W terminie dwoch miesiecy po podpisaniu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji wykona¢
badania jakosci dostarczanej energii elektrycznej w punkcie przytaczenia farmy wiatrowej zgodnie
z obowigzujacymi normami oraz IRIESD i przedstawi¢ wyniki badan w Wydziale Przytaczen
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu,

b) W przypadku realizacji inwestycji etapami nalezy wykonac¢ badania jakosci energii elektrycznej w
punkcie przytaczenia farmy wiatrowej zgodnie z obowigzujacymi normami oraz IRIESD i
przedstawic wyniki badan w Wydziale Przytaczen ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
po kazdym etapie polegajacym na instalacji kolejnego generatora (generatorow).

13. Inne ustalenia:

13:1.
a)
b)

c)

d)

e)

Dotyczy projektu budowlanego:

wymagana jest dokumentacja projektowa,

przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawierat Wytyczne Realizacii
Inwestycji, ktére w maksymalny sposob muszg uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN
(prac pod napigciem).

dokumentacja projektowa urzadzen zasilajgcych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi
warunkami przytaczenia, wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega
sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu przed przystapieniem do realizacji
inwestycji. Dokumentacije projektowg nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do Wydziatu Dokumentacii
Energetycznej, w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami przytaczenia, w oryginale (1 egz.) wraz z
wersjq elektroniczng w nastepujacej formie:

opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf,

mapa z wrysowanymi urzgdzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.
Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy jg umiesci¢ w omawianym pliku.
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza si¢ skanowanie podktadu graficznego).
Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspdirzednych PUWG 2000 pas 6
na warstwie/-ach o nazwie - numer warunkow-opis (np.: ,12345-kabel’, ,12345-,rura ostonowa’, efc.).

pozostate rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli s skrzyzowania lub
zblizenia do ciggow liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
- plik pdf.
uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzgdzeniami projektowanymi (o
ile dokonano wczesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato
wydane),

Opracowana dokumentacja projektowa winna zawierat Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny sposéb musza uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napieciem)
oraz ogranicza¢ do minimum czas wytgczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z
obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw
planowanych”.
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13.2.  Dotyczy wspodtpracy ruchowe;:

a)

b)

13.3.
13.4.

135

13.6.

13.7.
13.8.

13.9.

13.10.

opracowac ,Instrukcje wspofpracy stuzb ruchu ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu ze
stuzbami technicznymi Elektrowni Wiatrowych’, ktéra podlega zatwierdzeniu w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu. W instrukcji umiescié dane dotyczace zainstalowanej mocy,
oddzielnie dla kazdej jednostki wytworczej,

w ,Instrukcji wspdipracy stuzb ruchu ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu ze stuzbami
technicznymi Elektrowni Wiatrowych” umiescic zapisy szczegélowo okreslajace powiadamianie RDM
w Kaliszu o awariach telemechaniki oraz o maksymalnym czasie usuniecia awarii, po uplywie ktorego
elektrownia wiatrowa musi zosta¢ odfaczona od sieci,

w przypadku zmiany wielkosci mocy zainstalowanych urzadzen nalezy niezwlocznie zaktualizowaé
wszystkie egzemplarze w/w instrukcj,

opracowac instrukcje ruchu i eksploatacji posiadanych urzadzen wytwoérczych, instalacji i sieci,
uwzgledniajac warunki okreslone w instrukcji dla sieci ENERGA - OPERATOR SA, zgodnie z
aktualnymi w tym zakresie przepisami.

Dotyczy umowy o przytgczenie: nie dotyczy.
Dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy: nie dotyczy

Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy winny by¢
dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego ENERGA - OPERATOR SA.

Prace montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odbiorczej do miejsca rozgraniczenia wiasnosci
realizuje Wytworca za posrednictwem osob / firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

W przypadku wystapienia ewentualinej kolizji projektowanego obiektu z istniejaca  siecig
elektroenergetyczng Wnioskodawca winien wystapi¢ w formie pisemnej do ENERGA - OPERATOR
SA Oddziat w Kaliszu o okreslenie warunkow usunigcia kolizji. Naklady zwiazane z potencjalng
przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa energetycznego ponosi Podmiot
wchodzacy w kolizje.

Kompensacja biegu jatowego transformatora: jest wymagana.

Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczefistwa oséb i mienia w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej: sprawa zgloszenia przez
Podmiot przytaczany minimalinej mocy 0 kW zostanie uregulowana w umowie sprzedazy energii
elektrycznej lub umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Dotyczy odbiorow czesciowych i kofncowego.

nalezy dostarczy¢ do dnia odbioru koricowego jednokreskowy powykonawczy schemat potaczen
obejmujacy instalacje Wytworcy od granicy stron z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu do
generatora. Na schemacie powinien by¢ umieszczony kompletny opis parametrow technicznych
przektadnikéw, licznikow, transformatora i generatora,

nalezy zorganizowa¢ odbiory czgéciowe stacji transformatorowej wraz z siecig wewnetrzna, ukladow
pomiarowych, uktadow zabezpieczen, telemechaniki i sterowania oraz przeprowadzié ruch probny
elektrowni,

nalezy dostarczy¢ na dwa tygodnie przed planowanym odbiorem koricowym elektrowni protokoly z
odbioréw czesciowych ukladéw zabezpieczen zawierajacych rzeczywiste nastawy zabezpieczen
podstawowych i dodatkowych jednostki wytwdrcze;,

po przeprowadzeniu ruchu prébnego nalezy zglosic gotowosé obiektu do eksploatacji w ENERGA —
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu oraz zorganizowa¢ odbiér koficowy elektrowni.
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14.

15.

16.

17.

18

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniac wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacii
mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia
eliminujace wprowadzanie zaktocen. ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo
wylaczenia urzadzen i instalacji Wytwércy w przypadku stwierdzenia wprowadzania zaklocen do sieci
rozdzielczej. Ponowne zatgczenie obiektu nastapi po wyeliminowaniu przyczyny powstawania zaktbcen.

Przy realizacji niniejszych warunkoéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w obowigzujacej
Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA - OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007
roku (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia
ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe
energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu
pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do
niniejszych warunkow.

. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia, w okresie waznosci
niniejszych warunkow, umowy o przylaczenie do sieci z Przedsigbiorstwem energetycznym dokumentem
nadrzednym staje sie w/w umowa.

OPRACOWAL: Andrzej Bugaj
Tel. : (062) 765-88-62

va

Otrzymuia;

By

Whioskodawca.
46MMP.

4DD - w/m.
4MMP - a/a.
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