
GSPublisherEngine 1.1.100.82
ARCH.

FAZA

PB

DATA

03.2019

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

A.1

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

RZUT PRZYZIEMIA

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

TEMAT
ROZBUDOWA BUDYNKU HALI PRODUKCYJNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO -
BIUROWYM O FUNKCJI SOCJALNO - GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEJ I
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SZOSA DO LIPIAN W
BARLINKU. NA DZ. NR EWID. 159, OBRĘB 1 BARLINEK

INWESTOR Bartłomiej Karaszewski B.FT., ul. Widok 1/28, 74-320 Barlinek

UWAGA:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM!!!
WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

SPRAWDZAJĄCY

ARCHITEKTURA 7/ZPOIA/OKK/2016mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPISPROJEKTANCI

ARCHITEKTURA 24/ZPOIA/OKK/2008mgr inż. arch. Maciej Krasowski
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WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

NAGRZEWNICA (Pg=34,2kW)
typ VR2 Vulcano VTS (Hm=4,0m)

G=35kg Pe=0,53kW

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

nawiew 20x15cm
30cm nad posadzką

studnia schładzająca Ø1000mm
przejście przez ścianę zabezpieczone do EI60
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HALA PRODUKCYJNA ISTNIEJĄCA

HALA PRODUKCYJNA ISTNIEJĄCA



GSPublisherEngine 1.1.100.82
ARCH.

FAZA
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DATA

03.2019

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

A.2

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

RZUT DACHU

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

TEMAT
ROZBUDOWA BUDYNKU HALI PRODUKCYJNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO -
BIUROWYM O FUNKCJI SOCJALNO - GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEJ I
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SZOSA DO LIPIAN W
BARLINKU. NA DZ. NR EWID. 159, OBRĘB 1 BARLINEK

INWESTOR Bartłomiej Karaszewski B.FT., ul. Widok 1/28, 74-320 Barlinek

UWAGA:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM!!!
WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

SPRAWDZAJĄCY

ARCHITEKTURA 7/ZPOIA/OKK/2016mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPISPROJEKTANCI

ARCHITEKTURA 24/ZPOIA/OKK/2008mgr inż. arch. Maciej Krasowski
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WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg

WYWIETRZAK DACHOWY Ø400
ok. 20kg
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HALA PRODUKCYJNA ISTNIEJĄCA

HALA PRODUKCYJNA ISTNIEJĄCA



GSPublisherEngine 1.1.100.82
ARCH.
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DATA

03.2019

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

A.4

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

ELEWACJE

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

TEMAT
ROZBUDOWA BUDYNKU HALI PRODUKCYJNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO -
BIUROWYM O FUNKCJI SOCJALNO - GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEJ I
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SZOSA DO LIPIAN W
BARLINKU. NA DZ. NR EWID. 159, OBRĘB 1 BARLINEK

INWESTOR Bartłomiej Karaszewski B.FT., ul. Widok 1/28, 74-320 Barlinek

UWAGA:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM!!!
WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

SPRAWDZAJĄCY

ARCHITEKTURA 7/ZPOIA/OKK/2016mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPISPROJEKTANCI

ARCHITEKTURA 24/ZPOIA/OKK/2008mgr inż. arch. Maciej Krasowski

ELEWACJA  PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

płyta warstowa poliuretanowa IE15 Stolarka zewnętrzna z PCVpłyta warstowa poliuretanowa IE15 wywietrzak dachowy płyta warstowa poliuretanowa IE15Rura spustowaRynna

komin systemowy Schiedel
wykończonytynkiem akrylowaym - jak elewacja

obróbki blacharskie - w odcieniu grafitowym

ELEWACJA  PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

płyta warstowa poliuretanowa IE15Stolarka zewnętrzna z PCV płyta warstowa poliuretanowa IE15płyta warstowa poliuretanowa IE15 Rura spustowa Rynna

komin systemowy Schiedel
wykończonytynkiem akrylowaym - jak elewacja

obróbki blacharskie - w odcieniu grafitowym

Stolarka zewnętrzna z PCV

ELEWACJA  PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

płyta warstowa poliuretanowa IE15

płyta warstowa poliuretanowa IE15płyta warstowa poliuretanowa IE15

wywietrzak dachowy

komin systemowy Schiedel
wykończonytynkiem akrylowaym - jak elewacja

obróbki blacharskie - w odcieniu grafitowym

HALA PRODUKCYJNA ISTNIEJĄCA

HALA PRODUKCYJNA ISTNIEJĄCA


