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Przedmiar robét ul. Podbipiety 60 dach - branza budowlana PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m - stupek rusz- |m?2
1610-02 towania stuzacy do transportu materiatu na dach
analogia
2.5%12.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - przyjeto m
0413-02 wzmocnienie okoto 30% dtugosci krokwi
analogia
(6*(5.40-2*0.51)+13*(12.25-0.41*2)+2%(8.33-2*0.41))*0.3 m 56.967
RAZEM 56.967
3|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB3 gr 10 mm - przyjeto 60% powierz- |m?2
0410-01 chni dachu
analogia
((18.46-2%0.7)*(12.12-2*0.7)-(2.85%(4.33+0.7))-((1.3+0.7)*(1.69+0.7)))*0.6 m?2 98.261
RAZEM 98.261
4/KNR-W 4-01 |Wykonanie podktadek z dwoch warstw papy pod wiasciwe pokrycie w miejs-  |m?2
0519-04 cach zakonczen ptyty OSB - przyjeto 10% powierzchni dachu
analogia
((18.46-270.7)*(12.12-2%0.7)-(2.85*(4.33+0.7))-((1.3+0.7)*(1.69+0.7)))*0.1 m?2 16.377
RAZEM 16.377
5/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01
(18.46-2*0.7)*(12.12-2*0.7)-(2.85%(4.33+0.7))-((1.3+0.7)*(1.69+0.7)) m?2 163.768
RAZEM 163.768
6/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:3,4,5)
z.52.5.15

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: zgnmokotow




