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- biegly sadowy w dziedzinie budownictwa

- uprawniony projektant konstrukcji budowlanych,

- uprawnienia do kierowania i nadzorowania robot budowlanych,
- uprawnienia konserwatorskie do projektowania i nadzorowania

robot na obiektach zabytkowych.
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Kalisz, maj 2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
22016 r. poz. 290 z dnia 8 marca 2016 r.)

oSwiadczam, Ze projekt budowlany :

» Aranzacja dziedzinica I Liceum Ogélnoksztatcqcego im. Adama Asnyka w Kaliszu ”
dla:

Miasta Kalisz
62-800 Kalisz, Gtéwny Rynek 20

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznari, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronistawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewddzki







Wojewédzki Oddziat
Paristwowej Stuzby Ochrony Zabytkdw w Kaliszu
ul. Franciszkanska 3/5, tel /fax 576-421
62-800 Kalisz
Panstwowa Stuzba Ochrony Zabytkow Kalisz, dnia 12 czerwca 1997r.
Oddziat Wojewédzki w Kaliszu
Wojewédzki Konserwator Zabytkow

PSOZ-KalK/ /97.

ZASWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE

Pomzpatrmiuwnioskuzdnia.3.04.l997rnapodstawiean 217§ 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnegoi § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach
i trybie udzielania zezwolen na prowadzenie pmkonmatorskighpmy@yﬂqchompm

ze Pan /i/.  mgrinz. Andrzej Szajdzinski

urodzony 10 pazdziernika 1952r. w Kaliszu

zamieszkaly. Kalisz , ul Poznanska 21/122

posiada kwalifikacje w zakresie: wykonywania prac projektowych i nadzorowania
robét w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej przy obiektach zabytkowych
nieruchomych.
Ninicjsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewddzkicgo
Konserwator Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego przepisami powolanego
wyizj rozpormdzm@a. quiq zaswiadczenia sklada si¢ do akt maj.dujacych si¢ w rejestrze wydanych

W wypadku stwierdzenia uchybien w prowadzonych pracach przy obiektach zabytkowych w zakresie
stosowania si¢ do wymogow okreslonych w : 1;2pkt 1i3;3;4, pkt 1i2;10; 11; 12 pkt .20 18
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki w/s zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych oraz jakosci tych prac, ninigjsze zaswiadczenie moze
by¢ cofnigte.

Otrzymuje:
Pan/i/. mgr inz Andrzej Szajdzinski, zam Kalisz,ul Poznansiska 21/122

podpisN ojew §d zKi
Konserwato tkéw
] ‘U

mgr Beata Maria Matusiak
b
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Zaswiadczenie
o numerze wenyikacyjryTr:

WEP-45E-25W-C9Y *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/4882/01

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskiej 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadcrenie jest waine do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgoego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okrezowe] Izby Indynierdw Budownichwa.

1I;u-dn|e art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie slekironiczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
-ﬂ:ltlmnqnpum beq:n:m'ryln podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalificowsnezo certytiaty sy
rownownine pod wrzisdem siutkow prawmych dakumentom opstrzonym podpisami whasnoreczymi.)

. ja poprawnosd danych w mnlqﬂjmmwmdnmlumwdm:mpmmqnuﬂu‘uw:qﬁ D TasaiBcERE T
stronie Polshie] lzby Indynierow Budownictws www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie 2 bivrem wiasciwej Olrezowe] Izby InZynierow
Budpwnictan.



MAPA ZASADNICZA



PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla zadania : Aranzacja dziedzinca I Liceum Ogoélnoksztalcacego im. Adama Asnyka
w Kaliszu
Inwestor : Miasto Kalisz

62 - 800 Kalisz, Gléwny Rynek 20

Adres budowy  : 62 — 800 Kalisz, ul. Grodzka 1, Jednostka ewid. 306101_1 Miasto Kalisz,
Obreb ewid. : 016 Srodmiescie

1. Przedmiot inwestycji:

Budynek szkoty jest budynkiem klasycystycznym, wybudowanym na poczatku XIX wieku
dla szkoty wojewodzkiej, a obecnie funkcjonuje jako I Liceum Ogoélnoksztatcace. Budynek zostat
czesciowo pobudowany na fundamentach dawnego Zamku Kazimierzowskiego w roku 1819,
zaprojektowany przez Sylwestra Szpilowskiego. Budynek jest obiektem zabytkowym zapisanym
w rejestrze zabytkow pod nr. 31/A [92/A].

Budynek jest posadowiony na fundamentach ceglano — kamiennych, natomiast §ciany
piwnic wykonane sa z cegly ceramicznej pelnej o zrdznicowanej grubosci. Sciany wewnetrzne
nosne o zroznicowanej grubosci od 41 — 63 cm, natomiast grubo$¢ murow zewngtrznych wynosi
od 74 — 94 cm. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachowka ceramiczna.

2. Opis stanu istniejacego terenu:

Przedmiotowa dziatka miesci si¢ w Kaliszu Jednostka ewid. 306101 1 Miasto Kalisz,
Obreb ewid. : 016 Srodmiescie I, stanowi wlasnos¢ Miasta Kalisz. Dzialka objeta
opracowaniem jest uzbrojona w przytacze wody 1 energii elektrycznej. Dziatka jest ptaska,
ogrodzona, catkowicie zagospodarowana. Od strony potudniowej budynek zlokalizowany jest
wzdhuz ulicy Grodzkiej, natomiast od strony potnocnej od ul. Parczewskiego.

3. Przedmiotem i zakres opracowania:

3.1. Przedmiot zadania (opracowania)
Przedmiotem zadania jest wykonanie aranzacji dziedzinca szkoty.

3.2. Zakres opracowania
Granicag opracowania jest terenu ograniczony murami zewng¢trznymi szkoty
i ogrodzenia od strony Grodzkiej.

3.3. Zakres przedmiotowy opracowania
Projekt zawiera jedynie rozwigzania projektowe w zakresie zagospodarowania terenu.

4. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Budynek szkolny I Liceum Ogolnoksztatcacego jest wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem 31/A [92/A] z 12.12.1964 r.

W razie natrafienia w trakcie robot budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co
do ktoérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznych,
nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren 1 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Urzad
Ochrony zabytkéw w Poznaniu.
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Informacja o szkodach i zagrozeniach géorniczych
Brak zagrozen i wplywow gorniczych

|

Informacja o rozeznania warunkow gruntowo — wodnych
Nie dotyczy — prace prowadzone nawierzchniowo, powyzej poziomu posadowienia.

[~

Informacja o zagrozeniach dla §rodowiska

- Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji szkolnej,

— Realizacja projektu w zakresie zagospodarowania terenu nie spowoduje pogorszenia
istniejacego stanu s$rodowiska oraz negatywnego wplywu na higien¢ i zdrowie
uzytkownikow, a w szczeg6lnosci:

* nie przewiduje si¢ nowej zabudowy terenu,

* nie przewiduje si¢ lokalizacji w terenie urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia
atmosferyczne gazowe oraz pylowe, ani wywotujacych drgania,

* nie projektuje si¢ wzrostu ilosci sciekow deszczowych ani odpadow,

* nie przewiduje si¢ likwidacji istniejacych drzew,

* nie przewiduje si¢ catkowitej redukcji powierzchni biologicznie czynnej. Z uwagi na
nieucigzliwg funkcje przy zachowaniu opisanych w projekcie zatozen inwestycja nie
powoduje zagrozen dla srodowiska.

8. Sposéb uwzglednienia potrzeb osob niepelnosprawnych w_ zakresie wejs¢ do
budynkdéw
Budynek szkoty nie jest obecnie dostosowany do potrzeb o0sdb niepelnosprawnych.
Poniewaz zakres niniejszego projektu dotyczy aranzacji dziedzifnca — zgodnie z trescig §
2 ust. 1 Rozporzadzenia MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych (...)
— obowigzek dostosowania obiektu do potrzeb o0sob niepelnosprawnych nie jest
wymagany.

|©

Sposob ochrony interesow osdb trzecich

Realizacja niniejszego projektu nie narusza interesu osob trzecich, a w szczegdlnosci :

- Projekt nie przewiduje realizacji nowych obiektow kubaturowych, ani rozbudowy
budynku istniejacego.

- Projekt nie przewiduje zmian w istniejacej obstudze komunikacyjnej terenu dziatki, ani
w istniejacych ogrodzeniach terenu dziatki

- Realizacja projektu nie zwieksza ucigzliwosci budynku dla sasiedniego otoczenia.

10. Problematyka ochrony przeciwpozarowej

10.1. Wykaz aktow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej przywotanych w tekscie
opisu punktu 9 :

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2015r., poz. 1422).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003 roku w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137
z p6zn. zm.).
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10.2. Odlegtos¢ budynku szkoty od innych budynkow
Minimalna wymagana przepisami [1] odlegtos¢ budynku od innych budynkow jest
zachowana.

10.3. Warunki przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg jest zapewnione z hydrantéw na miejskiej
sieci wodociggowej.

10.4. Warunki przeciwpozarowe w zakresie drog pozarowych
Dojazd pozarowy do budynku szkoty jest zapewniony od ulicy Grodzkiej.

10.5. Warunki uzgodnienia dokumentacji projektowej
Na podstawie Rozporzadzenia [1] §2.1 niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

10.6. Stan bezpieczenstwa pozarowego budynku w aspekcie opracowania projektowego
Niniejszy projekt i jego realizacja nie pogarszajaca istniejacego stanu
bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

11. Opis rozwiazan projektowych — projekt zagospodarowania terenu
Niniejszy projekt zawiera rozwiazania projektowe w zakresie zagospodarowania
terenu dziedzinca I Liceum Ogodlnoksztatcacego, projekt przewiduje :
- rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej, wraz z podbudowa,
- zmniejszenie obszaru zielonego i redukcja korony drzew,
- rozbiorka istniejagcych schodow bocznych z uwagi na stan techniczny i wykonanie
nowych,
- wykonanie nowej podbudowy,
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej, jednostronnie szlifowanej,
- renowacja muru i stupkéw murowanych ogrodzenia, zachowanie istniejacego koloru,
- renowacja ogrodzenia stalowego — oczyszczenie i malowanie w kolorze czarnym
- wyposazenie w elementy matej architektury, fawki, kosze na smieci i stojaki na rowery.

Uprawnienia do projektowania i
mgr inzZ. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY

do projektu : Aranzacja dziedzinca I Liceum Ogo6lnoksztalcacego im. Adama Asnyka
w Kaliszu.

1. Podstawa opracowania :

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Uzgodnienie projektu z Wojewodzkim Oddziatem Panstwowej Stuzby Ochrony
Zabytkow w Kaliszu. Budynek szkolny I Liceum Ogodlnoksztalcacego jest wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem 31/A [92/A] 2 12.12.1964 r.

1.3. Mapa zasadnicza przedmiotowej dziatki,
1.4. Polskie normy i przepisy budowlane,

1.5. Literatura fachowa
1.6. Wizja i pomiary inwentaryzacyjne na terenie przedmiotowego budynku,

. Inwestor : Miasto Kalisz, Glowny Rynek 20

. Adres budowy : 62 — 800 Kalisz, ul. Grodzka 1, Jednostka ewid. 306101_1 Miasto
Kalisz, Obreb ewid. : 016 Srodmiescie

Przedmiot i zakres zadania :

4.1.  Przedmiotem zadania
Przedmiotem zadania jest wykonanie aranzacji dziedzinca | Liceum
Ogolnoksztatcacego w Kaliszu.

4.2.  Zakres terytorialny opracowania
Granicag opracowania jest terenu ograniczony murami zewngtrznymi szkoty
I ogrodzenia od strony Grodzkiej.

4.3. Zakres przedmiotowy opracowania :

- rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej, wraz z podbudowa,

- zmniejszenie obszaru zielonego i redukcja korony drzew,

- rozbidrka istniejacych schodow bocznych z uwagi na stan techniczny i wykonanie
nowych,

- wykonanie nowej podbudowy,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej, jednostronnie szlifowanej,

- renowacja muru i shupkéw murowanych ogrodzenia, zachowanie istniejagcego
koloru,

- renowacja ogrodzenia stalowego — oczyszczenie i malowanie w kolorze czarnym

- wyposazenie w elementy matej architektury, tawki, kosze na $mieci i1 stojaki na
rowery.
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44.

Funkcja budynku,
Projekt nie zmienia istniejacej funkcji budynku

5. Szczegolowy opis rozwiazan projektowych

Projekt przewiduje wykonanie nowej aranzacji dziedzinca wraz z wyposazeniem

matlej architektury — dopuszcza si¢ zmiang proponowanych elementéw matej architektury,
ktore maja charakter zabytkowy i taki nalezy utrzymac przy dostawie elementow.

5.1. Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Rozbidrka nawierzchni - do rozbiorki przewidziano :

- opaske z kostki betonowej szer. 50 cm wraz z obrzezem betonowym,

- kostke brukowg betonowg wraz z obrzezem betonowym,

- podbudowe grubosci 25 cm wraz z wywiezieniem i utylizacja,

- likwidacja istniejacej zieleni przy chodniku, przed rozpoczeciem robot. Wykonaé
zdjecie humusu i warstwy gruntu na glgbokos¢ 33,0 cm.

- korekta korony drzwa

Uwaga !
Rozebrana kostke i obrzeze przekaza¢ inwestorowi i przewies¢ do wskazanego
miejsca.

5.1.2. Schody betonowe

Schody znajduja si¢ w ztym stanie technicznym, spgkane stopnie i mury przy

schodowe, remont schodow bedzie polegat na ich przebudowie.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.
5.24.

5.2.5.

Murki przy schodowe

Catkowite skucie tynkéw zewnetrznych schodéw wraz z nakrywa betonowa, a gruz
z rozbiorki wywiez¢ 1 z utylizowac,

Oczyszczenie $cian z pozostatosci tynku szczotkami, a dodatkowo zmy¢ woda pod
ci$nieniem.

Przemurowac istniejace murki (luzne cegty),

Wykona¢ nowa obrzutke murkéw przy schodowych z zaprawy cementowej
Z dodatkiem do wody zarobowej $rodka do plastyfikowania, utwardzania
1 polepszania przyczepnosci wypraw grubowarstwowych, ktory nadaje twardniejacej
zaprawie zwigkszona przyczepno$¢, polepsza jej wytrzymato$¢ 1 zmniejsza
nasigkliwo$¢ jak réwniez podwyzsza odporno$¢ na alkalia 1 siarczany. Do
wytwarzania zaprawy nalezy uzy¢ cement i piasek zmieszany na sucho w stosunku
1 : 3, potem doda¢ roztwor wodny W stosunku 1 : 3 z wodg 1 doktadnie wymieszac
przez okres ok. 2 minut.

Aplikowa¢ zaprawe o konsystencji gestoplastycznej na dobrze zwilzony podktad.
Kolejng warstwe tworzy wapienno - cementowy tynk renowacyjny. Jest on suchym,

mineralnym tynkiem renowacyjno - naprawczym, przepuszczalnym dla pary wodnej,
wykazuje duze dziatanie filtrujace dla szkodliwych soli budowlanych i dostarcza
wolnych przestrzeni dla ich krystalizacji. Zawiera lekkie dodatki — powoduje to mate
zuzycie, tatwa obrobke i1 umozliwia wchionigcie duzych ilosci soli. Sole nie
mogac przej$¢ w postaci pary pozostaja w tynku, odkladajac si¢ w pecherzykach
powietrza lub w Scisliwych dodatkach wypelniajacych i krystalizuja nieszkodliwie.
Powierzchnia tego tynku powinna by¢ zatarta (a nie wygladzona), przez co nie
zmienia si¢ dyfuzyjnosci zastosowanego tynku, a jednoczesnie zapobiega
powstawaniu rys powierzchniowych. Grubos¢ warstwy tynku - 1,5 cm.

Dane techniczne :

- gotowa zaprawa tynkarska bez wypetniaczy o wytrzymato$¢ na $ciskanie: 1,5 - 5,0

N/mm2 (CS 1)
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5.2.6.

5.2.7.

5.2.7.

- reakcja na ogien Al
- wytrzymato$¢ na odrywanie > 0,08N/mm?2
- nasigkliwo$¢ W2
- przewodnos¢ cieplna wg. EN 1745 (P =50%) <0,27W/m. K, (P =50%) <0,27W/m. K
- paroprzepuszczalno$¢ p < 15
- wytrzymato$¢ zmeczeniowa NPD
Zuzycie : 7,5kg/m2 /1 cm.
W celu uzyskania gladkich powierzchni na tynk renowacyjny naktadamy szpachle
trachitowo - wapienng sktadajgcg si¢ z cementu, wapna i domieszek, wigze ona
z matymi napr¢zeniami, jest dyfuzyjna i tatwa w obrébce. Naktadanie zaprawy
przeprowadzi¢ za pomocg pacy lub szpachli do wymaganej grubosci. Po wstgpnym
wyschnigciu powierzchnie nalezy zatrze¢ za pomoca pacy gumowej lub filcowe;.
Zbyt wczesne zacieranie moze spowodowac¢ wyciagnigcie srodkéw wigzacych na
powierzchni¢ i w konsekwencji doprowadzi¢ do powstania rys skurczowych. Przed
malowaniem powierzchni nalezy zachowa¢ odpowiedni czas ( 1 dzien/1lmm grubos$ci
szpachli). Zuzycie : szpachli : 1,6 kg/ m2 /1 mm
Dane techniczne :
Gestos¢ nasypowa swiezej zaprawy: ok. 1,8 kg/dm3
Ilo$¢ wody zarobowej: ok. 6,5-7 | / 25 kg
Temperatura aplikacji/podtoza: +50Cdo + 250 C, czas obrébki:* ok. 60 min.
Wytrzymatos¢ na :
- rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2
- §ciskanie ok. 4,0 N/mm2
Absorpcja wody wspotczynnik: 0,11 [kg/(m2 ¢ min0,5)]
Malowanie systemu tynkoéw renowacyjnych nalezy wykonaé farbami o wysokiej
dyfuzyjnosci - krzemianowymi lub silikonowymi (nanoporowymi).
Powtloki malarskie nie powinny utrudnia¢ dyfuzji pary wodnej. Muszg one posiadaé
odpowiedni wspotczynnik sorpcji wody (w<0,2kg/(m2Vh)) nie przewyzszajacy
sorpcji tynku renowacyjnego, aby zapewni¢, ze strefa odparowania cieczy znajdujace;j
si¢ w kapilarach muru i zawierajacej sole, znajdowac si¢ bedzie w warstwie tynku
renowacyjnego.
Gruntowanie preparatem z modyfikowanego szklta wodnego o pH 8,9 — 9,0
o zabarwieniu mlecznym, ktére wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwosc¢.
Zuzycie : 0,2 1/ m2,
Temperatura Stosowania : temperatura podtoza i powietrza co najmniej + 8°C do
+25°C (réwniez w trakcie schnigcia). Czas schnigcia: w temperaturze +20°C
1 wzglednej wilgotnosci powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 12 godzin.
Niska temperatura oraz podwyzszona wilgotnos¢ powietrza wydluzajg czas
wysychania.
Powloke nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, az do calkowitego
wyschnigcia.
Malowanie — mineralna farba krzemianowa, na bazie szkta wodnego potasowego oraz
dodatkow stabilizujacych na bazie organicznej, odporna na wplywy atmosferyczne,
dyfuzyjna dla pary wodnej, kolor uzgodnié¢ 7 Zamawiajgcym. Jest to farba :
- matowa o duzej zdolnosci krycia
- odporna na wptywy atmosferyczne
- fatwa w stosowaniu.
- gestos¢ ok. 1,5 g/em?
Przeznaczona jest do wykonywania wysokojakosciowych, trwatych malowan na
wszystkich podtozach mineralnych uprzednio nie malowanych oraz pokrytych mocno
trzymajacymi si¢ wymalowaniami mineralnymi. Zuzycie : 0,18-0,25 I/ m2 / warstwe.
Murki z gory nalezy wyrdwnac¢ zaprawg cementowa,
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5.3.
5.3.1
5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5

Schody

Rozku¢ stopnie schodowe wraz okladzing, a gruz z rozbiorki wywiez¢ i z utylizowac,
Wykona¢ nowe stopnie betonowe, zbrojone siatka z pretéw fi 8 0 oczkach 10 x 10 cm
w pionie i poziomie,

Gruntowanie podtoza wykona¢ z gotowego do uzycia srodka gruntujacego na bazie
dyspersji akrylowej o barwie transparentnej i ci¢zarze wlasciwym 1,0 g/m?. Obrobke
mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzla, szczotki lub waltka piankowego o drobnych
porach, temperatura aplikacji podloza +5°C do +30°C. Mozna stosowaé takze
odpowiednie aparaty do natryskiwania. Nalezy unika¢ nadmiernego nasycenia lub
tworzenia si¢ katuz. Dalsza obrobka gruntowanych powierzchni jest mozliwa po
catkowitym wyschnigciu gruntu. Przed natozeniem kolejnej warstwy powtoka
gruntujaca musi by¢ catkowicie sucha.

Nie stosowa¢ techniki ,, mokre na mokre”. Urzadzenie natryskowe niezwlocznie
zmy¢ woda. Zuzycie: ok. 200 g/m2

Wykonananie oktadzin wykonaé¢ przy uzyciu systemowego kleju do plytek
wykonanego na bazie piasku i cementu z modyfikatorami, kolor szar, gestos¢
nasypowa 1,3 — 1,4 kg/dm?. Reakcja na ogien: Klasa Al/Alfl, przyczepno$¢ po
zanurzeniu w wodzie : >0,5 N/mm2, przyczepno$¢ po poczatkowa: >0,5 N/mm2,
przyczepno$¢ po starzeniu termicznym : >0,5 N/mm2, Przyczepnos$¢ po cyklach
zamrazania- -rozmrazania >0,5 N/mm2. Zaprawa nadaje si¢ do klejenia metoda
cienkowarstwowg oktadzin o typowej nasigkliwosci z kamionki, fajansu i ceramiki
oraz klinkieru, jak réwniez niepodatnych na przebarwienia i nieprze§witujacych
oktadzin z kamieni naturalnych (uwaga: nie stosowa¢ w przypadku ptytek i phyt
o niskiej nasigkliwos$ci). Spoinowania wykona¢ cementowg zaprawg do spoinowania
o wytrzymalos¢ na S$ciskanie *): >I5Nmm2 zgodnie z EN 12808-3
1 wytrzymatos$ci na rozcigganie przy zginaniu: >2,5Nmm?2 zgodnie z EN 12808-3,
ktéra nadaje si¢ do fugowania okladzin ceramicznych, klinkierowych, oktadzin
z kamionki, fajansu itp. w basenach, pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
budynkach uzytecznos$ci publicznej 1 mieszkalnych, w obiektach przemyslowych, na
tarasach, loggiach, balkonach, elewacjach, nadaje si¢ takze do spoinowania kamienia
naturalnego pod warunkiem sprawdzenia czy nie wystgpuje przebarwienie oktadziny.
. Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy ulozy¢ plyty granitowe ptomieniowane
(nastopnice, podstopnice i nakrywe murkéw) na zaprawe klejowa mrozoodporna,
spoiny wypetni¢ zaprawa klejowa do spoinowania mrozoodporng w kolorze szarym.
Plyty granitowe powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1936:2001 PN-EN
13755:2002; PN-EN 12371:2002; PN-EN 1926:2001; PN-EN 12372:2001, PN-EN
1925:2001, PN-84/B-041 11, PNB-1 1202:1997.

Dane techniczne granitu :

- gesto$é: 2,3 - 2,75 g/lem3,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 100 - 220 MPa

- $cieralno$¢ na tarczy Boeh mego 0,06 - 0,23 cm,

- nasigkliwo$¢ wagowa 0,1 - 0,7%,

- twardos¢ wg skali Mohsa 6 - 7
Nalezy zastosowac ptyty z granitu $rednioziarnistego o barwie plaszczowej naturalnej
szarej o bokach obcinanych z powierzchniami licowymi obrobionymi. Faktura
obrobcza plomieniowana - wyglad powierzchni zblizony do naturalnego przetomu.
Chropowatos¢ zalezna od wielkos$ci ziaren z wyraznymi zmianami na powierzchni
ziaren kwarcu, powstatymi w wyniku dziatania temperatury 1 ptomienia - tuszczenie
uzyskane przez plomieniowanie. Grubo$¢ ptyt : 3 cm Material powinien spetniaé
wymagania Instrukcji ITB 234/95 w zakresie promieniotwdrczo$ci naturalne;.
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5.4. Nawierzchnie granitowe
5.4.1. Obrzeza — projektuje si¢ obrzeza granitowe o wym. 30 x 8 cm osadzone na lawie
betonowej z oporami. Gora obrzeza obnizona okoto 0,2 cm ponizej projektowanego
nawierzchni.
5.4.2. Opaske wykona¢ z kostki granitowej o wym. 8 x 8 x 8 cm cieto — tupanej,
5.4.3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni :
- wyrownanie 1 stabilizacja podbudowy cementem wraz z zaggszczeniem,
- piasek o grubosci po zaggszczeniu 10 cm,
- utozenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
10cm,
- nawierzchnia z kostki granitowej o wym. 8 x 8 x 8 cm cigto - tupanej zgodnie
z normg PN-EN 1342:2003 w dwoch kolorach wraz z aplikacja zgodnie
z rysunkiemnr 2i 3

5.5. Renowacja cokolu ogrodzenia i stupow

5.5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy starannie przygotowac podloze oraz dokonac
jego doktadnej diagnozy. Twardym ostrym przedmiotem nalezy nalezy sprawdzié
twardo$¢ powierzchni $ciany, a w razie potrzeby nalezy przy pomocy dhuta odkry¢
takze glebsze warstwy $ciany. Prawidlowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to
podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Usunaé
zawilgocone i ghuche tynki, sadze, glony, grzyby, farbg i oczysci¢ $ciany i stupy. Do
oczyszczenia nalezy zastosowa¢ wytwornicg¢ cis$nieniowg pary wodnej, nie nalezy
stosowa¢ §rodkow chemicznych, zwtaszcza kwasu fluorowodorowego, ktory mogtby
spowodowac rozpuszczenie spoiwa. Po oczyszczeniu dopiero uwidoczni si¢ doktadnie
zakres zniszczen murdéw oraz ewentualne peknigcia konstrukcyjne (nadproza, $ciany).
Ewentualne mikropeknigcia o szeroko$¢ rozwarcia do 1 mm mozna pozostawi¢ bez
dodatkowych zabiegéw, rysy od 1-4 mm nalezy wzmocni¢ metoda iniekcji. Po
oczyszczeniu zeskrobac istniejaca farbe (do kosztorysowania przyjeto 100%), opukaé
tynki celem sprawdzenia ich przyczepnosci. W przypadku wadliwego zespolenia
Z podtozem usuna¢ zmurszate i odstepujace tynki na catej ptaszczyznie (w kosztorysie
przyjeto 40% powierzchni do uzupehlienia) w tym catkowicie skucie tynkow ze
stupéw od ulicy Grodzkiej i dziedzinca. W miejscach odpadnigcia tynku uzupelnié
ewentualne spoiny miedzy cegtami i wykona¢ nowe tynki cementowo — wapienne lub
trasowe malowane farbami laserunkowymi. Przy zakresie zniszczen tynkéw powyzej
50 % powierzchni, zalecane jest wymienienie tynku w 100% na nowy, gwarantuje to
dluzsza trwato§¢. Punktowe szpachlowania przy niestabilnym podilozu, nie daja
gwarancji trwatosci. Dla trwatoSci nowo stosowanych materialow wazne jest
wyeliminowanie lub ograniczenie przyczyn zawilgocenia. Partie cokotowe powinny
by¢ pozbawione obecnych tynkéw cementowo - wapiennych i wykonanie na nowo
w systemowych tynkach renowacyjnych Catos¢ powierzchni zwlaszcza tych
z wystepujacymi ré6znymi materiatami przed malowaniem nalezy scali¢ fakturowo
poprzez pokrycie szpachlami kontaktowymi. Zréznicowanie faktur na elewacji nawet
po wielu latach, gdy kolorystyka jest mato czytelna powoduje rozne zatamanie
Swiatla, a tym samym lepsza czytelno$¢ rysunku.
W miejscach gdzie struktura materialow ceramicznych 1 sztukateryjnych jest nadal
ostabiona nalezy ja wzmocni¢. Proponuje si¢ zastosowanie hydrofilnego preparatu
opartego opartego na tetraetoksysilanie metodg nasycania przez pedzlowanie.
Nalezy zadba¢ o wierne zrekonstruowanie elementéw plastycznych wykorzystujac
metode ciggniona przy uzyciu wykrojnika 1 wdzka. Przed rozpoczeciem prac nalezy
zbada¢, czy elementy zostaly wystarczajaco wzmocnione. Duzym problemem bedzie
usunigcie niewlasciwych przemalowan z powierzchni detali.
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Nalezy przeprowadzi¢ hydrofobizacje cokotu, ktéora jest zabiegiem procesu
konserwacji. Ma ona na celu zabezpieczy¢ powierzchni¢ obiektu przed dziataniem
wody opadowej i1 odpryskowej. Hydrofobizacja zmniejsza stopien zawilgocenia
muréw, a zarazem zwigksza odporno$¢ na zabrudzenie. Jako bariere przeciw
przenikaniu soli — przy srednim lub wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowac
uktad warstw, ktory zabezpiecza ostatnig warstwe $wiezo natozonego tynku przed
penetracja rozpuszczonych soli. Dostgpne sa takze specjalne preparaty
przeksztatcajace sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne.

Nalezy je naktada¢ ( zwykle przez malowanie lub natryskowo ) zawsze na
odpowiednio przygotowanym podtozu, zgodnie z wytycznymi producenta
| przestrzegajac odpowiednich przepisow BHP.

5.5.2. Renowacja stupow
Renowacja dotyczy przywrdcenia historycznego wygladu stupow, jak pokazano na zdjeciu
irys.nr6.
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Tynki na stupach, od strony ul. Grodzkiej i dziedzinca, nalezy sku¢ do cegiet i oczyscic
zgodnie z pkt. 5.5.2. Nastepnie uzupelni¢ (zamurowaé) otwory w stupach, taczac
z istniejacym stupem za pomoca pretow stalowych fi 6 ze stali A-111 w co trzeciej spoinie.
Prety nalezy zakotwié¢, Wczesniej wywiercajac otwory na glebokosé ca 15 cm i wbijajac
przygotowane prety, ktore beda zachodzity ca 10 cm na nowe zamurowanie.

W identycznej technologii nalezy pogrubi¢ cokoét stupa o ca 7,0 cm od strony ulicy
Grodzkiej i dziedzinca szkoty, a takze podstawe pod kule, wcze$niej demontujac obrobki
blacharskie.
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5.5.3. Naprawa i uzupetnienie tynkow

5.5.3.

5.5.4.

Projektuje si¢ wykonanie tynkéw renowacyjnych w czgsci dolnej muru — zatozono 10 %
powierzchni i na nowych powierzchniach stupow,

- w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykona¢ warstwy tynku
renowacyjnego, zgodnych z norma i posiadajacych certyfikat WTA / Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkow i Ochrony Zabytkoéw

- nalozenie warstwy uszczelniajacej pod przykrycie muru ogrodzeniowego. Mineralny
material powtokowy na bazie cementu, drobnych piaskow i dodatkow uszczelniajacych.
Zuzycie teoretyczne — 0K 4 - 5 kg/m2 przy grubo$ci warstwy 2-2,5 mm.

- krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50 % podloza, w praktyce peini rolg warstwy
zszczepnej grubosci do 5 mm przy uzyciu materiatu - tynk trasowo — cementowy
stosowany zewngtrznie i wewngtrznie jako natryskowy poprawiajacy przyczepnosc.
Musi by¢ wykonana w sposob i z materialow zaleconych przez producenta systemu.
Spoiny muru nie moga by¢ wypeklione materiatem obrzutki.

Zuzycie — ok. 5 kg / m2 na poprawienie przyczepnosci.

- zaglebienia, dziury oraz silne nierdwno$ci wypetlni¢ badz wyréwna¢ materiatem -
wyrownujacy tynk trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym 1 piaskiem
dolomitowym przeznaczony do wilgotnych elementéw. W ten sam sposob nalezy wykonac
pogrubienie 0 ca 3,5 cm $rodek muru o szerokosci 45 cm stosujac dodatkowo siatke
z widkna szklanego wtapiajac w tynk,

- nastepnie wykona¢ dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy
na bazie wapna trasowego, bialego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci,
przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany wewnatrz i zewnatrz budynku.
Zuzycie — ok. 11,0 kg / m2 przy grubosci warstwy 1 cm. (dwie warstwy - okoto 22 kg/m?2).

Szpachlowanie Scian
W celu uzyskania jednolitej faktury powierzchni elewacji zastosowac renowacyjny

tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem wldkien zbrojacych
(uziarnienie 1,3 mm lub 0,6 mm) lub czysto wapienny tynk cienkowarstwowy.
Obroébka i narzedzia takie jak przy tynkach cementowo wapiennych. Pokrycie catych
powierzchni szpachlami kontaktowymi o r6znym uziarnieniu zapewnia jednakowa
chtonno$¢ podtoza konieczng dla trwalosci ostatecznych warstw malarskich.
Projektuje si¢ farby nanoporowe.

Zuzycie teoretyczne — ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubosci.

Naprawa istniejagcych detali muru i stupdw wraz z odrestaurowaniem pozostatych
elementow

Zniszczone lub brakujgce detale nalezy odtworzy¢ przy zachowaniu techniki
odtworzeniowej i elewacyjnych materiatlow sztukatorskich bez zawartosci gipsu.
Ubytki gzymsoéw i nowe gzymsy oraz profile zrekonstruowa¢ metodami : narzutu
1 ciagniong. Szablony nalezy wykona¢ na podstawie zdjetych przekroi
z zachowanych elementow przed rozpoczeciem skuwania tynkéw. Odtworzy¢ nalezy
dodatkowo opaske na kulach umieszczonych na stupach wejsciowych, wymiary
opaski szerokos$¢ 7,00 cm, grubos¢ ca 1,0 cm, a tekze gzyms wkoto stupa. Calos¢
powierzchni zwlaszcza tych z wystgpujacymi roéznymi materiatami przed
malowaniem nalezy scali¢ fakturowo poprzez pokrycie szpachlami kontaktowymi.
Zroznicowanie faktur na elewacji nawet po wielu latach, gdy kolorystyka jest mato
czytelna powoduje rézne zatamanie $wiatta, a tym samym lepszg czytelnos¢ rysunku.
Do naprawy narzutu wykorzysta¢ nalezy zapraw¢ wapienng lub tynk wapienno-
cementowy zbrojony widknami w zaleznosci od stanu i rodzaju podioza: stabe, stare
zaprawy wapienne naprawiamy zaprawami wapiennymi, stare mieszane zaprawy
z nawarstwieniami lub pozostato$ciami starych farb tynkiem wapienno — cementowy
zbrojony witoknami. Wczesniej przed dokonaniem wzmocnien nalezy zagruntowac
powierzchnie detalu.
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5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

6.2.
6.3.

Elementy odtwarzane powinny mie¢ zachowane :
- wymiary i proporcje,

- rozmieszczenie,

- odwzorowany do istniejgcego przekrdj elementu.

Gruntowanie wszystkich powierzchni specjalistycznym $rodkiem gruntujagcym, na
bazie czystego, ptynnego krzemianu potasowego, charakteryzujacy si¢ bardzo
wysoka  paroprzepuszczalnoscia 1 stabilnoscia w  kazdych  warunkach
atmosferycznych.

Zuzycie ok. 0,10 -0,20 I/m2.

Malowanie - warstwe wierzchnig wykona¢ z najwyzszej jako$ci farbg krzemianowa
nanoporowa) W ustalonej kolorystyce - wybrany kolor podstawowy w obecnej tonacji.
Farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza
mineralne przed czynnikami atmosferycznymi kolor uzgodnié¢ 7 Zamawiajgcym..
Zuzycie teoretyczne — ok. 0,35 — 0,40 kg/m2 na dwie warstwy lub wykonanie
warstwy wierzchniej na dwie warstwy
Wilasciwosci materiatu na elewacje :
- bardzo wysoka paroprzepuszczalno$¢ SD < 0,01 m
- trwale powigzanie z podtozem (proces skrzemiankowania)
- wlasciwosci hydrofobowe , w = 0,09 kg/m2xh0,5
- stopien potysku przy 85° : 0,76 matowy (<10)
- $wiattotrwato$¢ — odpornosé na UV
- odpornos$¢ na dziatania kwasow
- niepalnos¢
- odporno$¢ na porastanie grzybow i mikroorganizmow
- mineralne pochodzenie sktadnikow, zawarto$¢ czgsci organicznych < 5%
- zgodno$¢ naprezen powierzchni z naprezeniami podtoza
- neutralnos¢ elektrostatyczna.

Powtoka laserunkowa
Proponuje si¢ farby ,,laserunkowe”, ktore nie przykryja catkowicie elewacji, tylko
pozwola na delikatne scalanie kolorystyczne catej powierzchni i hydrofobizuja. Jest to
farba cienkowarstwowa na bazie zolowo - krzemianowej w szczegdlnosci do warstw
laserunkowych.
- zuzycie: w zaleznosci od rozcienczenia koncentratu, mozna miesza¢ w dowolnej
proporcji, w zaleznosci od oczekiwanego efektu laserunkowego.

Obrobki blacharskie stupow
Obrobki wykona¢ na stupie, a takze na postumencie kuli z blach tytanowo —
cynkowej grub. 0,7 mm w kolorze szarym (naturalnym)

Ogrodzenie metalowe i wejscie
Roboty przygotowawcze

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla
uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Usungé rdze, starg far¢ za pomocag
piaskowania lub opalania, a nast¢pnie odttuszci¢ ogrodzenie.
Zabezpieczenie antykorozyjne farba pod malowanie chlorokauczukowe.
Malowanie 2x farnami chlorokauczukowymi w kolorze grafitowym

Elementy malej architektury

. Lawka zeliwna z oparciem — szt. 8, konstrukcja zeliwna w kolorze grafitowym,

siedzisko i oparcie z drewna iglastego lakierowanego. Lawka przykrgcana do podtoza
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(fundamentu betonowego). Wymiary : wysoko$¢ siedziska ca 80 cm, szerokos¢
siedziska ca 60 cm, dtugo$¢ ca 180 cm,

7.2. Stojaki na rowery stalowe lakierowane i z kompozytu polimerowego w kolorze
grafitowym — szt. 4, na 5 roweréw kazdy. Stojak montowany przez zabetonowanie rur
kotwigcych. Wysokos¢ stojaka ca 80 cm i szerokosci ca 39 cm i dlugosci ca 250 cm.

7.3. Kosze na $mieci — Szt. 6, montowany do podioza poprzez zabetonowanie rury
kotwigcej,

- obudowa : drewno iglaste lakierowane,

- shupek : stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany w kolorze
grafitowym,

- pojemnik z popielniczkg — stal lakierowana.

- wymiary kosza wysoko$¢ ca 100 cm, $rednica korpusu ca 39 cm, pojemnosci ok. 39 1.

8. Uwagi koncowe

* w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci

nalezy kontaktowac si¢ z jednostka projektowa,

* wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,

» wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do

stosowania w budownictwie,

* wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia
roznic projektowany uktad nalezy dostosowaé¢ do stanu istniejacego, zachowujac
zasady zawarte w projekcie,

* teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie

I zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz.,

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie musza by¢
przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

» wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem osdb uprawnionych,

+ zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
i podobnymi uregulowaniami branzowymi,

* wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkow
sasiednich oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

* w pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

 odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbiorow i przedtozeniu odpowiednich
zaswiadczen odbioru,

* protokoty, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, Swiadectwa
prob, badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

» z uwagi na charakter inwestycji 1 otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwos$ci wystapienia w
trakcie prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan,

* uwagi 1 opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig
integralng czg¢$¢ niniejszego opracowania,

» wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych
powinny by¢ wykonywane $cisle wedlug technologii okreslonej przez producenta
(wskazany jest nadzor techniczny ze strony producenta),

» wszelkie zmiany w doborze materiatow budowlanych, wykonczeniowych, technologii
czy urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki
Projektowej. W przypadku wprowadzania zmian powodujacych konieczno$¢ wykonania
dokumentacji zastgpczej, koszty jej Opracowania ponosi strona wnioskujgca o zmiany,

* wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadéw
powstatych w trakcie realizacji inwestycji,
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* wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do pelnego odbioru koncowego przez
Inwestora,

* wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen,
znakow ostrzegawczych i oswietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
1 pozwolen zwigzanych z realizacjg inwestycji,

* specyfikacja stanowi integralng cz¢$¢ dokumentacji wykonawczej,

» oferent ma prawo zwr6oci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacjg Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwos$ci
Zamawiajacy zaktada ze Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji
Wykonawczej,

» oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologie
wykonania poszczegdlnych elementéw i zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie
trwania procedury przetargoweyj,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego
zatwierdzeniu 1 zgloszeniu wykonania robdt na budowe,

* projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach realizacji, w celu
zapewnienia wlasciwego standardu wykonania obiektu,

» wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw,
urzadzen, zostaty uzyte W niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé
o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone
zmiany nie moga pociagaé za sobg zwickszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ idei
projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie
rozwigzania zamiennego wigze si¢ z konieczno$cia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych
zmian, zwigzang z tym koordynacj¢ miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

Uprawnienia do projektowania i
mgr inzZ. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA ,,Plan Bioz”
Dla zadania Aranzacja dziedzinca I Liceum Ogdlnoksztalcacego im. Adama Asnyka
w Kaliszu.
Inwestor ; Miasto Kalisz

62 - 800 Kalisz, Gléwny Rynek 20
Projektant ; mgr inz. Andrzej Szajdzinski

62-800 Kalisz; ul. Poznanska 21/122
Data projektu : Maj 2017

Po analizie mozliwych do wystgpienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest nie obowigzkowe, poniewaz:

nie wystepuja zagrozenia

wymienione w art. 20 ust. 1 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z dnia 08 marca 2016 r. z p6z. zmianami)

Uprawnienia do projektowania i
mgr inZ. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym

29



