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SZAMOTULY 30.10.2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Os8wiadczam, ze projekt budowlany ,REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZO-
GARAZOWEGO” zlokalizowany na dziatce nr 179/41 w miejscowosci Szklarnia, gm. Wronki,
inwestor: Urzgd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VPA-9Z2Q-37X *

Pan Krzysztof Koczorowski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2184/01

adres zamieszkania Baboréwko ul. Szkolna 4, 64-500 Szamotuty

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-26 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



'pizj.c YZIA O STWiEBDZENiU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
dopelmeni(a §égﬁ‘ddiielﬂy’¢h' funkcji techniczngch w budownictwie

€% G ! R

P

(imi¢ i nazwisko)

2L budownictwa

(tytul naukowy — zawodowy)

magister inZzyni

urodzony (a) dnia .2 Stacznia 10 50¢ w _Poznaniw ...

0

* 'Na podstawic §,,2.48%s 1, § 6 ust. 1 i 39§i § 13 ust. 1 pkt ... 2. lit. =

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ... .

kierownika budowy i robdt

R s e S A S e (e

kopstrukcyano-bﬁdOWLaneg

w specjalnosci

(rodzaJ specjalnosci® techmczno budowlanen

, kDUQCruKCJl bucowlanycb— "
w zakresie ;

) (specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14 :"_' =
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K|I*50.000 pi§m. 71g

}1 . -"' l GIOP. FE0 : ’ [,

e



_Qywatd (ka) ’K:czvsztof Koczorowskl 58

"jest ‘upowazniony (a) do:
(imig 1 naZW1sko) : ,

~

1/ kierowania, nadzorowania i Kontrolowania budowy:i robdt,
kierowania 1 kontrolowania twarzania konstrukcyanrch elemen—
téw budowlanych oraz ocenlaﬂla i badania stanu technicznego

L'w-zakresie wszelkich budyhkéw pgaz: Innyeh buddwliy‘’z wylacze-
niem linii, wezlow i stacji koleaowych dnog oraz lotniskowych
@réE startowych i Manipulacyjiiyeh, mostéw fpudowl i¥ hydrotech—
nicznych i wodnomplloracyanych

2/ sporzqdaania W budown1ctw1e osob lechnych proaekcow w Za—

kresie rozwigzai konstrukcyjno-budo: 1anych wszelklch buaynkow
i budowli,

37 sporzqdzanla w budown1ctw1e 0séb flzycznych proge&tow w Za=
kresie rozwigzan architektoricznych:

- - -a/-budynkéw inwentarskich ijepsnodarczychy,.iag

téw typowych i powtarzalrych inaych bud

nia plandéw zagospodarowaria dziatki zwlgzanyeh z realizacjg
tych bufynkow

b/ budowli nie bedqcych buv)nkami. - - - - - -

— mm ww el em S e

Rbacii. progel

- — wm Gm = wm = cme e

A UL S~ g

K,

i

i
i

YNkQW OTAZ sPorZQdao-‘



OPIS TECHNICZNY / OPIS ROZBIORKI

1. Podstawa opracowania:

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2. Wizja lokalna — inwentaryzacja obiektu
1.3.Uzgodnienia z Inwestorem

1.4.Mapa zasadnicza w skali 1: 500

1.5. Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. Dane formalno - prawne:

2.1. Nr dziatki 179/41
2.2.Ksiega wieczysta  ...........
2.3.Wiasciciel ...

3. Cel opracowania i zakres opracowania:

3.1. Celem opracowania jest remont dachu istniejacego budynku gospodarczo-

garazowego W oparciu o dokumentacje projektowa.

3.2. W zakres opracowania wchodzi:

* wymiana istniejgcego zniszczonego pokrycia dachowego na nowe.

4. Opis stanu istniejgcego:

Budynek podlegajgcy opracowaniu zlokalizowany jest na dziatce nr 179/41 w

Obiekt uzytkowany w charakterze garazowym, oraz jako pomieszczenia gospodarczo
— magazynowe.

Z uwagi na zty stan techniczny dachu obiektu zaleca sie wykonanie remontu pokrycia
dachowego.

miejscowosci Szklarnia, gmina Wronki. Budynek wolnostojgcy gospodarczo-garazowy, z
jedng kondygnacjg nadziemng (parter), niepodpiwniczony.

5. Zestawienie powierzchni i gabarytow:

Lp. Zestawienie powierzchni: Jednostka obmiaru
1. Powierzchnia zabudowy budynku: 134,40 m?

2. Powierzchnia uzytkowa: Bez zmian

3. Kubatura: 442,71 m?

4, Wysokos¢ budynku: 3,77 m

5. Gabaryt budynku 24,33 x 7,30 m




6. Opis inwentaryzaciji/ konstrukcji budynku:

Fundamenty:

Prawdopodobnie budynek posadowiony na zelbetowych tawach na ktérych
spoczywajg Sciany fundamentowe z bloczkdédw betonowych na zaprawie cementowo
wapiennej, grubosci 25 cm.

Sciany w zakresie mozliwym do zbadania w dobrym stanie technicznym, nie
wymagajg remontu.

Sciany
Sciany wewnetrzne oraz zewnetrzne parteru, grubosci 15, 30 cm murowane z
elementow drobnowymiarowych, tynkowane zewnetrznie.

Sciany w dobrym stanie technicznym, wymagaja jedynie biezacej konserwaciji.

Dach

Dach na catosci budynku konstrukcji drewnianej, wiezba w uktadzie
krokwiowym, wykonanym bez murtat w czesci Srodkowej wsparta na belkami
drewnianymi. Dach kryty papg na petnym deskowaniu. Dach nie ocieplony.

Krokwie w widocznym zakresie w ztym stanie technicznym. Pokrycie papowe w stanie
nie zadowalajgcym, liczne ubytki i przecieki. Podcigg stalowy w bardzo dobrym stanie
technicznym.

Zaleca sie wykonanie remontu istniejacego pokrycia dachowego, poprzez rozebranie
istniejgcej konstrukcji i pokrycia dachowego i wykonanie nowego z nowoczesnych
materiatbw wykoriczeniowych. Remont nie narusza wygladu oraz gabarytow

obiektu.

Posadzki
Posadzka parteru, wykonana jako szlichta cementowa na warstwie supremy.

Posadzki w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drzwiowa i okienna drewniana w dobrym stanie technicznym.

Instalacje

W budynku istnieje instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych oraz
instalacje wod-kan i centralnego ogrzewania. Pod budynkiem i w jego sgsiedztwie
przebiegajg rurociagi zasilajgce pobliskie budynki w media wod-kan oraz przewody
eNN oraz teletechniczne.

7. Opis remontu :

Rozbidrka istniejacego pokrycia dachu.

Rozbiorke pokrycia dachu nalezy rozpoczaé po uprzednim wygrodzeniu terenu i
wykonaniu daszkéw ochronnych nad wejsciami. Rozbiorke pokrycia dachu nalezy
rozpoczgC od zdjecia papy, nastepnie nalezy usung¢ deskowanie, ostatecznie usunaé
istniejaca konstrukcje dachu. Rozebrane pola potaci dachu nalezy zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi. Rozebrane elementy nalezy spuszczac¢ z dachu w sposob
bezpieczny. Nie dopuszcza sie zrzucania elementéw pokrycia z dachu.
Niedopuszczalne jest rowniez elementdw rozebranego pokrycia na dachu. Rozebrane
elementy utozy¢ w miejscu wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a nastepnie
usung¢ z terenu zgodnie z przyjetym sposobem utylizacji. Rozbiérce podlega takze



wypetnienie miedzy krokwiowe na murze, wykonane z materiatow nie nosnych.

Wykonanie nowego pokrycia dachu.

Nowe pokrycie dachu nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej drewnianej, krokwiowej.
Krokwie o wymiarach 8x18 cm w rozstawie co 90 cm, zabezpieczone membrang
wiatroizolacyjng, pod petnym deskowaniem krytym dwoma warstwami papy.

Wetna mineralna uktadana miedzykrokwiowo, zabezpieczona od spodu folig
paroizolacyjng. Murtaty 14x16 cm.

Ostatecznie nalezy wykona¢ niezbedne obrébki blacharskie oraz zamontowac nowe
orynnowanie.

OPRACOWAL
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ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Koczorowski

upr. Nr 336/77 PW

w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;j

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: . .
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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Przepisy prawne:

1. a) Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z
2006r. z pdzn. zm.)

2. b) Rozporzadzenie. Min. Inf. z dnia 3 lipca 2003r. Dz.U. Nr 120 poz.1133 z 2003r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczeg6towego zakresu rodzaju robot budowlanych ,stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. ¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 47 poz.401 z 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych

2. Zakres i kolejnosé robot budowlanych
Zakres rob6t obejmuje remont dachy garazu.

Kolejnos¢ robét:
1. Demontaz pokrycia dachowego
2. Demontaz drewnianej konstrukcji dachu
3. Montaz drewnianej konstrukcji dachu
4. Montaz pokrycia dachowego

3 . Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.
Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie wystepowanie najwiekszych
zagrozen dla zdrowia wykonujgcych je pracownikow:
* przy pracach na rusztowaniach,
* przy uzywaniu elektronarzedzi.
* Przy robotach murarsko-tynkarskich
* Przy robotach rozbiérkowych
3.1. Zagrozenia przy pracach na rusztowaniu na wysokosciach to:
* uszkodzone elementy rusztowan,
przecigzenia pomostow rusztowan,
upadki pracownikow z wysokosci,
uszkodzenia od spadajacych zsunietych materiatdow czy narzedzi.
3.2. Zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi:
porazenia pradem,
oparzenia tukiem elektrycznym,
powstanie pozaru,
skaleczenia.
uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzgdzen transportowych do podawania
materiatow na dach,
stosowanie materiatow szkodliwych i goracych,
* uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatow dekarskich ( mas
bitumicznych ),
* wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych,
* wykonywanie prac zwigzanych z materiatami zawierajgcymi azbest,
* ol$nienie spowodowane odbiciem $wiatta od powierzchni blach,
3.3. Zagrozenia przy robotach :
* podraznienia bton $luzowych, uszkodzenia gtowy,
* przygniecenia,
* upadek z wysokosci,
* uszkodzenia konczyn oraz oczu.
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac
szczegoOlnie niebezpiecznych wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy
wykonywaniu prac.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkoéw. Dla pracownikbw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujgcych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
hlgleny pracy (Dz.U.1996/62/285) sg nastepujace:

szkolenie wstepne ogdlne,

szkolenie wstepne stanowiskowe,

szkolenie wstepne podstawowe,

szkolenie okresowe.

Instruktazu przed przystgpieniem do robdét budowlanych udzieli kierownik badz
majster przed przystgpieniem do rob6t stwarzajgcych zagrozenie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegéinego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony indywidualnej w szczegolnosci:
1. a) montaz i demontaz rusztowan ramowych — ubior roboczy, obuwie robocze,
rekawice, kask ochronny,
2. b) prace dekarskie — ubior roboczy, obuwie robocze, rekawice, okulary ochronne,
kask ochronny,
3. ¢) prace z elektronarzedziami - ubidér roboczy, obuwie robocze, rekawice, okulary
ochronne a przy dtugotrwatej pracy nauszniki
4. d ) prace malarskie - ubiér roboczy, obuwie robocze, nakrycia gtowy, maski
przeciwpytowe, rekawice
5. e) pozostate roboty — ubi6r roboczy, obuwie robocze, kask ochronny, rekawice
ochronne.
Wszystkie srodki ochrony indywidualnej powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania.
Kazdy pracownik zobowigzany jest do noszenia ubrari ochronnych tgcznie z kaskami
ochronnymi na gtowe, szczegdlnie przy pracy na wysokosciach. Ubieranie kaskéw
ochronnych dotyczy wszystkich os6b przebywajgcych w strefie robét a szczegblnie w
strefie niebezpiecznej, tgcznie z inwestorem.
Strefe niebezpieczng uniemozliwiajacag dostep osobom postronnym wyznacza sie przez
jej ogrodzenie balustradami i oznakowanie w odlegto$ci 6 m od ptaszczyzny budynku.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej 2,40 m
nad terenem i by¢ nachylone pod katem 45°. Pokrycie daszkdédw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejS¢ i przejazddw
szeroko$C daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz
szeroko$c¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu
czy materiatow jest zabronione.

Przy pracach na rusztowaniach nalezy zapewni¢:
* stabilnos¢ rusztowania i pomostéw i odpowiednig wytrzymato$¢ z zabezpieczeniem
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia,
* powierzchnia pomostu powinna byC wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi i
niezbednego materiatu,
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podioga powinna by¢ trwale przymocowana do elementédw konstrukcyjnych
pomostu,

zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowisk
pracy,

stosowaé bariery ochronne umieszczone na wysokosci co najmniej 1,1 m i
krawezniki o wysokosci co najmniej 15 cm. Pomiedzy porecza a kraweznikiem
umiesci¢ w potowie wysokos$ci poprzeczki.

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru
technicznego. ZapewniC rejestracje codziennych przeglgdobw rusztowania przez
brygadziste i okresowych po przerwie przez kierownika budowy.

montaz i demontaz rusztowan moze by¢é powierzony tylko osobom legitymujgcym
sie odpowiednimi uprawnieniami (ksigzeczka operatora),

do pracy na rusztowaniach na wysokosciach mogg by¢ dopuszczone osoby ktére
posiadajg odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce je do tego rodzaju pracy.

Przy pracach na wysokosciach, przy prowadzeniu prac dekarskich szczegélnie na
obrzezu budynku, nalezy zabezpieczy¢ pracownikbw w indywidualny sprzet ochrony

osobis
[ )

tej taki jak:

szelki bezpieczenistwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych
punktéw konstrukcyjnych,

szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa,

hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosciach.

Przy pracach przy uzyciu elektronarzedzi nalezy przestrzegaé:

kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajgcego, szczegoblnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzedzia,

osadzanie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytaczonym
elektronarzedziu,

przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie,
nie wolno dotykac czesci pracujgcych, np. tarczy pity tarczowej, tarczy szlifierskiej,
wiertta itp. gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem,

zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu woda,
majg negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne
iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

zabrania sie uzywania elektronarzedzi;

na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych,

w czynnych magazynach materiatow tatwopalnych i pomieszczeniach o

zagrozeniu wybuchem,

zabrania sie przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie
uwzglednianie przerw w pracy,

kontrolowa¢ elektronarzedzia co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji
producenta nie przewidziano innych termindw.

OPRACOWAL
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