Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont dachu
1] KNR 4-03 | Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej| szt.
d.1| 1138-06 na dachu stromym na dachéwce, eternicie, goncie
9*2+7*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000
2| KNR 4-03 | Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z m
d.1| 1140-06 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
9*2+7*2 m 32,000
RAZEM 32,000
3| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na| m2
d.1] 0509-02 | zaktad - analogia pokrycie z gontéw bitumicznych
124,62 m2 124,620
RAZEM 124,620
4| KNR 2-02 | Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym m2
d.1(0501-01 z.sz.| jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 %.
5.1.9908
124,62 m2 124,620
RAZEM 124,620
5| KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw | m2
d.1] 0104-03 | krokwi 80 do 100 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
6| KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.1| 0410-04 [ ponad 24 cm z tarcicy nasycone;j
6,7*9,3*2 m2 124,620
RAZEM 124,620
7| KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.1| 0410-02 | do 16 cm z tarcicy nasyconej - wzmochnienie okapu potaci
dachowej
6,70*3,0*2 m2 40,200
RAZEM 40,200
8| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng z ptyt o m2
d.1| 0511-01 szerokosci 1.08 m - ptyty dachowe
124,62 m2 124,620
RAZEM 124,620
9[ KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.1| 0514-01 ptaskiej powlekanej pas nadrynnowy
9,3*2 m2 18,600
RAZEM 18,600
10| KNR-W 2-02 | Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1] 0514-02 blachy stalowej powlekanej wiatrownica
6,74 m2 26,800
RAZEM 26,800
11| KNR AT-09 | Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - m
d.1] 0803-10 | elementy wykonczeniowe - gasiory
9,31 m 9,310
RAZEM 9,310
12| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.1| 0514-01 stalowej powlekanej
0,20*2,0*2+0,5*0,2*2+0,45*0,2*4 m2 1,360
RAZEM 1,360
13| KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej m2
d.1] 0535-02 | sie do uzytku
0,25%9,3*2 m2 4,650
RAZEM 4,650
14| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1] 0535-03
9,312 m 18,620
RAZEM 18,620
15/ KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
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78*2 m 15,600
RAZEM 15,600
16| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.1| 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
9,31*2 m 18,620
RAZEM 18,620
17| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z m
d.1| 0529-01 gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku
78%2 m 15,600
RAZEM 15,600
18] KNR 2-22 | Utozenie taw kominiarskich m
d.1| 0702-05
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.1| 0104-06
9,312 m 18,620
RAZEM 18,620
20| KNR 5-08 | Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka szt.
d.1| 0601-05 przelotowg naprezajgcg na dachu betonowym krytym papa
lub blachag
32/2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
21| KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych naprezanych z preta o $r.do m
d.1| 0606-02 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
dachu stromym
32 m 32,000
RAZEM 32,000
22| KNR 19-01 | Wywoz gruzu ceglanego samochodami m3
d.1| 0118-17 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
124,62 * 0,04 m3 4,985
RAZEM 4,985
2 Remont tarasu
23] KNNR 3 [ Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2| 0801-04
1,3*4+47*230 m2 14,400
RAZEM 14,400
24| KNR K-06 | Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych ptaskich i m2
d.2[ 0103-01 cienkich - z papy
14,40 m2 14,400
RAZEM 14,400
25| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2[ 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
14,40 m2 14,400
RAZEM 14,400
26| KNR-W 2-02 | Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej m2
d.2[ 0514-03 | ocynkowanej
02*4*2+1,3*4 m2 6,800
RAZEM 6,800
27| TZKNBK VIl | Izolacja pozioma z papy na lepiku na zimno - pierwsza m2
d.2 -31 warstwa
14,4 m2 14,400
RAZEM 14,400
28| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.2[ 1108-01 sztucznych 20x20 cm na zaprawie cementowej - plytki
mrozodporne
14,4 m2 14,400
RAZEM 14,400
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3 Wymiana drzwi garazowych
29| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.3| 0354-05 ponad 2 m2
24*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
30[ KNR-W 2-02 | Bramy drewniane ramowe dwuskrzydtowe state z m2
d.3| 1031-01 oscieznicami obite klepka
31,228 m2 31,228
RAZEM 31,228
31| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.3| 0803-03 | scianach i stupach
20%0,2*2+24%0,2 m2 1,280
RAZEM 1,280
32| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3| 1505-07 [ wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
20*0,5*2+24*0,5 m2 3,200
RAZEM 3,200
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