KOSZTORYS OFERTOWY

kach

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
ul. Limanowskiego 30 klatka schodowa
1/KNR 4-01 0701- |Odbicie odspojonych tynkéw wewnetrznych z za- |m?2 9.5
02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
2/KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |m2 9.5
09 [l z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach
3/NNRNKB 202 (z.XI) Sufity podwieszone z ptyt gk jednowarstwo- |m?2 3.76
2030-01 we na ruszcie metalowym nosnym systemowym
4/KNR 4-01 0713- |Oczyszczenie sufitdw z tuszczacej sie farby m2 9.44
02
5/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujg- |m?2 108.2
1134-02 cymi przed szpachlowaniem
6/KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- |m2 108.2
08 mi tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
7/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujg- |m?2 108.2
1134-02 cymi przed malowaniem
8/KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2 13.2
01 rych tynkbw wewnetrznych sufitow
9/KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2 54.5
02 rych tynkow wewnetrznych scian z przygotowa-
niem podtoza
10/KNR 4-01 1206- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych  |m?2 40.5
04 tynkow wewnetrznych scian do wys. 1,5 m (lam-
perie) z jednokrotnym szpachlowaniem
11/KNR 4-01 1211- |Oczyszczenie desek drewnianych z farby olejnej |m2 7
04 metodg mechaniczng lub termiczna, badz z zasto-
analogia sowaniem preparatéw chemicznych do usuwania
powtok malarskich - powierzchnie pionowe
12/KNR 4-01 1211- |Oczyszczenie desek drewnianych z farby olejnej |m?2 6.6
04 metoda mechaniczng lub termiczng, bgdz z zasto-
analogia sowaniem preparatéw chemicznych do usuwania
powlok malarskich - podbitka biegdw schodowych
13 Oczyszczenie balustrad drewnianych z elementéw|m?2 9.5
kalkulacja wias- |toczonych z farby olejnej metodg mechaniczng
na lub termiczna, badz z zastosowaniem preparatow
chemicznych do usuwania powtok malarskich
14/KNR 4-01 1209- |Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianych |m?2 13.6
10 powierzchni - podbitka biegu schodowego, po-
analogia wierzchnie pionowe
15/KNR 4-01 1209- |Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianych |m?2 9.5
09 powierzchni o pow. do 1 m2 - balustrady drewnia-
analogia ne
16/KNR 4-01 1211- |Oskrobanie farby olejnej z belek drewnianych m2 0.51
03
analogia
17 kalkulacja wias- |Mocowanie ptaskownikéw stalowych szer. 4 cm, |szt. 12
na dtug. 86 cm na krawedziach schodéw na strych
18/KNZ 15 27-04 Wymiana ocieplenia na rurze wodne; m 6
analogia
19/KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggo-|m 9
31 wych o $rednicy 100 mm
20 kalkulacja wtas- |Demontaz listew przypodtogowych drewnianych  |m 20
na
21/KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze m2 5.3
0818-05 spocznikéw schoddéw
22|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie schodéw drewnianych (bie-/m?2 21.76
1514-01 gow, spocznikéw) farba olejng z przygotowaniem
poditoza
23|KNR-W 2-02 Montaz posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- |m?2 5.3
1123-01 nych z warstwg izolacyjng rulonowe na spoczni-
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24/ KNR-W 2-02 Montaz listew przypodtogowych systemowychz |m 20
1124-04 tworzyw sztucznych na spocznikach
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