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Zalgcznik nr 2- Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na zestaw audiowizualny niezbedny do przeprowadzenia szkolenia z zakresu edukacji zdalnej
w celu podniesienia poziomu jakosci i efektywnosci nauczania zdalnego i hybrydowego sktada
sig:

- Jednostka centralna mikser wideo — 1 szt.

- Softboxy na statywach (lampy fotograficzne) — 4 szt.

- Greenscreen na statywie — 1 szt.

- Odbiornik podwdéjny wieloczestotliwosciowy UHF PLL (1szt.)

- Wieloczestotliwosciowy nadajnik kieszonkowy UHF PLL z mikrofonem krawatowym-— 2 szt.
- Mikser Audio - 1 szt.

- Telewizor - 1 szt.

- Stuchawki dla operatora - 1 szt.

- Aparat cyfrowy z funkcja streamowania przez HDMI lub USB — 1 szt.

1. Jednostka centralna Mikser Video (1 szt.)

zamykany w walizce z ekranem LCD lub LED, minimum 17 cali o rozdzielczo$ci 1600
x 900 z wbudowang mozliwoscig bezposredniego streamowania na YouTube oraz
Facebook

Standard wideo minimum HD

Obslugiwane Formaty wideo 1080i 50/59.94/60Hz, 720p 50/59.94/60Hz

Wejscia wideo - minimum 3 x HD-SDI, minimum 2 x HDMI

Wyjscie wideo- minimum 3x HDMI - minimum 2x SDI obstugujace: AUX 1-6, PGM,
PVW, PGM Clean lub Multiview

Wejscie audio - minimum 2x Balanced XLR

Wyjscie audio - minimum 1x Stereo stuchawkowe

A+V Switching - Tak

USK - 2x USK support Chromakey - wbudowane kluczowanie koloru

Wideo streaming obstuga kodeka H.264 lub nowszego

Audio streaming obstuga kodeka audio AAC-LC

obslugowane protokoly streamowania

TS over TCP/UDP (unicast & multicast)

RTSP over HTTP/TCP/UDP

RTMP/RTMPS (Publish)

Obslugiwany system plikow FAT, exFAT, NTFS

Format nagrywanych plikow wideo MP4
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2. Softboxy na statywach (lampy fotograficzne) (4 szt.)

3. Greenscreen na statywie o wymiarach 2,7m x Sm (1szt.)

4. Odbiornik podwojny wieloczestotliwosciowy UHF PLL (1szt.)

Czestotliwosé nosna 672.000-696.975 MHz

Pasmo przenoszenia - 30-18000 Hz

Kanaly wej$ciowe - 2

Odbiornik, wyj$cia audio 350mV/600Q2 (6.3mm)25mV/600Q (XLR, symetryczne)
Zasilanie - Z dotaczonego zasilacza

Zigcza - 2 x XLR symetryczne, 1 x 6.3mm niesymetryczne

5. Wieloczestotliwosciowy nadajnik kieszonkowy UHF PLL z mikrofonem
krawatowym (2 szt.)

Czgstotliwo$¢ nosna min. 672.000-691.975 MHz
Pasmo przenoszenia min. 30-18 000 Hz

Kanaly wejsciowe min. 1szt

Czas pracy min 6 h

Moc nadajnika minimum 10 mW

zasilanie min. 2 x 1.5 V bateria AA

1x ztacze 3.5 mm

6. Mikser Audio (1 szt.)

Minimum 8 kanatami mono oraz 4 kanatami stereo. Minimum 2 regulatory poziomu
wyjsciowego. Wejscie mikrofonowe: 5 mV, gniazdko 8 x 6,3 mm. Wejscie liniowe: 50

mV, gniazdo 8 x 6,3 mm. Wyjscie gléwne: 100 mV, jack 2 x 6,3 mm. Zasilanie z
zasilacza oraz baterii.

7. Telewizor (1 szt.)

Opis ogélny TV LED Ekran 65 cali, 16:9 Preferowany kolor obudowy: czarny lub
ciemnoszary z mozliwoscia zawieszenia na $cianie

Rozdzielczo$¢é Min. 3840x2160 UHD 4K

Wspélezynnik od$wiezania obrazu Min. 2000

Wspélcezynnik od$wiezania ekranu min. S0Hz

Wbudowany tuner Analogowy DVB-T2 cyfrowy naziemny DVB-C cyfrowy kablowy
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Smart TV TAK

Lacznosé bezprzewodowa Bluetooth, Wi-Fi

Rodzaje wyjsé/wejsé¢ USB - min. 1 szt., HDMI - min. 2 szt., Wejscie Ethernet (LAN)
- 1 szt. , Wejscie antenowe

Dzwiek - 2 glosniki stereo

Wyposazenie - Baterie, Kabel zasilajacy, pilot

Gwarancja - minimum 24 miesigce

8. Sluchawki dla operatora — 1 szt.

Typ stuchawek - nauszne

Typ podlaczenia - bezprzewodowe z opcjg kabla 3,5mm

Wersja Bluetooth - 5.0

Kodek Bluetooth - SBC, AAC, LDAC

Profil Bluetooth - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile), HSP (Hands Profile) , HFP (Hands Free Profile)
Czas pracy do minimum 30h

Pasmo przenoszenia - min. 15 - 28000 Hz

Dynamika (SPL) min 99 dB

Impedancja 38 Q

Dlugosé¢ przewodu minimum 1 metr

Zlacze - jack 3,5 mm

9. Aparat cyfrowy z funkcja streamowania przez HDMI lub USB — 1 szt.

Dostepne rozdzielczosci

* 6000 x 4000

* 6000 x 3376 (16:9)

* 4000 x 4000 (1:1)

* 4240 x 2832

* 4240 x 2384 (16:9)

* 2832 x 2832 (1:1)

Matryca 23.5 x 15.7 mm (APS-C) CMOS, 3:2

Obslugiwane formaty zapisu:

« Zdjecia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF), 14-bitowy RAW, RAWHJPEG
e Filmy: MPEG4 (MOV, H.264)

» Dzwigk: PCM stereo

Zapis Wideo:
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Minimum:
* 3840 x 2160 @ 30p, MP4, H.264, Linear PCM
* 3840 x 2160 @ 25p, MP4, H.264, Linear PCM
* 3840 x 2160 @ 24p, MP4, H.264, Linear PCM
* 1920 x 1080 @ 120p, MP4, H.264, Linear PCM
* 1920 x 1080 @ 60p, MP4, H.264, Linear PCM
* 1920 x 1080 @ 50p, MP4, H.264, Linear PCM
* 1920 x 1080 @ 25p, MP4, H.264, Linear PCM
* 1920 x 1080 @ 24p, MP4, H.264, Linear PCM

Wyjscie statywnowe TAK:

Obslugiwane karty pamigci:

Karty pamieci Secure Digital SD (2 GB) / SDHC (32 GB) / SDXC (256 GB) / UHS-I
Komunikacja i zlgcza:

Zkgcze USB 3.1 Hi-speed, wyjscie mini HDMI

* Wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi IEEE 802.11 b/ g/n

* Bluetooth 4.1 (low energy)

* Gniazdo 2.5 mm (mikrofon / zdalne sterowanie)

1. Mogace wystepowa¢ w dokumentach zamdwienia wskazanie znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty dostarczone przez konkretnego wykonawce zostaly uzyte wylacznie w celu
wskazania zatozonego standardu przyjetych rozwigzan 1 stanowig warunek
rownowaznosci dla rozwiazan zamiennych. Nalezy kazdorazowo przyjaé, ze wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.

2. Parametry przedstawione powyzej sa parametrami minimalnymi.

3. Dostarczony sprzet musi posiada¢ dotaczone niezbgdne instrukcje i materiaty dotyczace
uzytkowania.

4. Okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia, zgodny z minimalnymi wymaganiami
okreslonymi w szczegétowym opisie przedmiotu zaméwienia, jest liczony od daty
podpisania protokotu odbioru bez uwag.

5. Sprzet winien by¢ wolny od wad oraz obcigzen prawnych 0sob trzecich oraz pochodzié
z legalnych zrodet.
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