Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23,00%
Cena kosztorysowa

Stownie:
Kosztorys OFERTOWY
Obiekt Przebudowa ul. Spacerowej w m. Gaszyn gm. Wielun
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
Lokalizacja Gaszyn gmina Wielun, dz. nr 443/1
Inwestor Powiat Wielunski, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wielun

Kosztorys sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz.
1389

Kazdy oferent przed ztoZzeniem oferty przetargowej zobowiazany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa
w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdt oraz uwzglednienie w ofercie ewentualnych rob6t koniecznych
do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robdt, a wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora,
ktéry winien udzieli¢ takiej informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen niezaleznie od przyjetego
przedmiaru robot.
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Przedmiar
Przebudowa ul. Spacerowej w m. Gaszyn gm. Wielun
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0119/03 km 0,086,
2 KNR  |Mechaniczna rozbidrka z wywozem i utylizacja materiatu z rozbiérki nawierzchni bitumicznej
AT-03
0104/03 m2 7,8
3 KNR  |Rozebranie istniejacych ciaggéw komunikacyjnych i utwardzen wraz z krawe¢znikami i obrzezami oraz z wywozem
2-31 materiatu i utylizacja
0803/03 m2 49.4
4 KNR | Demontaz kanaléw, przepustow wraz z wywozem i utylizacja materiatu
2-31
0816/02 m 9,5
5 KNR  |Rozebranie §cianek czolowych i faw przepustéw betonowychwraz z wywozem i utylizacja materiatu
2-31
0816/04 m3 2,88
Roboty ziemne konstrukcja obiektéw komunikacyjnych
6 KNR  |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
2-01  |urobku samochodami samowyladowczymi facznie z wywozem i utylizacja urobku
0206/02 m3 53,1
7 KNR  |Plantowanie, obrobienie na czysto (powierzchnie wolne od utwardzen w granicach pasa drogowego)
2-01
0506/07 m2 171
8 KNR  |Humusowanie (powierzchnie wolne od utwardzefn w granicach pasa drogowego) warstwa humusu grubosci Scm z
2-01 obsianiem trawa
0510/01 m2 171
Odwodnienie
9 KNR  |Podloza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
2-18
0501/01
(doptata
1,5x)
9,29+3,1 m2 12,39
razem| m?2 12,39
10 | KNNR 4 |Obsypka i zasypka kanaléw i obiekty z materiatéw sypkich
1411/04 m3 61,89
11 | KNNR 4 Przykanaliki z rur PP SN12 o $rednicy 200mm
1308/03 m 9
12 | KNNR 4 |Kanaty z rur PP SN12 o $rednicy 500mm
1308/07 m 70,3
13 | KNR |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu z koszem na
2-18  |nieczystosci na ptycie betonowej C16/20 gr. 20cm
0625/02 szt 3
14 | KNR |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm na ptycie betonowej C16/20 gr. 20cm
2-18
0613/03 studni¢ 3
15 | KNNR 1 |Utozenie geowldkniny separacyjnej
0410/01 m2 148.,8
16 [ KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych z nawini¢tym filtrem z wtdkna syntetycznego o $rednicy nominalne;j
0703/03 |100-125mm
m 62
17 |KNNR 11 |Drenaz - Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie
0705/03
m3 19,84
Krawezniki, oporniki, obrzeza
18 | KNR |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza
2-31
0402/04 m3 9,28
19 | KNR | Krawezniki betonowe o wymiarach szer. 15 wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
2-31
0403/03 m 78,6
20 | KNR |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
2-31
0407/04 m 88,9
Konstrukcja (jezdnia bitumiczna odtworzenie)
21 | KNNR 6 |Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm
0111/01
(doptata
1,5x) m2 7,8
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

22

KNR
2-31
0114/05

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢cm z wylaczeniem kruszyw wapiennych

m2

7,8

23

KNR
2-31
0114/06
(doptata
5X)

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lem

m2

7.8

24

KNR
2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

m2

7,8

25

KNR
2-31
1004/06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2

7.8

26

KNR
2-31
1004/07
(doptata
2x)

Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)

m2

7,8

27

KNR
2-31
0311/01

AC16W-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca afaltowa, o grubosci
po zageszczeniu 4cm

m2

7.8

28

KNR
2-31
0311/02
(doptata
4x)

AC16W-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowa, o grubosci
po zageszczeniu 4cm - za kazdy dalszy 1cm

m2

7,8

29

KNR
2-31
0311/05

AC8S-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci
po zageszczeniu 3cm

m2

7.8

30

KNR
2-31
0311/06

AC8S-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci
po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy lcm

m2

7,8

31

KNR
2-31
0402/04

Analogia - uzupelnienie szczelin przy krawe¢zniku betonem

m3

0,34

32

KNR
2-31
0311/05
(doptata
3x)

Analogia - uzupetnienie czszelin przy krawg¢zniku betonem asfaltowym

m2

7,86

33

Tasma samoprzylepna bitumiczna

15

Konstrukcja (Chodniki)

34

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

159,8

35

KNR
2-31
0104/05

Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm -Analogia podloze ulepszone z mieszanki niezwigzanej

m2

159,8

36

KNR
2-31
0104/06
(doptata
5X)

Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
10cm -Analogia podioze ulepszone z mieszanki niezwigzanej

m2

159,8

37

KNNR 6

0111/01

(doptata
0,75x)

Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm

m2

159,8

38

KNR
2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. Scm

m2

159,8

Konstrukeja (Zjazdy)

39

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

27,21

40

KNR
2-31
0104/05

Warstwa odsaczajaca o grubos$ci po zageszczeniu 10cm -Analogia podloze ulepszone z mieszanki niezwigzanej

m2

27,21

41

KNR
2-31
0104/06
(doptata
5X)

Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
10cm -Analogia podioze ulepszone z mieszanki niezwigzanej

m2

27,21
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Przedmiar
Przebudowa ul. Spacerowej w m. Gaszyn gm. Wielun
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
42 | KNNR 6 |Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm
0111/01
(doptata
0,75x) m2 27,21
43 | KNR |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm z wylaczeniem kruszyw wapiennych
2-31
0114/05 m2 27,21
44 | KNR |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 3cm
2-31
0511/03 m2 27,21
Roboty inne
45 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
46 Organizacja ruchu na czas rob6t kpl 1
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Kosztorys
Przebudowa ul. Spacerowej w m. Gaszyn gm. Wielun
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 0,086
2-01
0119/03
2 KNR  |Mechaniczna rozbiérka z wywozem i utylizacja materiatu z rozbiérki nawierzchni bitumicznej m2 7,8
AT-03
0104/03
3 KNR  |Rozebranie istniejacych ciagéw komunikacyjnych i utwardzen wraz z kraweznikami i obrzezami m2 49,4
2-31 oraz z wywozem materiatu i utylizacja
0803/03
4 KNR | Demontaz kanaléw, przepustéw wraz z wywozem i utylizacja materialu m 9,5
2-31
0816/02
5 KNR  |Rozebranie $cianek czolowych i faw przepustéw betonowychwraz z wywozem i utylizacja m3 2,88
2-31 materiatu
0816/04
Roboty ziemne konstrukcja obiektéw komunikacyjnych
6 KNR  |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki = m3 53,1

2-01 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi tacznie z wywozem i utylizacja
0206/02 |urobku

7 KNR  |Plantowanie, obrobienie na czysto (powierzchnie wolne od utwardzen w granicach pasa m2 171

2-01 drogowego)
0506/07
8 KNR  |Humusowanie (powierzchnie wolne od utwardzefn w granicach pasa drogowego) warstwa humusu m2 171

2-01 grubos$ci Scm z obsianiem trawa
0510/01

Odwodnienie

9 KNR  |Podloza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm m2 12,39
2-18
0501/01
(doptata
1,5x)

10 | KNNR 4 |Obsypka i zasypka kanaléw i obiekty z materiatéw sypkich m3 61,89
1411/04

11 | KNNR 4 Przykanaliki z rur PP SN12 o $rednicy 200mm m 9
1308/03

12 | KNNR 4 |Kanaty z rur PP SN12 o $rednicy 500mm m 70,3
1308/07

13 | KNR |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez szt 3
2-18  |syfonu z koszem na nieczysto$ci na ptycie betonowej C16/20 gr. 20cm
0625/02

14 | KNR |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm na ptycie studni¢ 3
2-18  |betonowej C16/20 gr. 20cm
0613/03

15 | KNNR 1 |Utozenie geowldkniny separacyjnej m2 148,8
0410/01

16 [ KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych z nawini¢tym filtrem z widkna syntetycznego o m 62
0703/03 |$rednicy nominalnej 100-125mm

17 |KNNR 11 |Drenaz - Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie m3 19,84
0705/03

Krawezniki, oporniki, obrzeza

18 | KNR |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza m3 9,28
2-31
0402/04
19 | KNR | Krawezniki betonowe o wymiarach szer. 15 wystajace na podsypce cementowo-piaskowej m 78,6
2-31
0403/03
20 | KNR |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem m 88,9
2-31 spoin zaprawg cementowa
0407/04
Konstrukcja (jezdnia bitumiczna odtworzenie)
21 | KNNR 6 |Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm m2 7.8
0111/01
(doptata
1,5x)
22 | KNR |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm z wylaczeniem m2 7,8

2-31  |kruszyw wapiennych
0114/05




Rodos 7.0.14 [12478] Strona 6/8
Kosztorys
Przebudowa ul. Spacerowej w m. Gaszyn gm. Wielun
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
23 | KNR |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy m2 7.8
2-31 lem
0114/06
(doptata
5x)
24 | KNR |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 7.8
2-31
1004/04
25 | KNR |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 7,8
2-31
1004/06
26 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa) m2 7.8
2-31
1004/07
(doptata
2X)
27 | KNR |AC16W-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa m2 7,8
2-31 wiazaca afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0311/01
28 | KNR |AC16W-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa m2 7.8
2-31 wiazaca asfaltowa, o grubosci po zageszczeniu 4cm - za kazdy dalszy lem
0311/02
(doptata
4x)
29 | KNR |ACS8S-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa m2 7,8
2-31 $cieralng afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0311/05
30 | KNR |AC8S-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa m2 7.8
2-31 Scieralng afaltowa, o grubos$ci po zageszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm
0311/06
31 KNR  |Analogia - uzupetienie szczelin przy krawezniku betonem m3 0,34
2-31
0402/04
32 | KNR |Analogia - uzupetnienie czszelin przy krawezniku betonem asfaltowym m2 7,86
2-31
0311/05
(doptata
3x)
33 Ta$ma samoprzylepna bitumiczna m 15
Konstrukcja (Chodniki)
34 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 159.,8
2-31 gruncie kategorii I-IV
0103/04
35 | KNR |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm -Analogia podltoze ulepszone z mieszanki m2 159,8
2-31 niezwiazanej
0104/05
36 | KNR |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy | m2 159.,8
2-31 dalszy lcm ponad 10cm -Analogia podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej
0104/06
(doptata
5x)
37 | KNNR 6 |Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm m2 159.,8
0111/01
(doptata
0,75x)
38 | KNR |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce m2 159.,8
2-31 cementowo-piaskowej gr. 5cm
0511/03
Konstrukcja (Zjazdy)
39 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 27,21
2-31 gruncie kategorii I-IV
0103/04
40 | KNR |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm -Analogia podtoZze ulepszone z mieszanki m2 27,21
2-31 niezwigzanej
0104/05
41 KNR  |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy | m?2 27,21
2-31 dalszy lcm ponad 10cm -Analogia podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej
0104/06
(doptata

5x)
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Kosztorys
Przebudowa ul. Spacerowej w m. Gaszyn gm. Wielun
Nr | Podstawa |Opis Jm 08¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
42 | KNNR 6 |Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm m2 27,21
0111/01
(doptata
0,75x)
43 | KNR |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm z wylaczeniem m2 27,21
2-31  |kruszyw wapiennych
0114/05
44 | KNR |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce m2 27,21
2-31 cementowo-piaskowej gr. 3cm
0511/03
Roboty inne
45 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
46 Organizacja ruchu na czas rob6t kpl 1

Razem|
Podatek VAT 23%

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa ul. Spacerowej w m. Gaszyn gm. Wielun

Nr Opis Wartos¢
Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

Roboty ziemne konstrukcja obiektéw komunikacyjnych

Odwodnienie

Krawezniki, oporniki, obrzeza

Konstrukcja (jezdnia bitumiczna odtworzenie)

Konstrukcja (Chodniki)
Konstrukcja (Zjazdy)
Roboty inne
Razem
Podatek VAT 23%

Ogétem kosztorys




