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Dziat
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452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
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zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

453 — Roboty instalacyjne w budynkach
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4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych ;
roboty ziemne

4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane

4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad , drog ,
lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu

4531 — Roboty instalacyjne elektryczne
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45223 — Konstrukcje

45233 — Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad , drdg

45231 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw

komunikacyjnych i linii energetycznych

45232 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45311 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316 — Instalowanie systemdw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
I. Opis techniczny

I1. Dokumenty formalne

CZESC RYSUNKOWA
Szkic lokalizacji
D1/S Projekt zagospodarowania terenu
D2/S Przekrdj konstrukcyjny

D3/S Studnie pofgczeniowe i wpusty deszczowe
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CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI:

1. Dane ogodine

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

5. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji, okreslenie formy
architektonicznej, funkcji obiektu budowlanego oraz sposob dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

7. Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepetnosprawne

8. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementow obiektu

9. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

10. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace.
12. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

13. Technologia robot

14. Uwagi
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1. Dane ogolne

STADIUM: Projekt/Zgtoszenie robot budowlanych

OBIEKT: Przebudowa ul. Spacerowej w m. Gaszyn gm. Wielun
ADRES INWESTYCJII: Gaszyn gmina Wielun, dz.nr 443/1

INWESTOR: Powiat Wielunski, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy publicznej drogi powiatowej nr 4510E -
ul. Spacerowej w m. Gaszyn gm. Wielun. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
przebudowe drogi gminnej na odcinku o dtugosci 85,42m. Inwestycja liniowa realizowana w
zakresie pasa drogowego drogi powiatowej. Z uwagi na dtugos¢ przebudowywanego odcinka
drogi decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie
jest wymagana.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w zakresie inwestycji:

-roboty rozbidérkowe w zakresie istniejgcych powierzchni komunikacyjnych (zjazd do posesii,
fragment chodnika, dojscie do posesji, Scianek czotowych: przepustow/rowu krytego, zjazdu,
rurociggu pod zjazdem

-wykonanie urzadzen odwadniajgcych — wpustéw deszczowych, studni potgczeniowych oraz
przewodow deszczowych/rowdw krytych i przewoddw drenarskich

-wykonanie chodnika, dojscia i zjazdu do poses;ji

-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawg terenéw w
pasie drogowym przewidzianych jako wolne od utwardzen

Podstawa opracowania:

- umowa o0 wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania

Teren zabudowany. W otoczeniu projektowanego obiektu w wiekszosci budynki mieszkalne i
gospodarstwa rolne. Teren uzbrojony — istniejgce sieci uzbrojenia terenu zgodnie z zatgczong
mapg do celdow projektowych.

Droga w terenie zabudowanym o nawierzchni utwardzonej bitumicznej i szerokosci jezdni
~6,5m. Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa. Jednostronny cigg pieszo-rowerowy. Po
stronie planowanej inwestycji zlokalizowana jest zatoka autobusowa, pobocze oraz row
otwarty. Odwodnienie drogi powierzchniowe zgodnie z przekrojem podtuznym i poprzecznym
do rowu otwartego oraz istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Zjazdy do posesji o
nawierzchni z kostki betonowej.
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Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub
przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektéw kubaturowych do rozbidrki. Likwidacji
podlega istniejgcy réw otwarty. Rozbidrce podlegajg Scianki czotowe: przepustu, rowu krytego
pod zatokg autobusowg i zjazdu oraz istniejgce ciggi komunikacyjne — zjazd i dojscie do
dziatki, fragment chodnika przy zatoce autobusowej. Rozbidrce podlega istniejgcy rurociag
pod zjazdem.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie chodnika dla pieszych jako dojscie do istniejacej zatoki
autobusowej oraz odbudowe zjazdu i dojScia do dziatki. Dodatkowo w ramach inwestycji
wykonany zostanie system odwodnienia drogi dostosowany do budowanego chodnika —
wpusty deszczowe oraz kanat deszczowy wraz z drenazem. Wszystkie projektowane elementy
infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu

-kategoria drogi publicznej: powiatowa nr 4510E

-jezdnia drogi bez przebudowy/zmiany szerokosci, uzupetni¢ nalezy krawedz styku nowego
kraweznika z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng

-dtugos¢ chodnika w zakresie opracowania: 85,42m

-projektowany chodnik przyjezdniowy szer. 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru
szarego

-projektowana odbudowa zjazdu do posesji/szerokoS¢ istniejgca, nawierzchnia z kostki
betonowej koloru czerwonego, pofgczenie z jezdnig drogi publicznej za pomocg skosu 1:1
(2m:2m)

-projektowana odbudowa dojscia do dziatki/szerokoS¢ istniejgca, nawierzchnia z kostki
betonowej koloru szarego

-projektowany rurociag i przykanaliki z rur PP

-projektowany drenaz z rur PP

5. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, obowigzuje
zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow lub Burmistrza.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji, okreslenie formy
architektonicznej, funkcji obiektu budowlanego oraz sposob dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Brak wptywu eksploatacji gorniczej. Projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu
budowlanego, jaka jest ogolnodostepna droga publiczna natomiast zmienia forme
architektoniczng w zakresie podstawowych parametréw geometrycznych oraz techniczno -
uzytkowych. W zakresie dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy, planuje sie odpowiednie rozwigzanie wysokoSciowe i kolorystyczne
projektowanego obiektu.
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7. Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepelnosprawne

Barak barier architektonicznych. W zakresie korzystania z projektowanych elementow
komunikacyjnych 0sob niepetnosprawnych, cigg pieszy projektowany o odpowiednich
spadkach poprzecznych i podtuznych (spadek podtuzny dopasowany do niwelety drogi
istniejacej), zgodnie z przekrojem poprzecznym.

8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementow obiektu

Konstrukcja chodnika/dojscia do posesji:

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor szary

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm

-Mieszanka zwigzana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
-Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 15 cm wg. WT-4 2010
Konstrukcja zjazdu:

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor czerwony

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

-Podbudowa z kruszywa tam.stab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3
-Mieszanka zwigzana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
-Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 15 cm wg. WT-4 2010

W przekroju poprzecznym projektowanego obiektu zastosowano kraweznik betonowy 15x30
(najazdowy na zjazdach i przejsciach dla pieszych 15x22) na tawie betonowej z oporem -
beton tawy C12/15. Kraweznik w ciggu przejs¢ dla pieszych obnizy¢ do wysokoSci 0-2cm
ponad poziom projektowanej nawierzchni obiektu. Szczeline pomiedzy istniejgcg nawierzchnig
bitumiczng drogi powiatowej a kraweznikiem nalezy wypetni¢ betonem C12/15 do spodu
istniejgcych  warstw  warstw  bitumicznych, pozostata cze$¢ betonem asfaltowym.
Projektowany chodnik/dojscie oraz zjazd w obrzezu betonowym 8x30 na fawie betonowej z
oporem - beton tawy C12/15. Powierzchnia terenu pomiedzy chodnikiem a granicg pasa
drogowego podlega plantowaniu wraz z humusowaniem i obsianiem trawa.

UWAGA:

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza pod wzgledem nosnosci odbywa sie na podstawie wynikéw badan,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan materialowych. W omawianym przypadku
najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodnoS¢ wytrzymatoSci warstwy na Sciskanie i
grubosci warstwy z wartoSciami okre$lonymi w projekcie.

-Szczeliny/spoiny kostki wypetni¢ kruszywem tamanym (piasek tamany) 0/2

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementdw na warstwie
gruntow nienosnych. W/w grunty nalezy wymieni¢ na warstwe gruntu G1 lub kruszywa.

-Do wykonania konstrukcji obiektu z kruszywa tamanego nie nalezny stosowal kruszyw
wapiennych.

-Na tukach w planie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nie dopuszcza sie
wykonania w/w elementéw z odcinkdw kraweznikdw/obrzezy prostych, jezeli w handlu
dostepne sg krawezniki/obrzeza wykonane fabrycznie w formie fuku.

9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow
terenu

Pomiary wysokosSciowe

Pomiary wysokosSciowe dowigzano do reperow panstwowej osnowy geodezyjnej.
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Rozwigzania wysokosciowe

Przekrdj podtuzny i poprzeczny

Profil podtuzny w dostosowaniu do istniejgcego profilu jezdni ul. Spacerowej. Przekrdj
poprzeczny zgodnie z rysunkiem przekroju konstrukcyjnego. Jezdnia zjazdu w przekroju
poprzecznym dostosowana do profilu ulicy Spacerowej, profil podtuzny o nachyleniu max.
5%.

Uwaga:

-Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych jest zobowigzany
sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe podane w niniejszym
projekcie. Rdznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasnic z
projektantem przed rozpoczeciem robét budowlanych.

10. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powiazania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

Studnie potaczeniowe (D)

Projektowane typowe studnie zelbetowe (D) potgczeniowe Srednicy wewnetrznej & zgodnej
z tabelg. Studnie z prefabrykowanych kregdéw Zelbetowych na plycie betonowej (beton
C16/20) o gr. 20cm. Kregi nalezy wykona¢ z betonu klasy nie mniejszej niz B55 a ich
pofgczenie nalezy wykonac za pomocg uszczelki zapewniajgcej catkowitg szczelnos$¢. Studnie
nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne ® 600mm o klasie D400 (40 T) oraz w zeliwne stopnie
ztazowe. PrzejScia rur przez Sciany studzienki nalezy wykona¢ w sposéb elastyczny i
zapewniajacy szczelnoS¢ w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje. Dolng czes¢
studni nalezy wykonac jako monolit (krag z dnem ), w ktérym wyprofilowana jest kineta.
Przestrzen wokot studzienek zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm.
Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiadal aprobate techniczng
stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie oraz winny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1917:2004.

Rzedna .
Ozn. Studni terenu/ghodnika Rzednarury | Rzednadna | Wysokosé Srednica
R4 wlotowej R5 studni R6 studni
mnpm mnpm mnpm m mm
D1 195,30 194,26 194,26 1,04 1200
D2 194,91 193,91 193,91 1,00 1200
D3 194,54 193,56 193,56 0,98 1200
SUMA dla studni 1200mm 3,0

Studzienki wpustowe (Wd) z osadnikiem.

Projektuje sie wykonanie studzienek wpustowych z elementdéw betonowych (osadnikéw) o $r.
® 500mm.

Studzienki nalezy wyposazy¢ w ptyte nastudzienng z otworem pod wpust zeliwny, osadzong
na pierscieniu odcigzajgcym. Dno rury wylotowej (przykanalika PVC-U 200mm) nalezy
umiesci¢ na wysokosci h_min=0,80m nad dnem studzienki. Studzienke nalezy posadowi¢ na
ptycie betonowej - beton C16/20 (B-20) - o grubosci 20cm. Przestrzen wokét studzienek
nalezy zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm. W obrebie wpustu nalezy
odtworzy¢ konstrukcje jezdni wg ponizszego schematu:

-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2014
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-Warstwa wigzaca z BA (AC16W) gr. 8 cm wg. WT-2 2014

-Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam.stab.mech.gr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.30cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

W celu uszczelnienia powierzchni styku warstw bitumicznych z istniejgcg nawierzchnig, nalezy
zastosowa¢ tasme samoprzylepng bitumiczng ICOPAL ESHALAS AB 40 x 5 mm lub
rownowazng. TaSme mocowac do rownej i czystej powierzchni tgczenia.

Wody opadowe zbierane bedg z powierzchni drogi za pomocg zeliwnych wpustéw

deszczowych klasy D400.
Studzienki wpustowe Wd

Rzedna wpustu Rzedna Rzedna dna . . Wysokos¢

Nrwpustu ) R1 P przykar?alika R2 studiienki Ry ~Srednica stzdzienki
- m.n.p.m. m.n.p.m. m.n.p.m. mm m
wd1 195,18 194,32 193,32 500 1,9
wd2 194,79 193,97 192,97 500 1,8
wd3 194,42 193,62 192,62 500 1,8
SUMA 5,5

Rury PP

Kanat deszczowy projektowany jest z rur PP typ B o $ciance strukturalnej (z wewngtrzng
Sciankg gtadka i profilowang Sciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej SN12. Srednica
rur zgodna z tabelg i rysunkiem PZT.

Przykanaliki deszczowe projektowane sg z rur PP typ B o Sciance strukturalnej (z wewnetrzng
Sciankg gtadkg i profilowang Sciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej SN12 o Srednicy
@200mm i spadkiem w kierunku studni potgczeniowych réwnym 2%-5%.

Zastosowane do budowy rury winny odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym normg oraz
posiada¢ aprobate techniczng stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i
szerokosci rownej dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykonac z piasku. Szerokos$¢ obsypki
powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury. Obsypke
nalezy zageszczaC réwnomiernie po obu stronach przewodu, aby unikngé przemieszczenia
kanatu. Po wykonaniu obsypki przewodéw, nalezy wykona¢ zasypke gtdwng gruntem
niewysadzinowym (G1).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na catej gtebokosci wykopu.

Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S —02205.

Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz WL Rz WY L—dt.przew. AH spadek
-------------------- mnpm mnpm m m %
W1-D1 PP500 194,30 194,26 2,0 0,04 2,00%
D1-D2 PP500 194,26 193,91 33,0 0,35 1,05%
D2-D3 PP500 193,91 193,56 33,3 0,35 1,06%
D3-W2 PP500 193,56 193,52 2,0 0,04 2,00%
Wd1-D1 PP200 194,32 194,26 3,0 0,06 2,00%
Wd2-D2 PP200 193,97 193,91 3,0 0,06 2,00%
Wd3-D3 PP200 193,62 193,56 3,0 0,06 2,00%
SUMA dla PP 200 9,0
SUMA dla PP 500 70,3
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Drenaz PVC

Zaprojektowano drenaz odwadniajgcy z rur PVC o $rednicy 100mm fabrycznie perforowanych
na catym obwodzie z nawinietym filtrem z wtdkna syntetycznego (oznaczenie na rysunkach -
m100). Rury drenarskie nalezy uktadac¢ na podsypce z mieszanki zwirowo-piaskowej grubosci
10cm i frakcji 0-20mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej préby Proctora 0,98).
Podsypka poszerzona o minimum 20 cm z kazdej strony rury. Obsypke i zasypke nalezy
wykonac¢ warstwami o grubosci do 20 cm z kruszywa mrozoodpornego — zwiru frakcji 8-
16mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej proby Proctora 0,98) i zabezpieczyc
geowtdkning separacyjno-filtracyjng na catym obwodzie przekroju poprzecznego. Szerokosc¢
obsypki i zasypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siega¢ do poziomu co najmniej
15cm nizszego od poziomu terenu. Drenaz nalezy wigczy¢é do Zelbetowych studni
potgczeniowych (D) minimum 20 cm powyzej dna studni. Drenaz nalezy ukfadac ze spadkiem
min. 0,5% w kierunku studni potgczeniowych (D).

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujqce.
FAZA BUDOWY

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadniki
$rodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze liniowym,
na terenach sasiadujgcych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia $rodowiska, podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy:

- wiasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o Sredniej
grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robot, tak aby mozliwym byto jej
pozniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujg sie w zakresie inwestycji i nie sg przewidziane do usuniecia,
zabezpieczy¢  przez  owiniecie  matami stomianymi i oszalowanie deskami. W obrebie
systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie powinny powodowac
obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemoéw korzeniowych. Pod konarami drzew
nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatéw i Srodkéw chemicznych.

- dokonywac dostaw materiatdw i wykonywania prac budowlanych w sposdb zapewniajacy
sprawng i szybkg realizacje inwestycji,

- ograniczy¢ prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac sprzet
w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska. Nalezy przestrzega¢ zasady wylgczenia silnikdw w czasie przerw w pracy.
Sprzet do zageszczania konstrukcji drogi nalezy dobra¢ odpowiednio do odlegtosci i rodzaju
zabudowy sasiedniej, aby nie powodowac jej zniszczenia.

- powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do
tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekaza¢ firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami - celem
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobra¢ lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skréci¢ czas
budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren robdt oraz wykonaé prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmieni¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

FAZA EKSPLATACII

W fazie eksploatacji przewazy wielki wptyw pozytywny inwestycji, co zwigzane jest z
wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwigzan korzystniejszych  od
dotychczasowych.
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12. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

kabli energetycznych

kabli teletechnicznych

sieci wodociggowej

sieci kanalizacyjnej

sieci gazowej

sieci cieptowniczej

jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajgc ich wiasciwego
potozenia.

Wykonawca zadania dokona przebudowy/regulacji wysokosciowej w dostosowaniu do nowo
projektowanego obiektu wszelkich istniejgcych w terenie elementéw infrastruktury
technicznej i sieci

ASENENENENEN

13. Technologia robot
Opis technologiczny robdt zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, ilos¢ robdt ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli robdt ziemnych.

14. Uwagi

-Projektowany obiekt w bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia terenu (szczegdlnie sieci
gazowej oraz sieci elektrycznej). Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym
wyprzedzeniem gestorom sieci uzbrojenia terenu znajdujacych sie w obszarze inwestycji
celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych w trakcie narady koordynacyjnej w
czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen i sieci

-Potozenie wysokosciowe oznaczonych na mapie do celdw projektowych sieci uzbrojenia
nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykopy w obrebie/przy zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy danej sieci, nie naruszajgc wtasciwego potozenia sieci.
Kazdorazowo przy wykonywaniu robdt w zblizeniu do sieci uzbrojenia nalezy wykonac
przekop kontrolny

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Z uwagi na skale wydruku projektu na papierze, zaleca sie podczas realizacji obiektu
korzystanie takze z wersji elektronicznej projektu

-Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w protokdle narady
koordynacyjnej

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem rurociggéw nalezy
wykonywaé zgodnie WTWiO Robdt Budowlano-Montazowych, WTWiO Sieci kanalizacyjnych ,
z zachowaniem przepisow BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych. Montaz rurociggdw,
studzienek i wpustdw deszczowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ich producentdw.
Technologia wykonania rurociggdw, technologia zabezpieczenia $cian oraz odwodnienia
wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca zadania dokona przebudowy/regulacji wysokosciowej w dostosowaniu do nowo
projektowanego obiektu wszelkich istniejgcych w terenie elementdw infrastruktury
technicznej i sieci zagospodarowania terenu — zasuw, pokryw lub catych studni.
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-wykonawca podczas wykonywania robdt zapewni nadzér geodezyjny poprzez prowadzenie
kontroli nad ksztattowaniem obiektu w zakresie wytyczenia obiektu w terenie, kontroli
potozenia wysokosSciowego

-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drég muszg by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez
wykonawce robdt i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

mgr inz. Adam Morawiak
upr.projekt. LOD/0871/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej
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Starosta Wielunski Nr ks. uzgodnien ~GNQO.6630.205.2019

Narada Koordynacyjna Wielun, dnia 19.12.2019 r.

Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GNO.6630.205.2019

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem

Zlokalizowanego Gaszyn, dz. 551, 443/1,298/1 Ul. Strazacka, Spacerowa
Gm. Wielun

Zleceniodawca Adam Morawiak
os. Bugaj 4/8; 98-300 Wielun

Zlecenie nr z dnia 17.12.2019
Data wplywu zlecenia 17.12.2019 nr ks. korespondencji 205.2019
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien
dokonanych przez Narad¢ Koordynacyjng w cze$ci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i
telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Generalnej Dyrekeji Drog Publicznych, Oddzial Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu — odnoénie drég krajowych , -
- Wojewodzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drog Wojewo6dzkich w Sieradzu — odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnognie drég powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.

4. Przepisy ustawy nie okre$lajg okresu waznosci ustalei narady koordynacyjnej. Jezeli nie nastapity zmiany w
okolicznoéciach faktycznych i prawnych, jakie istniaty w dniu narady koordynacyjnej jej ustalenia sa wiazace do
chwili uzyskania pozwolenia na budowe lub zgody budowlanej na skutek zgtoszenia budowy tej sieci.

5. Zalecenia Orange Polska S.A. :

a — przy zblizaniu do stup6w telefonicznych Orange Polska S.A. zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5m od krawedzi wykopu

do obrysu istniejacego stupa.

b — w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury Orange Polska

S.A. na koszt naruszajacego

¢ — w miejscu skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z

zachowaniem szczegdlnej ostroznodci, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca

jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robdt, powotujac si¢ na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac sieci

ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane

organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Zgloszenie prosze wysylaé poprzez strong www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przesta¢ na adres: Orange Polska

S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Ul. Okoniowa 16, 91-498

1.odz

d — przy skrzyzowaniu z istniejaca kanalizacja telefoniczng projektowany kabel elektryczny prowadzi¢ pod istniejaca

kanalizacjg telefoniczng z zachowaniem normatywnej odlegtosci pionowe;j

e — w miejscu skrzyzowan z kablem ORANGE Polska S.A. stosowa¢ na nim rur¢ ostonowa dwudzielng

f— w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odleglosci

zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 2 2005 poz. 1864 oraz norma

zaktadowa ZN-15/0PL-004




g — lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen nie naniesionych na mapie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora.
h — Projekt do uzgodnienia indywidualnego przedstawi¢ Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Lodzi Ul. Okoniowa 16;
i - Kolizja z istniejaca infrastruktura teletechniczng — rozwiazaé kolizje i uzgodnié projekt z siedzibg ORANGE
POLSKA S.A. lub wystapi¢ o warunki techniczne na przebudowe sieci telefonicznej.
6. Zalecenia EWE Energia sp. zo. 0. :

- inwestor pokrywa wszelkie straty EWE energia sp. z 0. 0. powstate w wyniku uszkodzenia gazociagu,

- dwa tygodnie przed rozpoczgciem prac powiadomi¢ pisemnie EWE

- przy skrzyzowaniu oraz zblizeniach do gazociagu zachowa¢ odleglosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Prace

prowadzi¢ metoda wykopu recznego pod nadzorem pracownika EWE. Osoba do kontaktu : Tel. 795 529 261

7. W przypadku uszkodzenia badZ zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie zostang one
odtworzone na koszt inwestora. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji ustali¢ doktadne potozenie punktow oraz
ustali¢ z Geodeta Powiatowym sposéb ich zabezpieczenia.
8. Konieczna jest zgtoszenie tyczenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wykonanie pomiaru powykonawczego i
przekazanie wynikéw inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w granicach terenu zamknietego do wlasciwego
terytorialnie Kolejowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; CENTRALA: UL Szczesliwiecka 62,
00-973 Warszawa Tel: +48 (22)4749391; Fax: +48 (22)47492884 ; e-mail: sekretariat. kndg@pkp.pl
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szczeqot A
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
przez chodnik przy drodze powiatowej
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cigg drenarski

Lokdlizacja zgodnie 7 P/T

Kostka betonowa gr. cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr Sem

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

Podfoze ulepszone 7 mieszanki niezwigzane/ gr. 15 cm wg. Wi-4 2010

Krawgznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100 na fawie betonowej z oporem - beton fawy C12/15

Fawa betonowa — beton (12/15 (B15)

Podsypka zwirowo—piaskowa gr. 10cm

SO N[O~ NS —

Rura drenarska, PCY, 2100, z filtrem 7 wiokna syntetycznego

0. Zwir 8-16mm

1. Geowfokning separacyjno~Tiltracyjna

2 Rura PP, SN=12, 0500, df. [=zq. 7 rys. P/T

J.Podsypka zwirowa, gr. 15 cm

4. /asypka Zwirowa

— | — | — | — | — | =

czes¢ gdrna do poziomu nawierzchni wypefniona betonem asfaltowym

5. Szezeling: czes¢ dolna do spodu warstw bitumicznych wypetniona betonem (12/15,

szczegot B
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FU "AL-PRO"
ul. Swietej Barbary 26

98-300 Wielun

tel/fax. 43 843 9341
mob. 506 151 165

mob. 506 151 166

Stadium: zgtoszenie robot

BRANZA: drogowa

Adres inwestycji

&z 443/1 Gasgn gmina Welri, u. acarona

Oblekt Frzebuaona U, Spacerowej w m Gaszn gmina Wellri
Inwestor Fowat Welurisk; Aoc Kazimierza Welkiego 2 96-300 Weluri
Nozwa rysunks | PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
FUNKCIA o o o podpis
mgr inz. ADAM MORAWAK
Projektant upr. do proj bez ogr. w spec. drogowej
Br.Drogowa upr.projekt. L0D/0871,/P00D/08
Opracowal:  |\mgr inZ. Aleksandra Gargol-Morawiak
Skala| [:50 | Data opracowania| 08,2019 | Nr rys.| )7 / S




TUDZIENKA WPUSTOWA
STUDZIENKA WPUSTOWA 2500 STUDNIA REWIZYJINA 81200
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Zeliwny wpust Sciekowy ,/\\X/\\XN\\X/\\X/\\X/\ < \X/\\X/\\X/\\X/\X/\\X\
Beton (C16/20)
gr. 20cm
krawed? jezdni 10,00
+
FU "AL-PRO" tel/fax. 43 843 9341
kraweznik betonowy ul. Swietej Barbary 26 mob. 506 151 165
~ 15x30x100 98-300 Wielun mob. 506 151 166
Stadium: zgtoszenie robét [ BRANZA: drogowa
Adres inwestycji dzrr 43/1 Gaszin gmina Welur; u. pacerona
Uwaga: Oblekt Frzebucona u. Spacerowej w m Gaszn gmina Wellri
1. Studzienke wykona¢ z kregow betonowych (beton Inwestor Powiat Welris, Alac Kezimierza Welkiego 2 98-300 Wellri
klasy min. B55) tqczonych na uszczelkg gumowq.
2. Przejscia przewodéw przez Sciang studzienki Nazwo rysunku |ST. POLACZENIOWE, ST. WPUSTOWE
wykona¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ polgczenia. Tmie T nazwisko ;
3. Uklad i lokalizacja wlotéw i wylotow przewodow ze FUNKCA p w\ \mw\ Qmwm_\“_\ \Mw%m AR podpis
studni é.\»om% Nﬁ.&ém z Q&S»\.ms PZT Projektant | QQQ oo ben ot spee cogowey
4. Wartosci Ri zogodnie z odpowiedniq tabelg, rys. PZT Br.Drogowa | upr.projekt. LOD/0871/P00D,/08
oraz rys. profilu podtuznego
Opracowaf:  |\mgr inz Aleksandra Gargol-Morawiak
Skalo| ——— |Data opracowania| 08,2019 | Nr rys.| D3 \,m,




