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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét dla zadania: Budowa sieci gazowej rozdzielczej z
przytgczami gazu w miejscowo $ci Ratowice gm. Czernica.
Zakres budowy obejmuje sie ¢ gazowg rozdzielczg z rur PE de 63 z
przyt gczami de32 w m. Ratowice gm. Czernica.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

1.3.1. Budowa gazoci agu
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot
zwigzanych z budowg gazociggu wraz z przytgczami gazu.
Gazocigg nalezy wykona¢ metodg wykopowa, przejscia pod przeszkodami
metodg bezwykopowg okreslonymi w Dokumentacji Projektowej stanowigcej
cze$¢ dokumentacji przetargowej sktadajgcg sie z opisu technicznego oraz
czesci graficznej.

1.4.Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z okresleniami  wystepujgcymi  w obowigzujgcym Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe:

1. sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi,
stuzgce do przesylania i dystrybucji paliw gazowych, nalezgce do
przedsiebiorstwa gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania
Polskich Norm

3. gazocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania
i dystrybucji paliw gazowych,

4. klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru
potozonego geograficznie wzdtuz gazociggu,

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu,
w ktorym operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiegania



dziatalnosci moggcej mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidiowg
eksploatacje gazociggu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa
gazowniczego posiadajgca koncesje na przesylanie i dystrybucje paliw
gazowych siecig gazowg, odpowiedzialng za ruch sieciowy,

7. skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi,

8. cisnienie robocze - cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych,

9. préba ci$nieniowa - zastosowanie cisnienia probnego w sieci gazowej, przy
ktérym sie¢ gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

10. proba wytrzymatosci - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu
sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymaitosci
mechanicznej,

11. proba szczelnosci - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sieé
gazowa spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

1.5.0go6Ine wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi
przepisami normami.
Wymagania dotyczgce robot sg okreslone szczegdétowo w punkcie 5 niniejszej
specyfikaciji.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ” Wymagania ogolne” pkt.2.

2.1.0g0Ilne wymagania dotycz gce materiatow
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania powszechnego lub jednostkowego w budownictwie oraz muszag
spetniac¢ standardy okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.2.Materiaty u zyte do wykonania inwestyciji
Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji
sa:
— rurociggi i ksztattki z PE100 SDR 11



— zasuwy zeliwne klinowe do zgrzewania

— obejmy do nawiercania pod cisnieniem,

— ksztattki (np. kolana, tuki),

— ptozy dystansujgce,

- kabel identyfikacyjny 1,5 mm ?,

- tasma ostrzegawcza z tworzywa szerokosci 0,4 m koloru zéttego,
— podejscia stalowe na przytacza,

—  kurki sferyczne;

2.2.1. Budowa gazoci agu
Gazocigg $redniego cisnienia nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR 11,
63x5,8mm. tagczenie przewoddéw de63x5,8mm wykonaé za pomocag
zgrzewania elektrooporowego.

2.2.2. Przytacza gazu
Przylacza gazu wykona¢ z rur PE100 SDR 11 RC, de32x3,0mm. Wigczenie
przytaczy do gazociggu nastgpi poprzez obejmy do nawiercania pod
cisnieniem. W odlegtosci 1,5 m od sciany zewnetrznej budynku nalezy
wykona¢ zigczke rurowg PE/stal. W przypadku szafek wolnostojgcych
odlegtos¢ zamontowania zitgczki PE/stal moze by¢é zmniejszona do 1,0m.
taczenie przewoddéw de32x3,0mm za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

2.3. Materiat gruntowy do posadowienia sieci
Wymogi odnosnie materiatdw gruntowych zostaty okreslone w specyfikacji dla
catego zadania (roboty ziemne).

2.4. Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegéinych grup, wielkosci
i gatunkbw w sposoOb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblinych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod.

2.5.Rury

2.5.1. Rury PE

Rury nalezy sktadowaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu,
na podkiadach drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach
1-2m. Wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,0m.

Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet
ciepta. Zabezpieczone przed dzialaniem promieniowania stonecznego nie
powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata.



Zwoje rur nalezy uktadac ptasko na réwnej powierzchni.
Nalezy zwraca¢ uwage na zakonhczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
zamknieciami. Nie dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposéb przy ktorym
mogty by wystgpi¢ odksztatcenia - zagiecia, zagniecenia. W miare mozliwosci,
rury przechowywacd i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie wolno
przesuwac rur po podtozu ani zrzucac.
Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia ~mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ przenosniki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na
rurach (liny miekkie).
Nie wolno stosowac rury, ktora jest zarysowana w stopniu wiekszym niz 10%
grubosci Scianki.

2.5.2. Ksztattki
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak srodki do czyszczenia i odtluszczania
powinny byé¢ skiadowane w sposob uporzgdkowany. Zaleca sie sktadowanie
ksztaltek w ich oryginalnych opakowaniach az do momentu ich uzycia
z zachowaniem srodkow ostroznosci jak dla rur.
Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu uzywanego do realizacji sieci z przylgczami
podano w ST ,Wytyczne ogdllne” pkt 3.

3.1.0g6Ilne wymagania dotycz gce sprz etu
Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu
drogowym, dozorze technicznym i innych przepisach zwigzanych, jak réwniez
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2.Sprzet do wykonania robét ziemnych , przygotowawczych, monta zowych
I wyko Aczeniowych
W zaleznos$ci od potrzeb wykonawca przystepujgc do wykonania robo6t powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie
200 kg
— samochdd dostawczy do 0,9 t
— samochéd samowytadowczy do 5t



— samochéd skrzyniowy 5-10t

— przyczepe diuzycowg do 10 t

— zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h

— zuraw budowlany samochodowy 0 nosnosci 4t

— spawarka elektryczna wirujgca 300A (do przewiertu)

— zgrzewarka do rur PE (do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego)

— zespot pradotworczy.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonawczych robot.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. ,Wymagania ogdélne”
pkt. 4.
Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w
Polsce przepisOw, jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz
pracownikOw na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu
materiatdw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

4.2.1. Rury PE
Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi
srodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej
odbywa sie transportem samochodowym. Podczas prac przetadunkowych, rur
nie nalezy rzucac i przeciggac po podtozu.
Transport rur nie pakietowanych -w samochodzie rury powinny by¢ ukladane
na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10
cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rury
I zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek
pod fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodowych. Rury
w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.
Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w przystosowanych do tego
pojemnikach, skrzyniach.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go0lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST. ,Wymagania ogolne” pkt.5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji zarys
metodologii robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
sieci i montaz armatury.
Wykonawca uzgodni pisemne z wiascicielami gruntow warunki, termin i czas
prowadzenia robot.
W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego pod budowe gazociggu,
Wykonawca powinien uzyska¢ stosowng zgode zarzadcy drogi i wnies¢ optaty
zZwigzane z uzyskaniem zezwolenia.

5.2.Roboty przygotowawcze

Po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nastepuje wytyczenie trasy
gazociggu. Wytyczenie trasy gazociggu w terenie wykonuje uprawniony geodeta
na zlecenie Wykonawcy na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenie
nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe
powinno by¢ dokiadnie oznakowane w terenie (w szczegdlnosci usytuowanie kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodoéw gazowych, wodociggowych
I kanalizacyjnych).

Wytyczenie trasy gazociggu powinno sie odbywac przy udziale kierownika budowy
I inspektora nadzoru.

5.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedlug PN-B-10736: 1999, polecen
podanych w specyfikacji technicznej dla catego zadania (roboty ziemne).
Minimalne przykrycie gazociggow z rur z PE powinno wynosi¢:

- 0,60 m dla przytgczy,

- 0,80 m dla sieci ulicznej,

— 1,00 m w gruntach ornych i drogach.
Szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrzne;j
Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczyscic z kamieni, korzeni i czesci statych i doktadnie zniwelowac.

5.4.Przygotowanie podto za
Przygotowanie podfoza zostatlo okreslone w specyfikacji dla catego zadania
.Roboty ziemne”
Rury gazowe uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej
dtugosci opierata sie o podioze.



5.5. Zasypywanie wykopow
Obsypke gazociggu wykonawca wykona z piasku zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10736:1999, oraz akceptacjg inspektora nadzoru wedtug specyfikacji (roboty
ziemne). Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy
utozy¢ tadme sygnalizacyjng koloru zéitego.
Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podioza poprzez podkiadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

5.6.Roboty monta zowe

5.6.1. Uktadanie rur

Przy uktadaniu gazociggu nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci od obiektow
terenowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe (Dz.U. Nr 97 poz. 1055).

Strefa kontrolowana dla gazociggoéw sredniego cisnienia wynosi 1,0m, gdzie
linia srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu. Odlegtos¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie
mniej niz 20cm, jezeli gazocigg ukladany jest w pierwszej klasie lokalizacji
réwnolegle do uzbrojenia podziemnego.

5.6.2. Montaz rur z PE

Rury polietylenowe o srednicy de63 nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania
elektrooporowego. Zgrzewarka musi posiada¢ wazne swiadectwo kalibraciji.
Nalezy pamieta¢ o prawidlowym doborze parametrow zgrzewania zgodnie z
danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio
przeszkolony personel, posiadajgcy uprawnienia nadane przez uprawniong
instytucje. Ponadto nalezy S$cisle przestrzega¢ zalecen producenta rur,
a aparaty do zgrzewania uzywac scisle z instrukcja.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one
widocznych  uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania.
Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajgc szczegdllng uwage na bose
konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungC i zmagazynowa¢ poza strefg
montazowg. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura
powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci. Zmiany kierunku trasy
gazociggu dokonuje sie przez zamontowaniu odpowiedniej ksztattki
np. kolana, tuku.



5.6.3. Montaz przyt gcza gazowego

Przylacza gazowe wykonac z rur PE100 SDR11 RC de32x3,0mm. Wigczenie
przylacza gazu do sieci nalezy wykona¢ za pomocg obejmy do nawiercania
pod cisnieniem. W odlegtosci 1,5 m od Sciany zewnetrznej budynku nalezy
wykona¢ ztgczke rurowg PE/stal 32/25. W przypadku szafek wolnostojgcych
odlegtos¢ zamontowania ztgczki PE/stal 32/25 moze by¢é zmniejszona do
1,0m. Odcinek stalowy przytgcza powinien byC zabezpieczony izolacjg
antykorozyjng az do wnetrza szafki na kurek gtowny. Powloka antykorozyjna
powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce powitok dla gazociggéw stalowych.
Przylacze konczy sie kurkiem sferycznym DN15 umieszczonym w szafce
gazowej.

Wymagania dla szafki gazowe; :

a) Szafka z tworzywa sztucznego zawierajgca konsole (stelaz, monozigcze )
umozliwiajgcymi montaz reduktora i gazomierza miechowego ,
b) Drzwiczki szafki wyposazone w otwory wentylacyjne oraz okienko do
odczytu liczydta gazomierza,
c) Zamkniecie drzwiczek za pomocg wbudowanego zamka na klucz tréjkatny,
d) Do kazdej szafki dotgczone dwa klucze,
e) Szafka oznakowana : napis GAZ , logo GEN i nr telefonu alarmowego,
f) Kolor: 26ty ,brgzowy lub popiel.
Wersje montazowe dla szafki gazowej :
a) Nascienna o wymiarach szafki (600x600x250 lub 1000x600x250)
b) Wolnostojgca na postumencie wykonanym z ksztattownika o
wymiarach szafki (600x600x250 lub 1000x600x250), na dwdéch
.nogach” , rama wykonana z ceownika 40x15, nogi o dlugosci 1,5 m
z ksztattownika o profilu zamknietym 40x40, zabezpieczona farbg
czarna potmat.

5.6.4. Laczenie rur i ksztaltek z polietylenu

tgczenie mozna wykonac¢ nastepujgcymi metodami:

— zgrzewanie doczotowe,

— zgrzewanie elektrooporowe,

tgczenie rur polietylenowych wykonane bedzie zgodnie z wczesniej

opracowang na kazdy rodzaj zgrzewania kartg technologiczng tgczenia rur

z polietylenu uzgodniong z G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0., Oddziat

Twardogoéra .

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zigcza oprécz przestrzegania

parametréw podanych w karcie technologicznej nalezy zwroci¢ uwage na:

- prostopadte obciecie kohcowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow
materiatu,



— przestrzega¢ czystos¢, chroni¢ przed zatluszczeniem, nie dotykaé
tgczonych powierzchni,

— zanieczyszczenia usuwa¢ za pomocg drewnianego skrobaka i papieru
bezwidknistego zwilzanego np. etanolem,

— nie przyspieszac studzenia zgrzewu,

— nie wykonywaé zgrzewania w temperaturze nizszej niz 0 ° C.

5.6.5. Instalacja armatury
Armature zaporowg w gazociggu ukladanym pod powierzchnig jezdni
zabudowa¢ w skrzynce ulicznej obetonowanej min. 0,5x0,5m oraz
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na skutek obcigzen powodowanych
naciskami mechanicznymi. Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed
korozja.

5.6.6. Przejscia gazoci géw w rurze ochronnej

Jako rury ochronne stosowac¢ rury z polietylenu PE 100. Przestrzen pomiedzy
rurg ochronng a przewodowg na koncach rury ochronnej (20 cm) wypetnic¢ pod
cisnieniem piankg poliuretanowg. Dla centrycznego utozenia rury
przewodowej w rurze ochronnej stosowac¢ ptozy dystansowe lub specjalne
opaski centrujgce z polietylenu. Po wypetnieniu rury ochronnej piankag
poliuretanowg nadlewki pianki obcig¢ i zabezpieczy¢ tasmg zewnetrzna.
W miare mozliwosci rure ochronng wraz z przewodowg przygotowaé poza
wykopem.

5.6.7. Oznakowanie trasy gazoci agow

System oznakowania trasy gazociggu sktada sie z elementow podziemnych

i nadziemnych.

Jako elementy podziemne nalezy utozyc:

— drut lokalizacyjny miedziany YDY 1,5mm? wzdluz gazociggu w odlegtosci
5 c¢m od $cianki rury a konce wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej uzbrojenia
gazociggu

- tasme ostrzegawczg koloru zoéttego o szerokosci min. 10cm nad
gazociggiem ok. 40cm.

Jako elementy nadziemne nalezy stosowac¢ stupki znacznikowe, tablice

orientacyjne.

5.7.Czyszczenie gazoci agu.
Czyszczenie wnetrza podziemnych rurociggébw nalezy wykona¢ po ich utozeniu
w wykopie. Czyszczenie gazociggu wykona¢ za pomocg migkkich tlokow
gagbczastych.
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Odcinki gazociggu nie czyszczone tlokiem ggbczastym /do di. 50m/ przedmuchac
strumieniem powietrza o cidnieniu nie mniejszym od 0,1 MPa. Jezeli
W spuszczanym powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia nalezy
przeprowadzi¢ czyszczenie miekkim tlokiem ggbczastym. Po oczyszczeniu
gtéwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytgcza.

5.8.Proby gazoci agow
Zakres wymaganych prob gazociggébw reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe.

5.8.1. Préba ci $nieniowa gazoci agu
Prébe wytrzymatosci i szczelnosci nalezy wykonaé¢ po utozeniu gazociggu
w wykopie.
Rurocigg powinien by¢ zasypany z wyjgtkiem nastepujgcych miejsc:
— montazu armatury
— zamknie¢ koncowek odcinkéw probnych
Probe wykona¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,75 MPa przez
24 godziny. Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny.
Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci kierownika budowy, inspektora
nadzoru i przedstawiciela dostawcy gazu — dyrektora oddzialu G.EN. w
Twardogorze.
Rurocigg uznaje sie za szczelny, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie
zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzgdu rejestrujgcego
oraz rzeczywisty wzgledny spadek cisnienia & jest mniejszy od
dopuszczalnego wzglednego spadku cisnienia d.
Teren badania gazociggu powinien by¢ w sposob wyrazny oznakowany za
pomocg znakow i tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach
w odlegtosci nie mniejszej niz 4m. Tablice ostrzegawcze powinny miec napis:
Uwaga, Proba cisnieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.1.Ogolne zasady
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest

sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng
i wymaganiami poszczegoélnych norm.
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6.2.Kontrola jako $ci materiatow
Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiadac
wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobate
techniczng, certyfikaty.
Przed rozpoczeciem uktadania sieci wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatdbw przedktadajgc do oceny inspektora nadzoru wskazujgc ich
pochodzenie, typ i jakosc.

6.3.Kontrola, pomiary i badania

6.3.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong i zaakceptowang
przez inspektora nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych utozenia gazociggu,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,
— badanie jakosci wykonanych zgrzewow.

6.4.Zasady post epowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materiaty nie speiniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane Ilub zastosowane przez wykonawce to na
polecenie inspektora nadzoru wymieni je na wlasciwe, na wkasny koszt.

. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
m — dla wykonywania gazociggu dtugosc rur (na podstawie dokumentaciji);
szt. — dla wykonanych przytagczy gazowych (na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiarow w terenie).

. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
I wymaganiami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.1.0dbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci a mianowicie;
— roboty montazowe wykonania gazociggu i przytgczy,
— proby cisnieniowe,
— zasypanie i zageszczenie wykopu;
Odbior robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.2.0dbiér ko ncowy
Zgtoszenie wykonawcy gotowosci od odbioru korncowego wigze sie z pisemnym
zgloszeniem zamawiajgcemu zakonczenia robot oraz przekazaniem kompletnej
dokumentacji odbiorowej sprawdzonej i zaakceptowanej przez zamawiajgcego.
Zamawiajgcy powotuje komisje odbiorowg upowazniong do przeprowadzenia prac
odbiorowych.
Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony w terminie max. 30dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania robot obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatdw niezbednych do wykonania
robot,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatdbw na miejsce wbudowania,

- roboty nawierzchniowe, rozbiérka i odtworzenie wedlug wymagan
zarzgdcow/wiascicieli terendw, przez ktére przebiega gazociag,

— zajecie pasa drogowego, kolejowego,

— wykonanie wykopdéw wraz z ewentualnym umocnieniem,

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki i obsypki pod gazociagg,

— wykonanie niezbednych przeciskow i przewiertow,

— utozenie rur ochronnych,

— utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,

— utozenie rur przewodowych,
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— montaz armatury (zasuw, tukéw, muf, ztgczek, korkow itp.)

— zasypanie wykopéw warstwami z wymiang gruntu z uzyskaniem
wymaganego zageszczenia, (na odcinkach gazociggdbw umieszczonych w
pasach drogowych lub terenach, na ktorych znajduje sie infrastruktura
kolejowa, droga kolejowa, sie¢ kolejowa, bocznica kolejowa czy innych
obszarach kolejowych, w sytuacji gdy jest to wymagane przez zarzgdce
terenu)

— wykonanie skutecznego czyszczenia rurociggow,

— przeprowadzenie prob wytrzymatosci i szczelnosci,

— wykonanie podtgczenia do istniejgcego gazociggu Sredniego, oznakowanie
identyfikacyjne trasy gazociggu,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

— zapewnienie wszelkich nadzorow specjalistycznych (w tym melioracyjny itp.),

— zapewnienie obstugi geodezyjnej <zadania wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg
geodezyjna.

9.1.Zasady rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenie robot budowy sieci moze by¢ dokonane etapami okreslonymi
w umowie do 80% wartosci wykonania sieci gazowej, po dokonaniu odbiorow
czesciowych oraz rozliczenie kohcowe po odbiorze koncowym.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci

roboét potwierdzonych przez zamawiajgcego.

Koncowe rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U.03.169.1650 — rozp. z dn. 26.09.1997r. — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa
I higieny pracy

Dz. U. 93.83.392 — rozp. z dn.31.08.1993r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy
w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych

Dz.U.99.75.846 — rozp. z dn.06.09.1999r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy przy
magazynowani, napetnianiu i rozprowadzania gazow ptynnych
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Dz.U.01.118.1263 — rozp. z dn.20.09.2001r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych

Dz.U.03.120.1126 — rozp. z dn.23.06.2003r. — Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.02.108.953 — rozp. z dn. 26.06.2002r. — dziennik budowy, montazu i rozbiorki,
tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.207.2016 — ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo budowlane

Dz. U.01.97.1055 — rozp. z dn.26.04.2013r. — Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe

Dz.U.02.75.690 — rozp. z dn.04.12.2002r. — Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania

Dz.U.97.54.348 — ustawa z dn.10.04.1997r. — Prawo Energetyczne

PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
I badan przy odbiorze

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

PN-EN 1555-1:2010 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (Pe) — Cze$¢ 1. Wymagania ogolne

PN-EN 1555-1:2010 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych — Polietylen (Pe) — Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-1:2010 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (Pe) — Czesc¢ 3: Ksztaitki

PN-EN 1555-1:2010 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (Pe) — Czes$¢ 4: Armatura

PN-EN 1555-1:2010 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (Pe) — Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie
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