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OPIS TECHNICZNY
projekt budowano - wykonawczy

. Dane ogodlne
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej — BUDYNEK SADU OKREGOWEGO
Adres:  Suwafki, ul. Warynskiego 45
Temat: REMONT ELEWACJI CZOLOWEJ BUDYNKU SADU
OKREGOWEGO W SUWALKACH
Inwestor: Skarb Panstwa — Sgd Okregowy w Suwatkach
ul. Warynskiego 45 Suwafki

Podstawa opracowania
Umowa nr A-1106-13/22 zawarta w dniu: 03.06.2022r.
Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem
Uzgodnienie zakresu remontu elewacji
Dokumentacja fotograficzna elewacji uzupetniona pomiarami w ramach inwentaryzacji
budowlanej, w dostosowaniu do potrzeb.
3. Zakres i cel opracowania
W zakres opracowania Dokumentacji projektowo — kosztorysowej wchodzi:
a) Wykonanie prac remontowych zwigzanych z odnowg elewacji, naprawa istniejgcych
widocznych ubytkow w elewacji potudniowo-wschodniej — frontowej oraz w scianach i
suficie przejazdu na dziedziniec wewnetrzy, przemalowanie okfadziny sciany zewnetrznej,
w zaleznosci od stwierdzonego stanu technicznego elewacji (cokdt i elewacja
nadziemnych czesci budynku), dokumentacja dotyczy elewacji na dtugosci ok 75 m w
czesci centralnej budynku wraz z wejsciem gtownym,
b) Prace remontowe systemu odwadniania dachu (rynny i rury spustowe) - wymiana,
c) Wymiana dwoch zadaszen w elewacji frontowej budynku,
W zakres opracowania wchodzg rowniez przedmiary, kosztorysy inwestorskie i
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot, w podziale na etapy dostosowane do
mozliwosci finansowania inwestycji — w uzgodnieniu z zamawiajgcym.
a) projekt budowlano — wykonawczy zawierajgcy m.in.:

- opis techniczny z oceng stanu technicznego i informacjg BIOZ,

- czesc¢ rysunkowa (w tym m.in. rzuty, widoki, kolorystyka, przekroje, rysunki
szczegotow wykonawczych),
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4. Lokalizacja
Budynek Sgdu znajduje sie na ul. Warynskiego 45 w Suwatkach.
Prace zwigzane z odnowg elewacji prowadzone bedg etapami.

OPIS TECHNICZNY Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

5. ELEWACJA CZOLOWEJ BUDYNKU SADU OKREGOWEGO W SUWALKACH -
stan istniejacy

5.1. Lokalizacja: elewacja potudniowo-wschodnia — frontowa zgodnie z
wskazaniem na rysunku A.1.

5.2. Dane ogolne budynku:

- Budynek w czesci 2-kondygnacyjny i w czesci 3-kondygnacyjny, podpiwniczony

- Przeznaczenie budynku - budynek Sgdu Okregowego i Sgdu Rejonowego

- Konstrukcja mieszana.
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- Kubatura — ok. 29920 m3

- powierzchnia zabudowy — ok. 2583 m?.

Wijazd na dziedziniec wewnetrzny budynku Sgdu odbywa sie z ulicy Warynskiego poprzez
przejazd bramowy zlokalizowany w elewacji potudniowo-wschodniej, w tej tez elewacji
znajdujg sie gtdwne wejscia do budynku.

Zakres prowadzonych prac nie ma wptywu na zagospodarowanie terenu. Planowany
zakres prac remontowych wskazuje na zakres okreslany zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane jako biezgca konserwacja. Prace przy obiekcie nie majg wptywu na
srodowisko. W trakcie prowadzenia robot nie przewiduje sie zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Budynek sadu nie jest wpisany do rejestru zabytku i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane roboty budowlane w obiekcie nie pogarsza warunkéw p.poz. obiektu, w
zwigzku z tym nie ma koniecznosci uzgodnienia projektu pod wzgledem p.poz.

Zakres prac nie obejmuje ingerencji w elementy konstrukcji budynku.

Stan techniczny elementéw odwodnienia dachu w powiazaniu z koniecznos$cig wykonania
prac przy elewacji (niezbedny demontaz rur spustowych systemu odwodnienia dachu)
kwalifikuje je do wymiany.

5.3. Stan wykonczeniowy — wykonczenie zewnetrzne
Sciany nadzienia — elewacje frontowe budynku
Budowa s$cian zewnetrznych w elewacji frontowej: (zgodnie z opisem w
dokumentacji archiwalnej budynku:
- &ciany zewnetrzne nosne wykonane sg z blokéw kanatowych ,CZ” gr. 24 cm,
ocieplone styropianem gr. 4 cm i obomurowane gazobetonem gr. 18 cm
- Sciany zewnetrzne ostonowe wykonane sg z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm,
ocieplone styropianem gr. 4 cm i obomurowane gazobetonem gr. 18 cm
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Sciany cokotu:
Istniejgce Sciany cokotu przy schodach zewnetrznych — tynkowane i malowane
wymagajg czyszczenia (umycia) i odmalowania — analogicznie do $cian nadziemia

N
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5.4. Stan wykonczeniowy — obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz brama:
obrébki blacharskie (parapety podokienne) stalowe powlekane w kolorze biatym —
istniejgce do pozostawienia, zakres prac przewiduje zabezpieczenie istniejgcych
obrébek przed uszkodzeniami w trakcie malowania i ewentualnego uzupetniania
ubytkéw w tynku, lub jego czesciowej wymiany lub uzupetniania

Istniejgce rury spustowe sg stalowe, systemowe w kolorze biatym, w sytuacji
odnawiania elewacji wymagajg wymiany. Rynny w kolorze brgzowym - miejscami
sg nieszczelne. Rynny wymagajg czyszczenia i miejscowego uszczelnienia. W
przypadku stwierdzenia braku technicznej mozliwosci pozostawienia istniejgcych
rynien nalezy je wymieni¢ na catym odcinku remontowanej elewaciji.
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5.5.

Istniejgca brama w konstrukcji stalowej wymaga odmalowania w dostosowaniu do
koloru rynien i zadaszenia wejs¢ bocznych do budynku.

IR 11T

-

Zadaszenia i balustrady oraz oswietlenie.

Istniejgce zadaszenia wejs¢ bocznych do budynku majg konstrukcje z profili
stalowych (ramy w kgtownikéw stalowych), z uzupetnieniem elementami deskowymi
i tatami, pokrycie stanowi blachodachowka w kolorze i strukturze analogicznej do
pokrycia budynku, z elementami bocznymi ostonowymi wykonanymi z blachy
powlekanej w systemie obrébek blacharskich wykonywanych na budowie, z
podbitkg w paneli typu siding (podbitka posiada ubytki).

Stan techniczny istniejgcych dwoch zadaszen wejs¢ dodatkowych do budynku (po
obu stronach bramy wjazdowej) nie kwalifikuje ich do natychmiastowej wymiany, o
potrzebie wymiany daszkow przesadzajg ich nikte walory estetyczne oraz wzgledy
praktyczne, koniecznosc ich rozbiorki i wymiany na nowe w najblizszym czasie po
wykonaniu odnowienia elewacji przewidzianej w niniejszej dokumentaciji,
skutkowatoby koniecznoscig ponownego wykonania odnowienia lica catego ryzalitu
elewacji frontowej budynku.

Istniejgce balustrady i porecze: ze stali nierdzewnej — w bardzo dobrym stanie
technicznym, przeznaczone sg do pozostawienia, zakres prac przewiduje
zabezpieczenie istniejgcych elementéw przed uszkodzeniami w trakcie malowania
i ewentualnego uzupetniania ubytkdw w tynku, lub jego czesciowej wymiany w
sgsiedztwie istniejgcych balustrad i poreczy.

Przewiduje sie wymiane opraw istniejgcych lamp nad wejscia bocznymi — projektuje
sie lampy led zintegrowane z zadaszeniami.
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5.6.

6.

6.1.

R

Stolarka okienna i drzwiowa: okienna PCV natomiast drzwiowa aluminiowa —
stolarka istniejgce przewidziana do pozostawienia, zakres prac przewiduje
zabezpieczenie istniejgcej stolarki przed uszkodzeniami w trakcie malowania i
ewentualnego uzupetniania ubytkéw w tynku, lub jego czesciowej wymiany.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OKRESLENIE CELU | ZAKRESU OPRACOWANIA

Obiekt:  Budynek uzytecznosci publicznej — BUDYNEK SADU OKREGOWEGO

Adres:  Suwatki, ul. Warynskiego 45

Temat: REMONT ELEWACJI CZOLOWEJ BUDYNKU SADU
OKREGOWEGO W SUWALKACH

Inwestor: Skarb Panstwa — Sgd Okregowy w Suwatkach

ul. Warynskiego 45 Suwafki

Ocena stanu technicznego dotyczy jedynie elementow budynku objetych zakresem
planowanych do wykonania prac budowlanych, ktérymi sa:

6.2.

wykonanie prac remontowych zwigzanych z odnowg elewacji, naprawg istniejgcych
widocznych ubytkow w elewacji potudniowo-wschodniej — frontowej oraz w Scianach i
suficie przejazdu na dziedziniec wewnetrzy, przemalowaniu oktadziny sciany
zewnetrznej, w zaleznosci od stwierdzonego stanu technicznego elewacji (cokét i
elewacja nadziemnych czesci budynku), dokumentacja dotyczy elewacji na dtugosci
ok 75 m w czesci centralnej budynku wraz z wejsciem gtdwnym,

Prace remontowe systemu odwadniania dachu (rynny i rury spustowe) — wymiana.
Wymiana dwoch zadaszen w elewacji frontowej budynku.

PODSTAWY FORMALNE
Umowa nr A-1106-13/22 zawarta w dniu: 03.06.2022r.
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e Dokumentacja fotograficzna elewacji uzupetniona pomiarami w ramach inwentaryzaciji
budowlanej, w dostosowaniu do potrzeb projektowych.

6.3. UDOSTEPNIONE DOKUMENTY

e Projekt budowlany przebudowy zewnetrznych schodow do budynku sgdu
okregowego w Suwatkach rzy ul. Warynskiego 45, Augustow czerwiec 2021 r.
autor: Zaktad Handlowo-Ustugowy Pawet Kotwica, 16-300 Augustow, ul.
Tytoniowa 9

e Projekt Techniczny Architektury + Plan Realizacyjny, Sad Rejonowy, Suwatki, ul.
Warynskiego, sierpien 1993 r., autor: przedsiebiorstwo Inwestycyjno-Projektowe
AC Syste

6.4. OPIS | CHARAKTERYSTYKE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Budynek sadu w czesci 2-kondygnacyjny i w czesci 3-kondygnacyjny, podpiwniczony

Przeznaczenie budynku - budynek Sgdu Okregowego i Sgdu Rejonowego

Konstrukcja mieszana:
Budowa scian zewnetrznych w elewacji frontowej: (zgodnie z opisem w dokumentacji
archiwalnej budynku:
- &ciany zewnetrzne nosne wykonane sg z blokéw kanatowych ,CZ” gr. 24 cm,
ocieplone styropianem gr. 4 cm i obmurowane gazobetonem gr. 18 cm
- Sciany zewnetrzne ostonowe wykonane sg z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm,
ocieplone styropianem gr. 4 cm i obmurowane gazobetonem gr. 18 cm

Kubatura — ok. 29920 m?

Powierzchnia zabudowy — ok. 2583 mZ.

6.5. ZALECENIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Inwestor planuje przeprowadzenie drobnych napraw elewac;ji frontowej budynku w celu
podniesienia jego estetyki na zatozonej wstepnie dtugosci ok 75 m w czesci centralnej
budynku wraz z wejsciem gtéwnym.

Uzytkownicy budynku zgtaszajg obawy dotyczgce stanu elewacji i bezpieczenstwa
korzystania z przejazdy bramowego.

Zamierzonym celem prac okreslonych w dokumentacji jest likwidacja widocznych
uszkodzen niewielkich fragmentow lica elewacji, w miejscach ktore sg najbardziej
eksponowane. Dodatkowo wymagane jest uszczelnienie rynien i rur spustowych oraz
usprawnienie odbioru woéd deszczowych (oczyszczenie rynien, gtdwnie z lisci i innych
zanieczyszczen).

Inwestor zamierza dzieli¢ zatozony zakres prac na etapy dostosowane do mozliwosci
budzetowych.

6.6. WNIOSKI KONCOWE

ELEWACJA CZOLOWA BUDYNKU SADU OKREGOWEGO W SUWALKACH JEST W
PODOBNYM STANIE CO POZOSTALE ELEWACJE BUDYNKU.

Stan techniczny budynku, w tym jego elewacji zewnetrznych uznaje sie za dobry, ale
estetyke elewacji ocenia sie jako niezadowalajgcg. Brak biezgcych napraw moze
spowodowac pogarszanie sie stanu elewacji.

Budynek jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
projektowac i budowac w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc m.in. spetnienie podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych m.in. dotyczgcych dostosowania do
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przepisow w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej. Wynika to wprost z
przepisow ustawy Prawo budowlane.

Kosztowne prace przy elewacjach istniejgcego budynku nie sg ekonomicznie
uzasadnione biorac pod uwage nieuchronng koniecznosé, w nieodlegtej
przysztosci, docieplenia przegréd zewnetrznych calego obiektu i zapewne
szerszego podejscia projektowego skutkujagcego przebudowa budynku w celu
poprawienia efektywnosci energetycznej.

Zakres robot planowanych do wykonania miesci¢ sie powinien w zakresie prac
okreslanych jako biezgca konserwacja.

Stan techniczny oktadzin w kilku miejscach moze nie pozwoli¢ na niskokosztowe naprawy
— pozwalajgce na pozostawienie charakterystycznej faktury tynku na catosci budynku
wykonanego w systemie lekkim-mokrym (w tynku zastosowano duze uziarnienie
pozostawiajgce trudng do odtworzenia fakture) i jednoczesnie nie stanowigcych
nieestetycznych fat na eksponowanych elewacjach.

Trudnos¢ w jednoznacznym okresSleniu zakresu prac remontowych elewacji jest w tym
przypadku ewidentnie wynikiem nieznanego stanu technicznego catosci lica elewacji — nie
mozliwego do jednoznacznego oszacowania przed przystgpieniem do prac wstepnych np.
zwigzanych z umyciem elewac;ji.

W zaleznosci od postepu robot ujawnig sie niezbedne do wykonania prace nie mozliwe do
przewidzenia na etapie projektowania.

Opinia techniczna wydana zostata po wczesniejszych ogledzinach obiektu budowlanego
oraz po przestudiowaniu dostepnej dokumentac;ji projektowe;j.

Opinia wydawana jest w formie opracowania, w ktorym zawarte sg doswiadczenia
projektanta branzy architektonicznej. Warto w tym przypadku podkresli¢, ze wydana opinia
budowlana nie jest jednoznaczna.

7. Stan wykonczeniowy - projektowane zmiany

7.1. Sciany parteru i wyzszych kondygnaciji oraz przejazdu bramowego:
Lokalizacja elewacji, ktére przewiduje sie do objecia remontem wskazano na
rysunkach zatgczonych do opisu.
S3 to odcinki elewacji w sgsiedztwie gtdwnego wejscia i wjazdu na dziedziniec
wewnetrzny budynku (czes¢ elewacji potudniowo-wschodniej — frontowej).
Roboty malarskie powinny by¢ poprzedzone niezbednym zabezpieczeniem
elementow budynku przewidzianych do pozostawienia w istniejgcym stanie,
doktadnym myciem elewacji przeprowadzonym wodg z dodatkiem srodka do
czyszczenia elewacji, pod niewielkim cisnieniem. Mycie ma na celu oczyszczenie
elewacji z osadow ttustych zanieczyszczen i sadzy, aby zapewni¢ nowej powtoce
malarskiej podtoze o wystarczajgcej przyczepnosci.
Nastepnie nalezy z elewacji usung¢ miejscowe zagrzybienia i algi za pomocag
odpowiedniego srodka.
Po usunieciu zagrzybienia ponownie nalezy elewacje umy¢ za pomocg myjki
cisnieniowe;j.
Na wyschnietej elewacji nalezy, uzupetni¢ powstate mikropekniecia podktadem
wypetniajacym rysy. Wieksze istniejgce rysy i spekania wymagajg naprawy lub
wymiany czesci tynku (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, dopuszcza sie
wymiane tynku zewnetrznego na catych ryzalitach scian lub na fragmentach, ktére
nie bedg stanowi¢ nieestetycznych tat na eksponowanych elewacjach; dopuszcza
sie wymiane catosci tynku zewnetrznego).
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Podstawg zatozen projektowych jest podniesienie estetyki elewacji oraz
zatrzymanie pogarszania sie stanu technicznego lica eksponowanych elewac;ji.
Prace remontowe miesSciC sie powinny w zakresie prac okreslanych jako biezgca
konserwacja, majac na wzgledzie przysztg nieunikniong przebudowe obiektu.
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7.2.

7.3.

Po uzupetnieniu rys i spekan, nalezy sciany pomalowa¢ dwukrotnie elewacje farbg
silikonowg.

Kolorystyka: malowanie jednobarwne NCS S 1002-Y50R np. Sienna 30 wg probnika
FASSADE A1 firmy Caparol.

Po wybraniu systemu malarskiego nalezy zwrocic¢ sie do producenta o wskazanie
odpowiednich srodkow od czyszczenia i odgrzybiania istniejgcej elewacji.
Przewiduje sie niezbedne naprawy tynkow na $cianach i na suficie oraz ich
odmalowanie w bramie wjazdowej na wewnetrzny dziedziniec.

Dla podniesienia estetyki wjazdu przewiduje sie tez odnowienie bramy wjazdowej
(co najmniej dwukrotne malowanie) z zastosowaniem farby do metalu
(dostosowanej do uzycia bezposrednio na rdze, w kolorze antracyt — matowy, w
kolorze jak najbardziej zblizonym do RAL 7024).

Cokot: oktadzine cokotu stanowig ptytki oktadzinowe ceramiczne, istniejgcych
widocznych ubytkow (brakow ptytek) jest niewiele, (zauwazona 1 szt. na czas
ogledzin budynku), braki nalezy uzupetni¢ z zastosowaniem identycznych ptytek.
Zauwazalne powstajgce miejscami ubytki w fugowaniu nalezy uzupemié
zapewniajgc estetyke elewacji do czasu wymiany oktadziny cokotu na nowa.

Rynny i rury spustowe

Systemowe rozwigzanie z zastosowaniem asortymentowych rur spustowych,
uchwytéw rury spustowej, wylewek (prostych), sztuceréw. Wskazuje sie tez, ze
zaistnie¢ koniecznos$¢ niezbednej wymiany rynien, (z zastosowaniem naroznikow,
tacznikdw rynny z klamra, zaslepek, hakéw, sztuceréw), w takim przypadku dla
nowych rynien nalezy zastosowaC tgczenie rynien z zastosowaniem masy
uszczelniajgcej i nitdbw zrywalnych.

-12- Opis do projektu budowano — wykonawczego remontu elewacji czotowej budynku Sgdu Okregowego
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7.4.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych rur i w razie koniecznosci rynien spustowych
na nowe z zachowaniem ich rozmieszczenia i podtgczenia do kanalizacji
deszczowej (wymiana dotyczy tylko czesci nadziemnych).

Materiat: stal cynkowana (gr. 0.6mm), z warstwami: pasywacyjng, podktadowq i
lakierniczg (np. system rynnowy Siba)

Srednica: rura spustowa 100 mm, rynna 150 mm,

Kolor: Ciemnoszary ~RAL 7024

Zadaszenia bocznych wejs¢

Daszek prostokatny BS Plus 250 (wymiar specjalny 250 x 90 x 14,5 cm) ze
zintegrowanym systemem drenazowym (odprowadzenie wody w kierunku bramy).
Daszek wykonany z malowanego proszkowo aluminium w kolorze antracytowym
oraz wypetnienia z paneli izolacyjnych EPS, konstrukcja: profile stalowe, montaz
bezposrednio do $ciany za pomocg systemowych elementéw montazowych.

-13- Opis do projektu budowano — wykonawczego remontu elewacji czotowej budynku Sgdu Okregowego
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8. Prace rozbiorkowe i demontazowe
Zakres prac demontazowych i rozbiorkowych:

» zabezpieczenie istniejgcych schodéw zewnetrznych, poreczy, barierek ze stali
kwasoodpornej, windy i podjazdéw dla niepetnosprawnych - poprzez ostoniecie foliami
budowlanymi

« zabezpieczenie istniejgcych elementéw stolarki oraz parapetéw — poprzez doktadne
oklejenie i ostoniecie foliami budowlanymi

* mycie elewacji, odgrzybienie,

+ demontaz istn. rur spustowych, rynien, i.

+ wariantowo: demontaz istn. zadaszen i ponowny ich montaz po malowaniu elewacji (w
przypadku odstgpienia od ich wymiany na nowe przewiduje sie odnowienie /
wyczyszczenie elementéw zadaszenia).

+ demontaz istn. tablic, urzgdzen i oznaczen oraz ponowny ich montaz po malowaniu
elewaciji.

» zabezpieczenie istn. nawierzchni utwardzonych i zieleni - przed malowaniem.

Roboty nalezy wykona¢ na wskazanych czesciach elewacji frontowej i w przejezdzie za

bramg — zgodnie z opisami i 0znaczeniami na rysunkach
oraz inne niezbedne do wykonania zadania prace budowlane i elektryczne

Wszelkie prace rozbiorkowe wykonywac recznie.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac¢ nadzor autorski.

9. Uwagi koncowe

o \Wszystkie wymiary sprawdzac na budowie

e Roboty malarskie wykonywa¢ na rusztowaniach statych. Dopuszcza sie tylko
wykonywanie korekt i poprawek z wysiegnika koszowego. Rusztowania powinny byc¢
zabezpieczone siatka.

e Roboty malarskie ze wzgledu na duza wysokosc¢ elewacji nalezy wykonywac ze
szczegolnym zachowaniem przepisow BHP, teren woko6t budynku nalezy
zabezpieczy¢.

e Prace nie mogg odbywac sie w okresie upalnej i wietrznej pogody, w czasie deszczu,
a takze na podfozach zawilgoconych zacinajgcym deszczem. Rowniez podtoza
oszronione nie nadajg sie do malowania.

e Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac elementy i
materiaty posiadajgce wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i certyfikaty.

o Wszelkie watpliwosci powstate przy wykonywaniu prac bedgcych tematem niniejszego
opracowania nalezy wyjasnia¢ z nadzorem autorskim.

e W celu prawidtowego zabezpieczenia Srodkow na realizacje inwestycji nalezy przyjac
rezerwe min 50% wartosci inwestycji na prace dodatkowe, ktérych wystgpienia nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

e Inwestycja moze byc¢ realizowana etapami

Etap | Elewacja wejsciowa (ok. 180 m?)

Etap Il Elewacja wejs¢ bocznych z bramg (ok. 279 m?)

Etap Ill Elewacje szczytowe frontowej czesci (ok. 163 m?)

Etap IV Elewacja szczytowa bocznej czesci (ok. 121 m?)

Opracowanie:
mgr inz. arch. KATARZYNA JABL ONSKA
uprawnienia budowlane Nr ewid. B#/17/02
do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
czerwiec 2022r.
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STUDIOA Katarzyna Jabtonska

. ~ul Lagkowa 3 Suwatki
studioa.suwalki.pl NIP: 844-180-90-48 Regon 200094259

OSWIADCZENIE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT ELEWACJI CZOLOWEJ BUDYNKU SADU
OKREGOWEGO W SUWALKACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SUWALKI, UL. WARYNSKIEGO 45
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Xl

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ: MIASTO SUWALKI

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0006
ORAZ NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH JEST USYTUOWANY:

206301.0006.10745/3

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA:

Skarb Panstwa - Sad Okregowy w Suwatkach
ADRES INWESTORA:

ul. Warynskiego 45 Suwaiki

MY NIZEJ PODPISANI OSWIADCZAMY, ZE DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Zakres opracowania Petniona funkcja projektowa:  Imie, nazwisko, specjalnos¢, Data Podpis
numer posiadanych uprawnien  opracowania
budowlanych

mgr inz. arch. KATARZYNA JABLONSKA
uprawnienia budowlane Nr ewid. Bt/17/02
do projektowania w specjalnosci

ARCHITEKTURA : Projektant architektonicznej bez ograniczeri 01.07.2022
adres: UL. tAKOWA 3, 16-400 SUWALKI




STUDIOA Katarzyna Jabtonska

ul. £gkowa 3 Suwatki
studioa.suwalki.pl NIP:a844—180—90—48 Regon 200094259

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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Xl

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: MIASTO SUWALKI

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0006
ORAZ NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH JEST USYTUOWANY:

206301.0006.10745/3

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA:

Skarb Panstwa - Sagd Okregowy w Suwatkach
ADRES INWESTORA:

ul. Warynskiego 45 Suwatki

Zakres opracowania Petniona funkcja projektowa:  Imie, nazwisko, specjalnos¢, Data Podpis
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budowlanych, adres
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OPRACOWANIE: 01.07.2022
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INFORMACJA BIOZ

. Dane ogodlne

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej — BUDYNEK SADU OKREGOWEGO

Adres:  Suwafki, ul. Warynskiego 45

Temat: REMONT ELEWACJI CZOLOWEJ BUDYNKU SADU

OKREGOWEGO W SUWALKACH
e Inwestor: Skarb Panstwa — Sgd Okregowy w Suwatkach
ul. Warynskiego 45 Suwafki

Autor opracowania: mgr inz. arch. Katarzyna Jabtonska, tgkowa 3, 16-400 Suwatki

o 0 0 .

2. Podstawa prawna: rozporzgdzenie M| z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Zamierzenie budowlane obejmuje remont elewacji czotowej budynku Sadu

Okregowego w Suwatkach na dziatce 206301.0006.10745/3.

3. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegodinych robét.

e Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce

¢ Roboty demontazowe

e Prace budowlane

e Prace montazowe

Inwestycja obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
a) Wykonanie prac remontowych zwigzanych z odnowg elewac;ji, naprawa istniejgcych
widocznych ubytkéw w elewacji potudniowo-wschodniej — frontowej oraz w $cianach i
suficie przejazdu na dziedziniec wewnetrzy, przemalowanie okfadziny sSciany
zewnetrznej, w zaleznosci od stwierdzonego stanu technicznego elewacji (cokot i
elewacja nadziemnych czesci budynku), dokumentacja dotyczy elewacji na dtugosci ok
75 m w czesci centralnej budynku wraz z wejsciem gtéwnym,
b) Prace remontowe systemu odwadniania dachu (rynny i rury spustowe) — wymiana
c) Wymiane dwdch zadaszen w elewacji frontowej budynku
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadan inwestycyjnych powinna wynika¢ z
harmonogramu rob6t sporzgdzonego przez kierownika budowy.

4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na placu budowy wystgpia:

a/ istniejgcy uzytkowany budynek sgdu

b/ instalacje zewnetrzne i instalacje wewnetrzne budynku, ktérych odcinki lub urzgdzenia
koncowe znajdujg sie na elewacjach

¢/ urzadzenia budowlane (m.in. winda, brama, pochylnie)

5. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a/ podziemne elementy uzbrojenia technicznego

b/ nadziemne elementy uzbrojenia technicznego

c/ roboty w przestrzeni publicznej.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia:



a/ porazenie energig elektryczng — wszystkie prace wykonywac zgodnie z przepisami,

d/ praca ludzi i przebywanie w zasiegu pracy maszyn i narzedzi, stwarza zagrozenie
wypadkiem,

c/ roboty budowlane zwigzane z instalacjami nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu
zabezpieczen odpowiednich do rodzaju robot,

d/ zagrozenie upadkiem z wysokosci ponad 5 m, podczas wykonywania prac na wysokosci
e/ zagrozenie podczas montazu instalacji elementow zewnetrznych, w postaci jednostek
zewnetrznych, tablic informacyjnych, szyldéw i oznaczen.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w budowie winni by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy
ze wskazaniem:

a/ postepowania w wypadku wystgpienia porazenia prgdem,

b/ przypomnienie o zakazie pracy w godzinach wieczornych i nocnych,

c/ pracownik przystepujgcy do pracy powinien by¢é ubrany w odziez ochronng, kask,
rekawice robocze.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen:

al przy wejsciu na plac budowy nalezy umies$ci¢ tablice zabraniajgcg wstepu osobom
niezatrudnionym,

b/ na placu budowy nalezy umiescic¢ tablice informacyjng o zakazie wstepu w strefe pracy
sprzetu budowlanego

c/ kierownik budowy pracownikom biorgcym udziat przy realizacji inwestycji zapewni
odpowiednie warunki socjalno-bytowe na budowie,

d/ przy wykonywaniu robot nalezy zwrdci¢é uwage na sposob ich prowadzenia, tad i
porzadek na stanowiskach pracy,

e/ wskazanie osOb uprawnionych, odpowiedzialnych za nadzorowanie i kierowanie
robotami budowlanymi,

f/ stosowanie sprzetu, narzedzi i materiatdow budowlanych posiadajgcych wymagane
atesty, Swiadectwa i aprobaty techniczne,

g/ pracodawca jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodptfatnie odziez i obuwie
robocze oraz Srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac¢ go o celu i sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w
szczegolnosci z uwzglednieniem:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

3. Rozporzadzenie z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikdw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy

5. Rozporzadzenie z 27 lipca 2004 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.



6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bhp
przy recznych pracach transportowych.

7. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow.

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

9. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych

11. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

13. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

14. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

15. Rozporzadzenie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalaciji i sieci.

Przedmiotowa budowa nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan BIOZ sporzadza sie w przypadku gdy:

Przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw, lub pracochtonnosc¢ robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Opracowanie:

mgr inz. arch. KATARZYNA JABL ONSKA

uprawnienia budowlane Nr ewid. B#/17/02

do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

czerwiec 2022r.



