POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.

STRONA

ul. Chemikow 7 NAZWA ELEMENTU

ORLEN 03411 Plock Obramowanie wysepki dtugiej

KARTA KATALOGOWA
ELEMENTOW STACJI PALIW 1/2
NR KATALOGOWY
DP/4

Zastizega si¢ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w cato$ci lub w cze$ci zmieniana, uzupehniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

prefabrykat, dostarczany na budowg w calosci.

LOKALIZACJA: pod wiata.

WARUNKI ODBIOROWE:
1. Deklaracja zgodnosci z PN dla stali.

- Zamontowane uchwyty montazowe do zabetonowania.

-Wysepka o wymiarach 670 x 160 cm, zakonczona z dwoch stron tukami o promieniu 80 cm.
-Obramowanie wysepki zblachy nierdzewnej, kwasodpornej, grubosci 2 mm. Wysokos$¢ obramienia 20
cm, gorna krawedz obramowania zaoblona tukiem o promieniu 4 cm. Obramowanie wykonane jako jeden

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.




KARTA KATALOGOWA o oo
Q POLSKIKONICERN NAFTOWY ELEMENTOW STACJI PALIW
ul. CHEMIKOW 7 TEMAT RYSUNKU: . . NR KATALOGOWY
RLEN 09-411 PLOCK Obramowanie wysepki
= poddystrubutorowej dtugiej DP/4

Tostrzeqa sig wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy katolog nie maze bye w catosci lub w czgsci zmieniony, uzupetniony lub odstqpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Kancemu Naftowego ORLEN SA.
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Uwaga: wymiary podano w mm

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.




Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr
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S. Sobczynski




