- KARTA KATALOGOWA A
POLSKI KONCERN ELEMENTOW STACJI PALIW
NAFTOWY ORLEN S.A.  [NAZwa ELEMENTU NR KATALOGOWY
ul. Chemikow 7 . DP/ 5
09-411 Plock OBRAMOWANIE WYSEPKI KROTKIEJ
DATA
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w cato$ci lub w czg$ci zmieniana, 031 1 201 7
uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

»  Wysepka o wymiarach 480 x 160 cm, zakoriczona z dwdch stron tukami o promieniu 80 cm.

»  Wysokos¢ wysepki min. 15cm

» Obramowanie wysepki wykonane z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej grubosci 2 mm. Wysoko$¢ obramowania
200 mm, przy czym ok. 50mm zagtebiona w nawierzchni szczelnej. Gérna krawedz obramowania zaoblona tukiem o
promieniu 10-20mm. Obramowanie wykonane jako jeden prefabrykat, dostarczany na budowe w catosci.

» Nawierzchnia wysepki betonowa. Faktura w wykonaniu antyposlizgowym, szczotkowana. Ciggniecie szczotkg
rownolegle do kierunku ruchu pojazdow.

* W wysepce osadzone i zabetonowane ramki montazowe, systemowe do zabudowy dystrybutoréw
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7 Naw. wysepki w wykonaniu antyposlizgowym-
beton szczotkowany bez dodatkowych warsty

3 promien gigcia krawedzi 20 mm

200
0

blacha staloa, nierdzeyna

.

N

Naw. piyty szczelnej Przekro] A=A

LOKALIZACJA: pod wiata.

WARUNKI ODBIOROWE:
1. Deklaracja zgodno$ci z PN dla stali.

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.
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Zmiana tresci karty

S. Sobczynski




