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KRZEPICE - CHODNIK |i - LIPIEC 2016 PRZEDMIAR

ip. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km T
d.1/0119-03  |réwninnym |
0.070 km 0.070
RAZEM 0.070
Z2|KNR 2-25 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm - budowa szt.
d.1|0419-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 2-25  |Znaki drogowe plaskie - budowa szt.
d.1{0420-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 2-25 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt
d.1|0418-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
S5|KNR 2-25  |Znaki drogowe plaskie - rozebranie szt
d.110420-03
4 szt 4000
RAZEM 4.000
B|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na shupkach drewnianych - budowa m
d.1|{0417-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.1|0417-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
8[KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg, |m?
d.2|0126-01 spycharek
(70"2-(5"5.5)"2) m2 85.000
RAZEM 85.000
9 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?
d.2{0126-02 za kazde daisze 5 om grubosci
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat |-l uprzed- [m?
d.2{0212-07 nic zmagazynowane] w haidach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km - urcbek do wykorzystania na misjscu
70"0.2 m3 14.000
RAZEM 14.000
11/ KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m?
d4.2/0214-03 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-1l
Krotnosc = 8
14 m?® 14.000
RAZEM 14.000
12|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2{0816-01
5*5.5 m 27.500
RAZEM 27.500
13|KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czolowe i lawy betonowe m?
d.2|0816-04
1.9*1.5'0.3'5 m2 4275
RAZEM 4.275
14{KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 8-10 cm m
d.2{0101-02
70*0.15 m 10.500
RAZEM 10.500
15|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe) - kra- |m
d.210813-01 weznki do ponownej zabudowy
70 m 70.000
RAZEM 70.000
16|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m?
d.2|/0812-03
70*0.02 m? 1.400
RAZEM 1.400
17|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych e |m?
d.2|0803-03 grubosci 3cm
70*0.1 m?2 7.000
RAZEM 7.000
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KRZEPICE - CHODNIK 11 - LIPIEC 2016 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom Poszcz Razem
18|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?
d.2/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosc = 2
70*0.1 m? 7.000
RAZEM 7.000
19|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?
d.2{0802-07
7001 m? 7.000
RAZEM 7.000
20/KNR 404  |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez |m?®
d.2{1103-01 3 samochody samowyladowcze
2'3.14*0.25'0.06"27 5+1.4+70°0.3°0.15+4.275+7°0.2 me 12.818
RAZEM 12.816
21/KNR 404  |Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla-  |m?®
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtoéé 1 km
12.816 m? 12.816
RAZEM 12.816
22|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta-  |m?
d.2/1103-05 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnosé = 4
12.816 m3 12.816
RAZEM 12.816
23|Wycena Utylizacja m?
d.2|wiasna
12.816 m> 12.816
RAZEM 12.818
3 ROBOTY ZIEMNE
24/KNR 2-01 Robaty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat |-lil uprzed- {m®
d.3({0212-07 nio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyla-
dowczymi na odl.do 1 km - dowéz ziemi dla potrzeb budowy chodnika - Uwaga
- Ziemia - grunt zageszczalny i nosny
70*2*(0.1+0.5)/2 m? 42.000
RAZEM 42.000
25/KNR 2-01  |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m?
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. [11-1V
Krotno$é = 18
42 m* 42.000
RAZEM 42.000
26| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegiosé do 10 m w gruncie [m?
d.3{0229-02 kat. Il
42 m? 42.000
RAZEM 42.000
27KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -ili me
d.3]0235-03
42 m? 42.000
RAZEM 42.000
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
28|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem me
d.4/0402-04
70"0.065 m3 4550
RAZEM 4.550
29/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowsj |m
d.4{0403-01 - kraweznik z odzysku
70 m 70.000
RAZEM 70.000
30{KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszezeniu 12 om [m?
d.4/0109-03
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatac]i - za kazdy daiszy 1 cm grubosé warstwy po |m?
d.4/0109-04 Zageszczeniu
Krotnoéé = 3
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4{1004-07
L m? 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaliowa - |t
d.4|1106-01 odtworzenie naw. bitumicznej po zabudowie kraweznika.
70.05°25 t 0.875
RAZEM 0.875
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KRZEPICE - CHODNIK 1i - LIPIEC 2016 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa QOpis | wyliczenia | im. | Poszez | Razem
5 CHODNIK WRAZ Z ZJAZDAMI BRAMOWYMI
34/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne  [m?
d.5/0103-04 nawierzchni chodnika w gruncie kat. [-1V
70*1.5 m2 105.000
RAZEM 105.000
35/KNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgesj w korycie lub na {m?
d.5|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosE warstwy po zag. 10 om
76"15 m2 105.000
RAZEM 105.000
36|KNR 2-31  |tawa pod kraweznild z kruszywa famanego m?
d.5(0402-02 Analogia - tawa z kruszywa dia potrzeb zabudowu obizezy
70°0.03 m? 2.100
RAZEM 2.100
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypelnie-  |[m
d.5|0407-03 niem spoin piaskiem
70 m 70.000
RAZEM 70.000
38|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu [m?
d.5/0114-05 15cm
Analogia - warstwa gr. 10 cm.
Krotnos¢ = 0.66
105 m? 105.000
RAZEM 105.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.5{0114-08 bosci po zaggszczeniu
K Ay
(5*5.5*1.5 m2 41.250
RAZEM 41.250
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej kolorowsj grubosc 8 cm na podsyp- |m?2
d.5{0511-03 ce cementowo-piaskows]
- naw. chodnika - kostka koloru czerwonego
- naw. Zjazdu - kostka koloru czamego
70*1.5 mZ 105.000
RAZEM 105.000
41|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociagowych wraz z wymiang  |szt.
d.5/1406-04 skrzynki zasuwowej i hydrantowej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
421KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa doina o grubosci 12 cm m2
d.5{0308-01
2*3+4%4 m? 22.000
RAZEM 22.000
43|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimege kat. -1} m2
d.5|0505-04
70705 m2 35.000
RAZEM 35.000
44/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z cbsianiem przy grub warstwy humusu 5 cm m?
d.5{0510-01
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
8 WYKONANIE PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI WRAZ Z MODERNIZACJA ROWU,
45 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o §r. 40 cm m
d.6{0605-06
565 m 27.50G
RAZEM 27.500
48{KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.6/0605-03
o2 Sciank. 10.000
' RAZEM 10.000
47|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypoe plaskowej |m
d.6|0606-01 Analogia - montaz podwojnych { odwrdconych) $ciekéw na patrzeby odprowa-
dzenia wod opadowych z jezdni zabudowanych w powierzchnie chodnika wraz
z odprowadzeniem do istnigjgcego rowu
2242708 m 5.600
RAZEM 5.600
48| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?®
d.6{0230-01 m w gruncie kat. I-lil- ziemia z wykopu z terenu budowy - iloS¢ jak poz. nr 17
27.5'0.6'0.2 m? 3.300
RAZEM 3.300
49/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszezarkami; grunty sypkie kat. 111 m?
d.5|0236-03
33 m3 3.300
RAZEM 3.300
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KRZEPICE - CHODNIK it - LIPIEC 2016 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
SO{KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namulu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.6{1403-05
70-275 m 42.500
RAZEM 42.500
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-ill uprzed- |m?®
d.8|0212-01 nio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyla-
dowczymi na odl.do 1 km
42.5%(0.15"0.8) me 5.100
RAZEM 5.100
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.1-lll uprzed- |m?
d.610212-01 nio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami samowyia-
dowczymi na odl.de 1 km
Krotnos¢ = 8
5.1 m? 5.100
RAZEM 5.100
S3{WYCENA  [Utylizacia m
d.6|WEASNA
51 m* 5.100
RAZEWM 5.100
S4/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdéw plytami betonowymi chodnikowymi o wym. m?
d.6/0516-04 S50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
Analogia - umocnienie skarpy rowu plytami betonowymi wielootworowymi - od
strony jezdni dia potrzeb wykonania Zzadanej szer. chodnika
702 mZ 140.000
RAZEM 140.000
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