Załącznik nr 1b
FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
-  ZESTAWIENIE CENOWE - ZADANIE NR 2
dot. zam. ZDP/PN/R/53/18
BUTY ROBOCZE
	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	Jedn. miary
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO
	ILOŚĆ ZAMAWIANA
	WARTOŚĆ NETTO ZA DANĄ ILOŚĆ
	DEKLARACJE I CERTYFIKATY

	1
	BUTY GUMOWE Z OCIEPLACZEM: 
Wzór 2051 + wkładka ocieplająca KL 09/L Producent PPO Przedsiębiorstwo Państwowe Strzelce Opolskie
	para
	
	200

	
	Deklaracja zgodności WE
+ znak CE /kategoria II/ *

	2
	BUTY GUMOWE DAMSKIE: 
z wkładkami ocieplanymi, wyjmowanymi. 
Mo​del YOUNG FUR firmy DEMAR.
	para
	 
	40
	
	

	3
	BUTY GUMOWE RYBACKIE: 
wysokie do bioder (mogą być 
wykonane z polichlorku winylu).
	para
	 
	30
	
	

	4
	KLAPKI KĄPIELOWE: 
wykonane z PCV. 
Model Bahama firmy DEMAR.
	para
	 
	200
	
	

	5
	OBUWIE PROFILAKTYCZNE – SABOTY:  klapki z zamkniętymi palcami w kolorze białym, cholewka i wkładka ze skóry, podeszwa korkowa. JULEX 4151-21 
z doszytym paskiem na piętę. 
	para
	
	9
	
	

	6
	OBUWIE PROFILAKTYCZNE CHODAKI: drewniaki, spód i wyściółka drewniana, cholewka ze skóry w kolorze białym, podeszwa anytypoślizgowa, 
doszyty pasek na piętę.
JULEX ANATOMICO CD1-21.
	para
	
	26
	
	

	7
	PÓŁBUTY TYPU LEKKIEGO: 
cholewki wykonane z wysokiej jakości 
skór nubukowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, podszewka z antybakteryjnego materiału, sportowa podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, właściwości przeciwpoślizgowe podeszwy, 
lekki podnosek kompozytowy,
niemetalowa wkładka antyprzebiciowa.
Buty marki PPO model 502.
	para
	
	100
	
	PN-EN ISO 20345, 

znak CE

	8
	TRZEWIKI PRZEMYSŁOWE: 
cholewka wykonana z tłoczonych skór licowych bydlęcych o zmniejszonej nasiąkliwości, podeszwa z poliuretanu 
z protektorem zabezpieczającym przed poślizgiem w klasie SRC, odporne 
na oleje i benzynę oraz rozpuszczalniki organiczne, podnosek kompozytowy, niemetalowa wkładka antyprzebiciowa, antyelektrostatyczna. Buty marki PPO 
model 707
	para
	
	300
	
	PN-EN ISO 20345, 

znak CE

	9
	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPLANE: cholewka wysoka wykonana z tłoczonych skór licowych bydlęcych o zmniejszonej nasiąkliwości, podszewka ocieplana, podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości, odporna na oleje i benzynę 
oraz rozpuszczalniki organiczne, 
protektor zabezpieczający przed
 poślizgiem w klasie SRC, podnosek kompozytowy, niemetalowa wkładka antyprzebiciowa, antyelektrostatyczne, amagnetyczne. 
Buty marki  PPO model 0157.

	para
	
	150
	
	PN-EN ISO 20345, 

znak CE

	
	RAZEM
	
	


........................................................

    Pieczątka i podpis Wykonawcy  

Do każdego asortymentu należy dołączyć instrukcję użytkowania – przy pierwszej dostawie danego asortymentu.
*  Dla środków ochrony indywidualnej zakwalifikowanych do kategorii II w „Deklaracji zgodności WE” należy podać: nr certyfikatu oraz jednostkę (upoważnioną), która wystawiła certyfikat. 
- Na każdej deklaracji zgodności z PN, opinii i certyfikacie winno być zaznaczone przyporządkowanie odpowiedniej pozycji określonej w opisie przedmiotu zamówienia - zgodnie z zapisem zamieszczonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV „Dokumenty wymagane od Wykonawców” punkt 5.


