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B B | B | B | B | B |Przebieg testu i dziatania B 0-1-7
B B | B | B | B | B |Kontrolaiustawienie luzéw zaworu wiotowego i B 1-1-1
wylotowego
B B | B | B | B |Kontrola pozostatosci zaworu (gtowica cylindra B 1-7-10
Zamontowana)
B Kontrola wzrokowa instalacji B 0-1-5
B|B | B | B | B |Testagregatbw pomocniczych za pomocg systemu TEM|B 0-1-6
B | B | B | B | B |Sprawdzi¢ przepustnice B 7-23-3
B | B | B | B | B |Przeprowadzi¢ konserwacje akumulatora B 13-4-1
B Kontrola Swiec zaptonowych B 13-5-6
B | B | B | B | B |Kontrolamomentu zaptonu B 13-5-3
W | W | W | W |Kantrola emisji substanciji szkodliwych w spalinach W 0-1-9
B | B | B | B |Wymiana $wiec zaptonowych B 13-5-4
W | W | W |Przeprowadzi¢ przeglad gtowic cylindréw W 1-4-6
w Sprawdzi¢ wzrokowo (zamontowane) tuleje cylindréw  |W 3-3-9
W | W | W [Kontrola zamocowania silnika W 3-7-1
W | W | W |Sprawdzi¢ wzrokowo (zdemontowany) przewéd spalin - |W 6-1-1
W Sprawdzi¢ chtodnice mieszanki (endoskopia) W 6-4-11
Wi w Wyczysci¢ mieszalnik gazu i powietrza W 7-22-4
W [ W | W |Kontrola zebnika startera i wierica zebatego na kole W 12-6-4
zamachowym
W | W |Kontrola wezy, ttumikéw wibracji i przewodéw gigtkich  |W 0-3-4
W | W |Kontrola armatur oraz urzgdzen nastawczych po stronie (W 0-3-5
silnika
| W Kontrola watka korbowego, luzu tozyskowego W 2-14
w Wymiana tulei korbowodoéw W 2-3-7
W | W [Wymiana tozysk korbowodow W 2-5-3
W [ W |Wymiana tlokéw (w catosci) W 2-9-8
W | W [Wymiana tulei cylindrowych W 3-3-2
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w Sprawdzi¢ wzrokowo popychacze zaworowe W 4-2-3
(popychacze zaworowe zamontowane)
w Sprawdzi¢ wzrokowo walek rozrzadu (watek rozrzadu (W 4-5-8
zamontowany)
W | W |Czyszczenie chtodnicy mieszanki W 6-4-7
W | W [Wymieni¢ elastyczne przewody oleju smarowego w W 8-80-1
systemie smarowania wstepnego
W | W [Okablowanie elektryczne, sprawdzi¢ wtyczke zestawu (W 13-1-4
kabli i sensory
W | W (Wymieni¢ lepkosciowy obrotowy ttumik drgan W 12-1-4
W Kontrola kompensatoréw gumowych W 12-3-1
W |Sprawdzié wat korbowy W 2-1-7
W |Wymieni¢ pierscien uézczelniajqcy walu korbowego po (W 2-2-2
stronie napedu
W |Wymiana pierscieni uszczelniajgcych watu korbowego po |W 2-2-4
wolnej stronie
W [Wymiana korbowodow W 2-3-6
W |Wymieni¢ tozysko podstawowe i osiowe W 2-4-1
W [Wymieni¢ fozysko watka rozrzadu W 4-1-1
W [Wymiana popychaczy zaworéw W 4-2-3
W [Wymieni¢ watek rozrzgdu W 4-5-5
W |Sprawdzi¢ caty mechanizm zaworu, wyczyécié go W 4-2-5
W |Sprawdzi¢ | wyczysci¢ naped kot W 4-4-15
Q |Przeprowadzi¢ przeglad nastawnika
W |Wymiana kompensatoréw spalin W 6-1-11
W |Przeprowadzi¢ przeglad mieszalnika gazu i powietrza  |W 7-22-3
W |Wymiana pompy olejowej W 8-4-5
W |Wymiana zaworu ograniczajgcego ciénienie pompy W 8-11-16
olejowej
W |Wymiana kompensatoréw gumowych W 12-3-3

OBJ_DOKU-54071-001.fm

18 © MWM GmbH 2013-07

i "



