Zat. nr 1 dla zadania RITS.342.16.2022

1. Konserwacja.
W ramach konserwacji kamer wideodetekcji do zadania wykonawcy bedzie nalezato:

e sprawdzenie toru zasilania

e sprawdzenie toru wizji

e sprawdzenie pewnosci zamocowania kabli przy obudowie kamery

o sprawdzenie stanu i pewnosci mocowania kamer do konstrukcji nosnej
o sprawdzenie ukierunkowania kamer w stosunku do paséw ruchu

e sprawdzenie stanu i dziatania grzatki wewnatrz obudowy

e oczyszczenie i umycie woda obudowy i szybki z zewnatrz

e oczyszczenie i umycie obudowy i szybki wewnatrz obudowy

e sprawdzenie szczelnosci obudowy przed dostepem wody i wilgoci,

o sprawdzenie potaczen elektrycznych w obudowie kamery i w sterowniku
e sprawdzenie dziatania ogrzewania obiektywu

o sprawdzenie kabla potaczeniowego (wejscia / wyjscia do konstrukcji i miejsca mocowan)
e sprawdzenie pol wideodetekciji

e sprawdzenie wideoseparatorow

Po wykonaniu w/w prac wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia potozenia kamery wzgledem
pierwotnie ustawionych pdl detekcji. W przypadku braku mozliwosci precyzyjnego ustawienia kamery
do stanu pierwotnego wykonawca musi dokonac¢ korekty pdél detekcji do wtasciwego wykrywania
uzytkownikéw drogi.

W przypadku uszkodzen (mechanicznych, przetar¢ izolacji kabli, uszkodzonego uchwytu itp.) nalezy
wykonaé ich dokumentacje fotograficzna.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie konserwacji 420 szt. kamer. Wykonanie prac bedzie nastepowaé
po wskazaniu przez zamawiajgcego w zleceniu obiektu do prac konserwacyjnych. Wykonawca musi
przystgpi¢ niezwtocznie do prac i wykona¢ zadanie ze zlecenia w ciggu 72 godzin. Zamawiajgcy nie
dopuszcza wykonywania jakichkolwiek prac, w ktorych konieczne jest zajecie pasa jezdni, od
poniedziatku do pigtku w godzinach 6-10 i 13-19. Wykonawca zobligowany jest do poinformowania
zamawiajgcego 0 zakonczeniu wykonanych prac na danym obiekcie, na wskazane w dalszym etapie
postepowania adresy e-mail. W przypadku uszkodzeh przez wykonawce podczas prac elementdw
infrastruktury drogowej (m.in. latarnie sygnalizatoréw, konstrukcje, znaki drogowe, stupki do znakow
itp.), pasow zieleni, jest on zobowigzany do ich naprawy/wymiany/odtworzenia w ciagu 24 godzin od ich
uszkodzenia. Jesli uszkodzenia powstaty wczesniej wykonawca musi wykona¢ dokumentacje
fotograficzng i poinformowacé o tym fakcie zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac.

2. Zadania dodatkowa.
Do zadan dodatkowych nalezy:

e wymiana grzatki
e wymiana wideoseparatora.

Zadania dodatkowe bedg przedmiotem odrebnego zlecenia (chyba, ze zamawiajgcy wskaze w zleceniu
konserwacyjnym taka potrzebe). W przypadku zlecenia tych prac zleceniem odrebnym wykonawca musi
przystgpi¢ do wykonania zadania w ciggu 24 godzin. Zamawiajacy przewiduje wykonanie wymiany
40 szt. grzatek i 30 szt. separatoréw.

Z kazdego zleconego obiektu wykonawca musi sporzadzi¢ protokét, wraz z dokumentacja
fotograficzna.

Wykonawca musi _dysponowa¢ odpowiednim zapleczem osobowym i technicznym
umozliwiajagcym wiasciwe wykonanie zadania.




