Przedmiar robot

Remont elewacji z dociepleniem styropianem

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 77 — 300 ul. Szczecinska Nr 22

(kod - miejscowosc)

Lp. Podstawa Jedn.
i i miary |Obmiar
ustalenia Opls rObOt
1. Roboty demontazowe i przygotowawcze
1 2 4
3 5
1liwg ceny Demontaz i montaz elementow znajdujgcych sie kpl 1,00
na elewacjach - reklamy, oswietlenie, anteny,
jednostkowej  |tabliczki itp (z catego budynku)
_090 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.8.1
2\wg naktadow  |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3 0,38
zbrojonych (rozebranie zadaszen nad
rzeczowych wejsciami)
KNR 4-010212- krotnosé= 1,00
03-060 Nr Spec.: 2.8.8
3|\wg naktadow  |Rozebranie Scianek petnych z cegly o grubosci m2 3,08
1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
(scinki ostonowe przy wejsciach)




rzeczowych

KNR 4-040105-
04-050

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.9.2.

wg naktadow  |Rozebranie naswietli z luksferow m2 1,32

rzeczowyCh Charakterystyka Robot: analogia

KNR 4-010348- krotnos¢é= 1,00

02-050 Nr Spec.: 2.9.2.

wg naktadow  \WWykucie z muru oscieznic drewnianych o szt 35,00
powierzchni do 1 m2 (okna na klatkach

rzeczowych schodowych i piwniczne)

KNR 4_010354_ krotnosé= 1,00

03-020 Nr Spec.: 2.9.2.

wg naktadow  |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow m3 2,17
w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej

rzeczowych bloczkami z betonu komorkowego -
zamurowanie okien na klatkach schodowych

KNR 4-010304-

02-060 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.8.

wg naktadow  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV m2 5,00
z obrobkg obsadzenia o pow. do 0.4 m2

rzeczowych
krotnosé= 1,00

KNR 00-

191023-01-050

wg naktadow  |Montaz okien rozwieranych i uchylno- m2 5,28

rzeczowych

KNR 00-

rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrobkg
obsadzenia o pow. do 1.0 m2




191023-05-050

krotnosé= 1,00

2. Elewacja zachodnia

3

9\wg naktadéow  |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m m2| 347,10
i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 10
rzeczowych m
KNR AT-05 krotnosé= 1,00
1651a-01-050 Nr Spec.: 2.8.1
10\wg naktadéow  |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla m2| 347,10
rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73
rzeczowych m
KNR AT-05 krotnosé= 1,00
1663-04-050 NI Spec.: 26,1
11\wg naktadow |Zabezpieczenie okien folig m2 68,39
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-26 Nr Spec.: 2.8.1
0103-02-050
12\wg naktadéow  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie m 20,10

rzeczowych

nadajgcej si¢ do uzytku




KNR 4-010535-

krotnosé= 1,00

06-040 N Spec.: 2.8.5
13|\wg naktadow  |Rozebranie obrobek murow ogniowych, m2 13,82
okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
rzeczowych nadajqcej si¢ do uzytku (parapety)
KNR 4- krotnosé= 1,00
01W0545-08- | Spec: LLLF
0s0  [Nrseeesiiim
14\wg naktadéow  |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie m2 27,47
tynkow (zmurszale tynki, przyjeto 10%
rzeczowych powierzchni Scian)
KNR AT-26 krotnos¢= 1,00
0101-01-050 NI Spec.: 2.1
15\wg naktadow  |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie m2 25,71
tynkow (oscieza okienne i drzwiowe)
rzeczowych
krotnosé= 1,00
KNR AT-26 .
0101-01-050 | A
16|\wg naktadow  |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyktych m2 32,31
kat. Il o podlozach z cegly, pustakow, gazo-i
rzeczowych pianobetonow (do 2 m2 w I miejscu )
(przyjetol0% powierzchni sciany)
KNR 4-010725-
02-050 krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: 1.1.1.C.
17\wg naktadow  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2| 300,42

rzeczowych

KNR 00-232611-

metodq lekkg-mokrq - 0Cczyszczenie
mechaniczne i zmycie-sciany zewnetrzne




01-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.8.1
18\wg naktadow  |Ocieplenie systemowe (wyprawa tynkarska m2| 248,99
akrylowa),; phyty styropianowe gr. 14 cm na
rzeczowych Scianach
KNR AT-31 krotnos¢= 1,00
0201-05-050
19\wg naktadéow  |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy m2 25,72
tynkarskiej mozaikowej, plyty styropianowe gr.
rzeczowych 14 cm na Scianach
KNR AT-31 krotnos¢= 1,00
0205-05-050
20\ wg naktadéow  |Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); m2 25,71
plyty styropianowe gr. 3 cm na osciezach
rzeczowych
krotnosé= 1,00
KNR AT-31
0201-07-050
21|\wg naktadow |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny m2l 274,71
mineralnej tqcznikami (kotkami) w ilosci 6
rzeczowych szt/m2 do podtoza z cegly
KNR AT-31 krotnos¢= 1,00
0704-02-050
22\wg naktadow  |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami m2 64,84

rzeczowych

przy uzyciu siatki (2 warstwa siatki do wys. 2m
powyzej gruntu)




KNR AT-31 krotnos¢é= 1,00
0702-03-050
23\wg naktadow |Ochrona naroznikow wypuklych przy uzyciu m| 192,28
profilu naroznikowego
rzeczowych
krotnosé= 1,00
KNR AT-31
0702-01-040
24\wg naktadow  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 18,41
(spadki pod parapety)
rzeczowych
krotnosé= 1,00
5255%_020923- Nr Spec.: 2.7.2
25|\wg naktadow  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2 22,11
25 cm - z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,6mm
rzeczowych
krotnosé= 1,00
KNR 2- .
02W0515-02- | AT
050
26|wg ceny Odkopanie i odsuniecie od Sciany rury szt 2,00
spustowej i ponowne podigczenie do kanalizacji
jednostkowej |deszczowej (rura zeliwna z rewizjg)
-020 Charakterystyka Robot: kalk. whasna
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.8.5
27|\wg naktadow  |Rury spustowe okrggte o sr. 12 cm - z blachy m 20,10

rzeczowych

KNR 2-

cynkowo tytanowej gr. 0,6mm

krotnosé= 1,00




02W0527-03-
040

Nr Spec.: 2.8.5

3. Elewacja wschodnia

3

28\wg naktadéw  |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m m2| 347,10
i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 10
rzeczowych m
KNR AT-05 krotnos¢= 1,00
1651a-01-050 NI Spec.: 26,1
29|\wg naktadow |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla m2| 347,10
rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73
rzeczowych m
KNR AT-05 krotnosé= 1,00
1663-04-050 Nr Spec.: 2.8.1
30|wg naktadow |Zabezpieczenie okien folig m2 85,95
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-26 Nr Spec.: 2.8.1
0103-02-050
31|wg naktadéw  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie m 20,10

rzeczowych

KNR 4-010535-

nadajqcej si¢ do uzytku

krotnosé= 1,00




06-040 Nr Spec.: 2.8.5
32\wg naktadow  |Rozebranie obrobek murow ogniowych, m2 10,67
okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
rzeczowych nadajqcej si¢ do uzytku (parapety)
KNR 4- krotnosé= 1,00
82\(/)\/0545'08' Nr Spec.: 1.L.LF.
33|\wg naktadéw  |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie m2 26,11
tynkow (zmurszale tynki, przyjeto 10%
rzeczowych powierzchni Scian)
KNR AT-26 krotnos¢= 1,00
0101-01-050 Nr Spec.: 2.8.1
34|\wg naktadow |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie m2 23,96
tynkow (oscieza okienne i drzwiowe)
rzeczowych
krotnosé= 1,00
gfLN()l?L-AOI:%)g 0 Nr Spec.: 2.8.1
35\wg naktadow  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych m2 26,11
kat. Il 0 podtozach z cegly, pustakow, gazo-i
rzeczowych pianobetonow (do 2 m2 w I miejscu )
(przyjetol0% powierzchni sciany)
KNR 4-010725-
02-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 1.1.1.C.
36\wg naktadow |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2, 28511
metodg lekkg-mokrg - 0czyszczenie
rzeczowych mechaniczne i zmycie-sciany zewnetrzne

KNR 00-232611-

krotnosé= 1,00




01-050

Nr Spec.: 2.8.1

KNR AT-31

wg naktadow  |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska m2| 234,93
akrylowa),; phyty styropianowe gr. 14 cm na

rzeczowych Scianach

KNR AT-31 krotnos¢= 1,00

0201-05-050

wg nakladéw  |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy m2 26,22
tynkarskiej mozaikowej, plyty styropianowe gr.

rzeczowych 14 ¢cm na Scianach

KNR AT-31 krotnos¢= 1,00

0205-05-050

wg naktadow  |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska m2 23,96
akrylowa); ptyty styropianowe gr. 3 cm na

rzeczowych osciezach

KNR AT-31 krotnos¢= 1,00

0201-07-050

wg naktadow  |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny m2l 261,15
mineralnej tqcznikami (kotkami) w ilosci 6

rzeczowych szt/m2 do podloza z cegly

KNR AT-31 krotnos¢= 1,00

0704-02-050

1\wg naktadow  |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami m2 66,14

przy uzyciu siatki (2 warstwa siatki do wys. 2m

rzeczowych powyzej gruntu)




0702-03-050 krotnos¢é= 1,00
42\wg naktadow  |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu m| 180,62
profilu naroznikowego
rzeczowych
krotnosé= 1,00
KNR AT-31
0702-01-040
43\wg naktadow  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 14,93
(spadki pod parapety)
rzeczowych
krotnosé= 1,00
5255%_020923- Nr Spec.: 2.7.2
44\wg naktadow  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2 22,11
25 cm - z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,6mm
rzeczowych
krotnosé= 1,00
KNR 2- _
02W0515-02- | AT
050
45/wg ceny Odkopanie i odsuniecie od Sciany rury szt 2,00
spustowej i ponowne podigczenie do kanalizacji
jednostkowej |deszczowej (rura zeliwna z rewizjg)
-020 Charakterystyka Robot: kalk. whasna
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.8.5
46|\wg naktadow  |Rury spustowe okrggle o sr. 12 cm - z blachy m 20,10

rzeczowych

KNR 2-

cynkowo tytanowej gr. 0,6mm

krotnosé= 1,00




02W0527-03-
040

Nr Spec.: 2.8.5

4. Elewacja polnocna

3

A7\wg naktadéw  |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m m2| 108,45
| rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 10
rzeczowych m
KNR AT-05 krotnos¢= 1,00
1651a-01-050 Nr Spec.: 28.1
48|\wg naktadéw |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla m2| 108,45
rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73
rzeczowych m
KNR AT-05 krotnosé= 1,00
1663-04-050 Nr Spec.: 2.8.1
49\wg naktadow |Zabezpieczenie okien folig m2 0,20
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-26 Nr Spec.: 2.8.1
0103-02-050
50|\wg naktadéw |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie m2 10,82

rzeczowych

KNR AT-26

tynkow (zmurszate tynki, przyjeto 10%
powierzchni scian)

krotnosé= 1,00




0101-01-050 Nr Spec.:2.8.1
51|\wg naktadéw |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie m2 0,20
tynkow (oscieza okienne i drzwiowe)
rzeczowych
krotnosé= 1,00
gﬂﬁ_ﬁl:%go Nr Spec.: 2.8.1
52\wg naktadow  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych m2 10,82
kat. II o podtozach z cegly, pustakow, gazo-i
rzeczowych pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu )
(przyjetol0% powierzchni sciany)
KNR 4-010725-
02-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 1.1.1.C.
53\wg naktadow |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2| 108,45
metodq lekkg-mokrg - 0czyszczenie
rzeczowych mechaniczne i zmycie-sciany zewnetrzne
KNR 00-232611- [frotmosé=1.00
01-050 Nr Spec.: 2.8.1
54|\wg naktadéw |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska m2 99,72
akrylowa),; phyty styropianowe gr. 14 cm na
rzeczowych Scianach
KNR AT-31 krotnosé= 1,00
0201-05-050
55|wg naktadéw  |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy m2 8,54

rzeczowych

KNR AT-31

tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropianowe gr.
14 cm na scianach

krotnosé= 1,00




1 2 4
3 5
0205-05-050
56|wg naktadéw |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska m2 0,20
akrylowa),; phyty styropianowe gr. 3 cm na
rzeczowych osciezach
KNR AT-31 krotnos¢= 1,00
0201-07-050
57\wg naktadow |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny m2| 108,26
mineralnej tqcznikami (kotkami) w ilosci 6
rzeczowych szt/m2 do podloza z cegly
KNR AT-31 krotnos¢= 1,00
0704-02-050
58|\wg naktadow  |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami m2 20,36
przy uzyciu Siatki (2 warstwa siatki do wys. 2m
rzeczowych powyzej gruntu)
KNR AT-31 krotnos¢= 1,00
0702-03-050
59\wg naktadow  |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu m 1,30
profilu naroznikowego
rzeczowych
krotnosé= 1,00
KNR AT-31
0702-01-040

5. Elewacja poludniowa




3

60|\wg naktadéw |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m m2| 108,45
i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 10
rzeczowych m
KNR AT-05 krotnos¢= 1,00
1651a-01-050 | Spec: 26,1
61|\wg naktadow |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla m2| 108,45
rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73
rzeczowych m
KNR AT-05 krotnosé= 1,00
1663-04-050 NI Spec.: 26,1
62|\wg nakladow |Zabezpieczenie okien folig m2 0,40
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-26 Nr Spec.: 2.8.1
0103-02-050
63|\wg naktadow |Przygotowanie i naprawa poditoza - skucie m2 10,80
tynkow (zmurszate tynki, przyjeto 10%
rzeczowych powierzchni scian)
KNR AT_26 krotnosé= 1,00
0101-01-050 NI Spec: 28.1
64|\wg naktadow |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie m2 0,39
tynkow (oscieza okienne i drzwiowe)
rzeczowych
krotnosé= 1,00
KNR AT-26

0101-01-050

Nr Spec.: 2.8.1




3

65|\wg naktadow  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykiych m2 10,80
kat. II o podtozach z cegly, pustakéw, gazo-i
rzeczowych pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu )
(przyjetol0% powierzchni sciany)
KNR 4-010725-
02-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 1.1.1.C.
66|\wg naktadow |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2, 108,44
metodq lekkg-mokrg - 0czyszczenie
rzeczowych mechaniczne i zmycie-sciany zewnetrzne
KNR 00-232611- [frotmosé= 1,00
01-050 Nr Spec.: 2.8.1
67\ wg naktadéow  |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska m2 99,72
akrylowa); ptyty styropianowe gr. 14 cm na
rzeczowych Scianach
KNR AT-31 krotnosé= 1,00
0201-05-050
68|wg naktadow  |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy m2 8,34
tynkarskiej mozaikowej, ptyty styropianowe gr.
rzeczowych 14 cm na Scianach
KNR AT-31 krotnosé= 1,00
0205-05-050
69|\wg naktadéw |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska m2 0,39

rzeczowych

KNR AT-31
0201-07-050

akrylowa); ptyty styropianowe gr. 3 cm na
oSciezach

krotnosé= 1,00




70|\wg naktadow |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny m2| 108,06
mineralnej tqcznikami (kotkami) w ilosci 6
rzeczowych szt/m2 do podtoza z cegly
KNR AT-31 krotnos¢= 1,00
0704-02-050
71|\wg naktadéw  |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami m2 20,16
przy uzyciu siatki (2 warstwa siatki do wys. 2m
rzeczowych powyzej gruntu)
KNR AT-31 krotnos¢= 1,00
0702-03-050
72|\wg naktadoéw  |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu m 2,60
profilu naroznikowego
rzeczowych
krotnosé= 1,00
KNR AT-31
0702-01-040
6. Roboty inne
1 2 4
3 5
73|\wg ceny Schowanie przewodow instalacji odgromowej w szt 6,00

rurkach pcv pod warstwg ocieplenia z
montazem skrzynek kontrolnych




3

jednostkowej Charakterystyka Robot: kalk. wlasna
_020 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.8.
74\wg ceny Wymiana pionow kanalizacyjnych zeliwnych w kpl 6,00
piwnicy wraz z podtgczeniem do kanalizacji
jednostkowej  |ogdlnosplawnej
-090 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.8.1
75|\wg naktadow Uzupelnienie posadzki cementowej o m2 30,77
g P P 7]
powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
rzeczowych zatarciem na gltadko (remont posadzki w
piwnicy- przyjeto 10% powierzchni)
KNR 4-010803-
02-050 krotnosé= 1,00
76/wg ceny Montaz zadaszen z poliweglanu nad wejsciami szt 2,00
j edn OStkOWEj Charakterystyka Robot: kalk. whasna
-020 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.8.3
77\wg ceny Montaz zadaszen z poliweglanu nad balkonami szt 6,00
jeanStkOWGj Charakterystyka Robot: kalk. wlasna
_020 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.8.3
78|\wg naktadow |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 4,84

recznie na podtozu z cegly, pustakow




3

rzeczowych

KNR 4-010715-
01-050

ceramicznych, gazo- i pianobetonow na
scianach o powierzchni podtogi do 5 m2

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.9.2.

79|\wg naktadow |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 4,84
powierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z
rzeczowych gruntowaniem (malowanie scian wewnetrznych
po zamurowanych otworach okiennych i po
KNR 2-021505- |luksferach)
07-050
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.9.2.
80/wg ceny Remont plyt balkonowych wraz z barierkami- szt 12,00
dostosowanie barierek do obowigzujgcego
jednostkowej  |prawa
-020 Charakterystyka Robot: kalk. whasna
krotnosé= 1,00
81\wg naktadow  |Malowanie pedzlem emaliami m2 50,22
chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
rzeczowych (malowanie krat okiennych, drabin, elementow

KNR 7-120213-
02-050

stalowych)

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.9.5.

7. Wykonanie opaski z polbruku




3

82\wg naktadow Rozebranie chodnikow, wysepek m2, 56,53
przystankowych i przejs¢ dla pieszych
rzeczowych z phyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej
KNR 2-310815-01-050
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 1.1.2.
1./56,53 56,53
83\wg naktadow Reczne wykonanie koryta na catej m2, 56,53
szerokosci jezdni i chodnikow w
rzeczowych gruncie kat. l1I-7V glebokosci 20 cm
KNR 2-310101-07-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 1.1.2.
1./94,22*0,60 56,53
84|\wg naktadow Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 m 94,22
cm na podsypce piaskowej z
rzeczowych wypelnieniem spoin piaskiem
KNR 2-310407-02-040 krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: 1.1.2.
1.](35,91%2)+(11,20%2) 94,22
85|\wg naktadow Podsypka cementowo-piaskowa z m2 47,11

rzeczowych

KNR 2-310105-05-050

zageszczeniem recznym - 3 CM
grubosci warstwy po zageszczeniu
(droga, chodnik, opaska)

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 1.1.2.




1./94,22%0,50 47,11
86|\wg naktadow Podsypka cementowo-piaskowa z m2| 47,11
zageszczeniem recznym - za kazdy
rzeczowych dalszy 1 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu (droga, chodnik, opaska)
KNR 2-310105-06-050
krotnosé= 7,00
Nr Spec.: 1.1.2.
1471 47,11
87|\wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej m2| 47,11
betonowej o grubosci 6 cm na
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej
(chodnik, opaska)
KNR 2-310511-02-050
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 1.1.2.
147,11 47,11
88\wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3| 11,96
samochodami skrzyniowymi na
rzeczowych odleglos¢ do 1 km
KNR 4-010108-09-060 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.4
89\wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3| 11,96

rzeczowych

KNR 4-010108-10-060

samochodami skrzyniowymi - za kazdy

nastepny 7 km
krotnosé= 7,00

Nr Spec.: 2.4







