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Boisko Prusinowice szatnie
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NORMA PRO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPISOWA INWESTYCIJI

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden
obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujace przebudowe: przebudowa i rozbudowa
szatni sportowej;

- przebudowa trybun sportowych; ™~
- wymiana elementdw infrastruktury boiska

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbi6rek
obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Teren inwestycji jest zabudowany:
- parterowym budynkiem szatni pitkarskie].
Nie przewiduje sie rozbiérki obiektéw kubaturowych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia czeéci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu
4. Teren; Dziatka budowlana inwestycji obejmuje teren dziatek 458 k.m. 2
Jednostka ewidencyjna: Pakostawice Obreb ewidencyjny: 0007 Prusinowice

Przedmiotowy teren objety jest Miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Obszar oddziatywania inwestycji w catoéci miesci sie w granicach dziatek 458 k.m. 2.

Inwestycja nie oddziatywuje na dziatki sasiednie. Od strony zachodniej na dzialce sgsiedniej
zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, pozostate dziatki sgsiednie sg niezabudowane,
zacienianie oraz dopuszczalny poziom hatasu nie oddziatywuje na zabudowg sasiednig (bez zmian).
Dopuszczalne emisje bytowe w warunkach uzytkowania obiektu nie oddzialywuja na zabudowe
sasiednia. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
osbb trzecich.

5. Budynkiibudowle

Przebudowie podlega istniejacy parterowy budynek szatni pitkarskiej. Zakres przebudowy obejmuje
wydzielenie stref funkcjonalnych i podziat na szatnig gosci, szatnie gospodarzy, toalety i sanitariaty oraz
szatnie sedziéw. Do obstugi sanitarnej projektowany jest szczelny wybieralny zbiornik na nieczystosci
ciekte. Projektuje sie zewnetrzne oéwietlenie typu LED o niskim poborze pradu. Projektowane
innowacyjne otwieranie stadionu o wyznaczonych porach wg zaprogramowanego harmonogramu.

e

Noma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 28543



Boisko Prusinowice szatnie PRZEDMIAR
Projektuje sie réwniez utwardzenie miejsc postojowych przedstawionych na projekcie
zagospodarowania.

6. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny nie bedzie podlegat zmiana, dotychczasowy plac przeznaczony dla postoju
samochododw zostanie utwardzony i uporzadkowany.

7. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drog, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoéci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tym powierzchnia zabudowy poszczegélnych nowych
budynkéw (wg PN-ISO 9836:1997).

Rodzaj powierzchni  Uwagi

Teren dziatki przedmiotowe] inwestycji dz. nr 458 12069,00 m2
pow. zabudowy budynkdw i wiat 153,89 m2

pow. komunikacji wewnetrznej 594,00 m2

pow. zieleni 11041,00 m2

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatek 1,27 %

Powierzchnia biologicznie czynna dziatki nr 458 91,48 %
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 SZATNIA SPORTOWA GOSCI- NOWA
1|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna zamierzenia kpl 1.000
d.1|wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane {adowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3 [m3 29.700
d.1|0231-04 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
lub na odktad; grunt kat. 111
Wykop pod warstwy podbudowy | warstwy posadzki
6.60*7.50*0.60 ma 29.700
RAZEM 29.700
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki ma3 4680
d.1|0201-11 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowezymi na odlegtosé do 1 km - wykop pod tawy
(6.60*2+6.30)*0.60*0.40 m3 4.680
RAZEM 4.680
4|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé  [ma 15.780
d.1(0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-lll
34.38-18.60 ma 15.780
RAZEM 15.780
5|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publiczne] |(ms3 1.067
d.1/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - podkiad pod tawy
(6.23*2+5.33)*0.60*0.10 ma 1.067
RAZEM 1.067
6|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoéci do 0.6 m -z ma 3.528
d.1|0202-01 zastosowaniem pompy do betonu - beton B 25 W8
(6.13*2+5.38)*0.50*0.40 m3 3.528
RAZEM 3.528
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolityeznych budowli - prety t 0.089
d.1)0259-04 zebrowane o &r. 12-14 mm
(5.88*3)*4*0.000888 t 0.063
(0.80*4)*2*0.000888 t 0.006
RAZEM 0.069
8|KNR-W 2-02 (Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolityeznych budowli - prety |t 0.006
d.1]|0259-03 gtadkie o ér. do 7 mm
(5.88/0.25)*1.08*0.000222 t 0.006
RAZEM 0.006
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9|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2 8.815
d.1/0602-09 Zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja powlokowa na
wierzchu taw fundamentowych
(6.00*2+5.63)*0.50 m2 8.815
RAZEM 8.815
10, KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgaciowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw m2 8.815
d.1)0604-02 fundamentowych betonowych
(6.00*2+5.63)*0.50 mz 8.815
RAZEM 8.815
11|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gruboéci 25 cm mz2 10.584
d.1{0107-01
(6.00*2+5.64)*0.60 m2 10.584
RAZEM 10.584
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw m2 7.056
d.1)0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg - wierzch &cian
fundamentowych
(6.00*2+5.64)*0.40 mz 7.056
RAZEM 7.056
13|KNR-W 2-02 |[zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywanena |[mz 21.168
d.1|0603-08 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(6.00*2+6.12)*0.60 m2 10.872
(6.76*2+5.64)*0.60 m2 10.296
RAZEM 21.168
14| NNRNKB (z.X) Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw mz2 47.612
d.1)1202 0194b01 [ceramicznych "POROTHERM" - transport materiatéw wyciggiem
6.00%(3.19-0.25+0.22) m2 18.960
6.00%(2.86-0.25+0.22) m2 16.980
5.64*(3.16+2.83)/2 m2 16.892
<minus otwory> -(1.10*0.90)*3-(1.00*2.25) m2 -5.220
RAZEM 47.612
15|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w §cianach murowanych gruboéci 1 cegly z cegiet szt. 4.000
d.1|0132-01 pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|NNRNKB (2.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych L - 19, w $cianach no$nych m 11.400
d.1|202 0187-01 [transport materiatéw wyciagiem
0.90*2*2 m 3.600
1.30%2*3 m 7.800
RAZEM 11.400
17|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do |mz2 18.063
d.1|202 0195-01 |4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
(2.97+3.51)*3.10 m2 20.088
-0.90*2.25 m2 -2.025
RAZEM 18.063
18|NNRNKB (z.X) Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyinych o gr. 8 cm i wys. do 4, |m2 18.063
d.1|202 0195-01 |5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
(2.97+3.51)*3.10 m2 20.088
-0.90*2.25 mz -2.025
RAZEM 18.063
19|NNRNKB (2.V1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w écianach dziatowych - transport|m 3.900
d.1(202 0187-02 |materiatéw wyciggiem
1.30*3 m 3.900
RAZEM 3.900
20|KNR-W 2-02 |Wiefice w Scianach nosnych z betonu B 25 ma 1.102
d.1|0213-13
0.25*0.25*(6.00*2+5.64) ma 1.102
RAZEM 1.102
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolityeznych budowli - prety t 0.063
d.1(0259-04 Zzebrowane o ér. 12-14 mm
(6.00*2+5.64)*4*0.000888 t 0.063
RAZEM 0.063
22| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i mantaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety t 0.021
d.1|0259-03 gtadkie o ér. do 7 mm
(6.00*2+5.64)/0.20*1.08*0.000222 t 0.021
RAZEM 0.021
23/KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich gr. 30 cm na podtozu gruntowym ma 9.746
d.1}1103-03
5.76*5.64*0.30 ma3 9.746
RAZEM 9.746
24|KNR-W 2-02 (lzolacje z falii PE na sucho poziome - jedna warstwa m2 32.486
d.1|0615-01
5.76*5.64 m2 32.486
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RAZEM 32.486
25|KNR-W 2-02 |Piyty podposadzkowe gr. 15 cm, zelbetowe - 2 zastosowaniem pompy do ma3 4873
d.1({0205-01 betonu, beton B 20
5.76*5.64*0.15 m3 4.873
RAZEM 4.873
26|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o mz2 32.486
d.1|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
5.76*5.64 mz2 32.486
RAZEM 32.486
27{KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzehu |mz 32.486
d.1({0608-03 konstrukeiji na sucho - jedna warstwa
5.76*5.64 m2 32.486
RAZEM 32.486
28|KNR-W 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu [mz 32.486
d.1/0608-04 konstrukeji na sucho - kazda nastepna warstwa
5.76*5.64 mz 32.486
RAZEM 32.486
29 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m2 32.486
d.1{0606-01 poziome podposadzkowe
5.76*5.64 mz 32.486
RAZEM 32.486
30|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki mz 32.486
d.1/202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5.76*5.64 mz2 32.486
RAZEM 32.486
31|NNRNKB (2.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu m2 32.486
d.1202 1127-03 |"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane
grubosci o 1 cm
Krotno$é = 8
5.76*5.64 m2 32.486
RAZEM 32.486
32[KNR-W 2-02 |Wzmochienie | uodpornienie powierzehni betonowych mz 32.486
d.1|1129-01
5.76*5.64 m2 32.486
RAZEM 32.486
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 em, uktadanych metoda zwykig mz 31.340
d.1(1118-03
9.64 mz 9.640
21.70 m2 21.700
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RAZEM 31.340
34|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 cm m 37.700
d.1|1119-02
1.48*3+1.95*2+2.85*2+1.95+3.51-0.90*3 m 16.800
3.63+2.97+2.13+5.64+5.76+2.67-0.90-1.00 m 20.900
RAZEM 37.700
35|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukeji stalowe] dachu - belki stalowe IPE 22 ( 3 szt | 7,10 m) t 0.662
d.1|0104-05
(7.10*3)*31.10/1000 t 0.662
RAZEM 0.662
36|KNR 7-12 Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystasci mz2 17.636
d.1/0101-01 konstrukeji petnodciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
(7.10*3)*0.828 m2 17.636
RAZEM 17.636
37/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntewania poliwinylowymi konstrukcji mz 17.636
d.1/0206-01 petnodciennych
17.636 mz 17.636
RAZEM 17.636
38|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji |m2 17.636
d.1(0210-01 petnosciennych
17.636 m2 17.636
RAZEM 17.636
39 KNR-W 2-02 |Piyty dachowe korytkowe 60*300 elem. 16.000
d.1|0331-04
16 elem, 16.000
RAZEM 16.000
40|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  [mz 43.200
d.1/1104-02 zatarte na gtadko - wylewka na ptytach korytkowych
6.00*7.20 m2 43.200
RAZEM 43.200
41|NNRNKB (V1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu mz2 46.576
d.1]|202 1127-03 |"Miksokreta” w pomieszczeniach o pow. ponhad 8 m2 - dodatek za zmiang
grubosci o 1 cm
Krotnoéé = 2
6.56*7.10 m2 46.576
RAZEM 46.576
42/ KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropapy gr. 15 cm m2 46.576
d.1|0608-01
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6.56*7.10 m2 46.576
RAZEM 46.576
43|KNR-W 2-02 |Belka okapowa 12*15 - obramowanie pod ocieplenie dachu styropapg ma 0.364
d.1|0409-02
(6.56*2+7.10)*0.12*0.15 ma 0.364
RAZEM 0.364
44/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 48.576
d.1{0504-02
6.56*7.10 m2 46.576
RAZEM 46.576
45|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej mz2 1.650
d.1{0514-01 ocynkowanej
6.60*0.25 m2 1.650
RAZEM 1.650
46|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - 2 blachy stalowej m2 6.165
d.1]|0514-02 ocynkowanej
(6.60+7.10)*0.45 mz 6.165
RAZEM 6.165
47|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pélokragle o $r. 125 mm m 6.600
d.1/0524-01
6.60 m 6.600
RAZEM 6.600
48|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér, 110 mm m 2.800
d.1[0531-04
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
49/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - mz2 16.578
d.1/2612-01 przyklejenie ptyt styroduru XPS gr. 15 cm do $cian fundamentowych
(6.15*2+6.12)*0.90 mz 16.578
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 16.578
50|KNR-W 2-02 |Izolacje Scian fundamentowych z fali kubetkowej, pionowe m2 11.232
d.1|0615-04
(6.15*2+6.42)*0.60 m2 11.232
RAZEM 11.232
51|KNR 0-23 Qcieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2 45175
d.1|2612-01 przyklejenie plyt styropianowych EPS 70 gr. 15 cm do écian
6.15%(2.86-0.30) m2 15.744
6.15%(3.19-0.30) m2 17.774
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6.12*(2.89+2.56)/2 m2 16.677
-(1.10*0.90)*3-1.00*2.05 m2 -5.020
RAZEM 45175
52|KNR 0-23 Ocieplenie écian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - szt. 66.312
d.1]2612-05 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z
betonu
16.578*4 szt. 66.312
RAZEM 66.312
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - szt. 180.700
d.1|2612-04 przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z
cegly
45.175*4 szt 180.700
RAZEM 180.700
54| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER m 27.448
d.1|2612-08 achrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym
(0.50*3)*2-+(1.10+0.90*2)*3+(0.800+2.05*2) m 16.700
(0.60+2.86)*2+(0.60*3.19)*2 m 10.748
RAZEM 27.448
55/ KNR 0-23 QOcieplenie écian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - m2 45.992
d.1|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
6.15%(2.86-0.30) m2 15.744
6.15%(3.19-0.30) mz2 17.774
6.42*(2.89+2.56)/2 m2 17.494
-(1.10*0.90)*3-1.00*2.05 m2 -5.020
RAZEM 45.992
56|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2 45,992
d.1]0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
459892 mz 45,992
RAZEM 45.992
57|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2 45.992
d.1/0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
45.992 m2 45.992
RAZEM 45.992
58/KNR D-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2 2520
d.1{0933-03 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - odcieza o
szer. do 15¢cm
(0.50*3)*2*0.15+(1.10+2*0.90)*3*0.15+(1.00+2*2.05)*0.15 mz 2.520
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RAZEM 2.520
58|KNR 0-19 Montaz okien uchyinych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do |mz 0.500
d.1{1023-01 04 m2
0.50*0.50*2 m2 0.500
RAZEM 0.500
60|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do |mz 3.078
d.1]|1023-03 1.0 m2
1.08*0.95*3 m2 3.078
RAZEM 3.078
61|KNR 0-19 Montaz drzwi zewn. z PCV z obrébkg obsadzenia m2 1.845
d.1|1023-12
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
62|KNR-W 2-02 |Obsadzenie zewn podokiennikéw z blachy powlekanej, diugosci do 1 m szt. 2.000
d.1(0135-01
9 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63| KNR-W 2-02 | Obsadzenie zewn. podokiennikow z blachy powlekanej,dlugoéci ponad 1 m szt. 3.000
d.1|0135-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie wewn. podokiennikéw PCV, diugosci 0,6 m szt. 2.000
d.1|0135-01
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR-W 2-02 |Obsadzenie wewn. podokiennikéw PCV, diugoéci ponad 1 m szt. 3.000
d.1/0135-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone jednodzielne o m2 4.800
d.1|1019-05 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykorczone
0.80*2.00*3 m2 4.800
RAZEM 4.800
67 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie - pom szt. 3.000
d.1}1016-02 sanitarne
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie z transportem m2 118.350
d.1(0802-02 mechanicznym na $cianach i stupach
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(2.13+5.64+5.76+2.67+3.63+2.97)*3.00 m2 68.400
(1.48*3+1.95*2+1.95+2.85+3.51)*3.00 m2 49.950
RAZEM 118.350
69|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKB na ruszcie podwojnym, |m2 21.700
d.1|2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - szatnia
21.70 m2 21.700
RAZEM 21.700
70lKNR 0-14 Okfadziny stropéw piytami gipsowo - kartonowymi GKBI, na ruszcie m2 9.640
d.1/2012-03 podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - wezet
sanitarny
0.64 mz2 9.640
RAZEM 9.640
71|KNR-W 2-02 |Licowanie écian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na m2 31.363
d.1|0840-05 zaprawie klejowej
(1.48*3+1.95*2+2 77+3.51+2.85+1.95)*(2.05-0.15) m2 36.898
-0.90*2.05*3 m2 -5.535
RAZEM 31.363
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - tynkow [m2 86.849
d.1|1505-01 gtadkich bez gruntowania
(2.13+5.64+5.76+2.67+3.63+2.97)*3.00 m2 68.400
(1.48*3+1.95*2+2,77+3.51+2.85+1.95)*(3.00-2.05) mz 18.449
RAZEM 86.849
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m2 31.340
d.1(1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
21.70 m2 21.700
9.64 mz 9.640
RAZEM 31.340
2 SZATNIA SPORTOWA GOSPODARZY - PRZEBUDOWA
74|KNR-W 2-02 |Demontaz okiadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m2 37.889
d.2/2005-01 metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud R 0,4
(11.44*5.52)*60% m2 37.889
RAZEM 37.889
75|KNR 7-12 Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci mz 29.394
d.2/0101-01 konstrukeji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - BELKA STALOWA
ipe 220
(7.10*5)*0.828 m2 29.394
RAZEM 29.394
76(|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji ma2 29,394
d.2{0206-01 petnosciennych
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29.394 ma2 29.394
RAZEM 29.394
T7|KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukeji |mz 29.394
d.2({0210-01 petnosciennych
29.394 m2 29.394
RAZEM 29.394
78/KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego o grubosci do | mz 17.197
d.2|0346-06 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
(2.79-0.90+2.61-0.90)*0.60 m2 2.160
(4.10+0.40-0.90)*2.54 m2 9.144
2.32*2.54 ma2 5.893
RAZEM 17.197
79|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowar bruzd o przekroju  |m 11.320
d.210207-02 do 0.030 m2 w podtozach, stropach i écianach - bruzdy w posadzkach po
rozebraniu $cianek dziatowych
(2.79-0.90+2.61-0.80+4.10+0.40+0.90+2.32) m 11.320
RAZEM 11.320
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
B80[KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek m2 1.455
d.2|0809-06 terakotowych nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie cementowej
(2.97-0.90+2.61-0.90+4.10+0.40-0,.90+2,32)*0.15 m2 1.455
RAZEM 1.455
81/KNR-W 4-01 |Usunigcie 2z parteru budynku gruzu - sktadowanie do kontenera mas 2.580
d.2|0106-04
17.197*0.15 m3 2.580
RAZEM 2.580
82|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanychnagh. 6 |m 23.580
d.2|/0101-04 cm
(2.79+3.27+1.31+1.06+1.88+1.48)*2 m 23.580
RAZEM 23.580
83|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w m 11.790
d.2({0210-02 elementach z betonu zwirowego
2.79+3.27+1.31+1.06 m 8.430
1.88+1.48 m 3.360
RAZEM 11.790
84|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na lepiku z m2 2.948
d.2(0602-07 warstwg wyréwnawczg z zaprawy
(8.43+3.36)*0.25 m2 2.948
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RAZEM 2.948
85/KNR 9-01 Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2 19.567
d.2|0105-02
(2.79+3.27+1.31+1.06)*2.54 m2 21.412
-0.90*2.05 m2 -1.845
RAZEM 19.567
86|NNRNKB (z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w écianach dziatowych - transport{m 2.600
d.2|202 0187-02 |materiatéw wyciggiem
1.30%2 m 2.600
RAZEM 2.600
87|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 - zamurowanie m2 2.358
d.2|0104-02 otworu drzwiowego
1.15*2.05 m2 2.358
RAZEM 2.358
88(KNR 9-01 Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokdw SILKA M12 - zamurowanie otworéw |mz 6.765
d.2(0105-02 w $ciankach dzialowych
(0.90*2+1.50)*2.05 m2 6.765
RAZEM 6.765
89(KNR 8-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 mz 6.689
d.2|0105-01
(1.88+1.48)*2.54 mz 8.534
-0.90*2.05 m2 -1.845
RAZEM 6.689
90|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie sirzepi w przekrojach &cian z cegiet na zaprawie m 25.980
d.2|0365-05 cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegly
(2.05%2)*2+(2.54*7) m 25,980
RAZEM 25.980
91| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na mz 65.892
d.2{0711-03 $cianach z bloczkow silka - nowe Scianki
(2.79+3.27+1.31+1.06+1,88+1.48)*2*2.54 mz 59.893
(1.88+1.48)*2*2.54 m2 17.089
-0.90*2.05*2*3 m2 -11.070
RAZEM 65.892
92|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m2 6.689
d.2|0105-01
6.689 m2 6.689
RAZEM 6.689
93|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na ma 18.245
d.2|0711-03 $cianach z blaczkéw silka po zamurowaniu otworéw
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(0.80*2+1.50+1.15)*2*2.05 m2 18.245
RAZEM 18.245
94|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubosé muru w cegtach) do 1.5 szt. 4.000
d.2|0156-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w scianach z cegiet na ma3 0.240
d.2(0356-04 zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegly
1.00*0.20*0.30*4 m3 0.240
RAZEM 0.240
96{KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o diugosei  |otw. 13.000
d.2(1003-15 przebicia do 1 1/2 cegly - pod kratki wentylacyjne
8+5 otw. 13.000
RAZEM 13.000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
97|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt. 13.000
d.2/0322-02
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
98|KNR-W 2-02 |Licowanie §cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na mz2 66.695
d.2|0840-05 zaprawie klejowej
(2.79+1.66+1.88+3.22+2.71+1.48+1.88+1.49*2)*(2.05-0.15) mz 35.340
-0.80*2.05*3 mz2 -4,920
(2.10+2.85)*2%(2.05-0.15) m2 18.810
-0.90*2.05*3 m2 -5.535
(2.05-0.15)*2*0.20+0.90*0.20 m2 0.940
(1.98+2.10+2.63*2+1,31*2+0.12+1.06*2)*(2.05-0.15) mz2 26.980
-0.80*2.05*3 mz2 -4.920
RAZEM 66.695
99|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej mz 19.830
d.2{0811-07
8.64+5.98+5.21 m2 19.830
RAZEM 19.830
100/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 em, ukladanych metodg zwykia mz 19.830
d.2{1118-03
8.64+5.98+5.21 m2 19.830
RAZEM 19.830
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101|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm | wysokoéci cokolika réwnej 15 cm m 35.960
d.2{1119-02
(1.66+2.79+3.22+2.71+1.48+1.88*2+1.48+2)-0.90*3 m 15.880
(2.10+2.85)*2+(0.20*2)-1.00 m 9.300
(2.63+0.92+0.90+2.51+2,10+0.90*2+1.31*2)-0.90*3 m 10.780
RAZEM 35.960
102|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2 184.888
d.2|1202-09 ponad 5 m2
59.36+125.528 m2 184.888
RAZEM 184.888
103|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewngtrznych|mz 59.360
d.2|1204-01 sufitow
21.52+8.64+8.86+9.15+5.21+5.98 m2 59.360
RAZEM 59.360
104/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych cian |mz 125.528
d.2(1204-02
(5.52+5.66+2.61+2.91+2.32)*2.54 m2 48.311
(2.79+1.66+1.88*2+1.48*3+2.71+3.22)*(2.54-2.05) m2 9.104
(2.63+0.92+1.06+2.63+2.10+1.31*2+1,06*2)*(2.54-2.05) m2 6.899
(2.80+3.27)*2*2.54 m2 30.836
(2.71+43.27)*2*2.54 m2 30.378
RAZEM 125.528
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
105|Kalkulacja  |Instalacje swiatta i gniazd wtykowych wraz z ochrong przed porazeniem - kpl. 1.000
d.3|wlasna wymiana instalacji w obiekcie istniejacym,wykonanie instalacji wewn. w obiekcie
dobudowywanym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 INSTALACJE SANITARNE, WEWNETRZNE WOD. - KAN.
106|Kalkulacja  |Instalacje sanitarne wod - kan - wymiana instalacji wod - kan w obiekcie kpl. 1.000
d.4|witasna istniejacym, wykonanie instalacji wewn. wod - kan w obiekcie dobudowywanym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 MONTAZ ZBIORNIKA SZCZELNEGO | BUDOWA SIECI ZEW. KAN. SANITARNEJ PRZYLACZE
107|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25m3na  |ms3 6.600
d.5|0211-04 odktad w gruncie kat. 11l - WYKOP LINIOWY PRZYLACZA KAN, SANITARNEJ
6.60 ma 6.600
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RAZEM 6.600
108|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub. 25 em - PODSYPKA  |ma 1.100
d.5|0511-04 POD RURA o gr.10 cm i zasypka nad rurg 15 cm
1.10 m3 1.100
RAZEM 1.100
108|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn. 110 mm - PRZYLACZE od m 11.000
d.5|0408-01 budynku do zbiornika szczelnego
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
110|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - zamknigcie|szt. 1.000
d.5/0517-01 stozkiem betonowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
111|KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w  |ma 21.000
d.5(0215-04 gruncie kat. Ill - wykop jamisty zbiornika szczelnego
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
112|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - ma3 3.000
d.5(0511-04 zastabilizowanie dna wykopu pod szambo
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
113 Montaz - osadzenie zbiornika szezelnego o poj.9,90 m3 w gotowym wykopie kpl 1.000
d.5|kalk. wiasna |Wraz z podigczeniem kan. sanitarnej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi  |ma 7.800
d.5|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV - gruntem z odkiadu
7.80 m3 7.800
RAZEM 7.800
6 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
115 Wykonanie | montaz zewnetrznego oswietlenia LED - wykonanie przytacza kpl 1.000 1.000
d.6|wycena zasilania i sterowania mechanizmem zdalnego otwierania bramy i furt /wartoéé
indywidualna |ryczatt/
1kpl.
116 Wykonanie i montaz urzadzeri otwierania i aktywacji boiska wraz z osprzetem  |kpl 1.000 1.000
d.6 warto$¢ wg ryczaitu obmiar = 1kpl,
wycena
indywidualna
RAZEM 2.000
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117 Pajemniki na odpady w kolorach : niebieski ca 143,50 : zielony ca 134,50 : zdity |szt
d.7|kalk. wiasna |ca 143,50 : czarny cz 110,50
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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