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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Nadproza, wzmochnienia
1/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla be- |m?3
d.1/0313-03 lek
4*0.25%0.2*0.25 m3 0.050
RAZEM 0.050
2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m?3
d.1/0313-02
<P>2.3*0.15*0.1*2+<I>2*((1.4*4+1.6)*0.15*0.1+1.8*0.2*0.1)+<I1>2*(1.2*0.15* m3 5.076
0.1+(2.25+1.4*0.2*0.1))+0.12*0.2*(1.4+1.5+2.4)
RAZEM 5.076
3|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m?3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.24*2.05*(1*6+1.4*1+1.65*1+2.05*1) m3 5.461
RAZEM 5.461
4/KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad 15 |m3
d.1/0212-02 cm
0.35*2.15*0.35 m3 0.263
RAZEM 0.263
5/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
poz.1+p0z.2+poz.3+poz.4 m?3 10.850
RAZEM 10.850
6 Utylizacja materiatow rozbiérkowych m3
d.1|kalk. wiasna
poz.5 m?3 10.850
RAZEM 10.850
7|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych - rozbiorka (M=0) m2
d.1/0203-01
4*2 m2 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1{0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
2%(1.38*5+1.55+1.8+2.22+1.18) m 27.300
RAZEM 27.300
9/KNR 4-01 W yciecie otworéw okiennych lub drzwiowych w $cianach drewnianych m
d.1/0405-01
3*(4+1.1+1.2+2.2) m 25.500
RAZEM 25.500
10|KNR 4-01 W stawienie stojakow z krawedziakéw m
d.1]0405-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.1]/0208-03
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
12|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m?2
d.1/0201-01
2%2.2*0.3+0.63*(2.62+2.89) m2 4.791
RAZEM 4.791
13|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciagdw m?2
d.1{0201-05
2%2.24%(2*0.25+0.2)+(2*0.35+0.63)*(3.62+2.89) m?2 11.794
RAZEM 11.794
14|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupdw prostokatnych m?2
d.1{0201-04
2.6*(20.22+0.51+0.17+0.3) m?2 3.692
RAZEM 3.692
15|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1]0202-02 ér. 8 mm
0.02+0.0944 kg 0.114
RAZEM 0.114
16|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1/0202-03 ér. 10-14 mm
0.013*2+0.023+0.499 kg 0.548
RAZEM 0.548
17|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggdw i wiencéw z betonu monolitycznego m?3
d.1]0203-07
0.25%0.2%2.24*2+0.63*0.35%(3.62+2.89) m3 1.659
RAZEM 1.659
18| KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego m3
d.1]/0203-06
2.6*(0.17*0.3+0.22*0.51) m3 0.424
RAZEM 0.424
19|KNR 4-01 Wymiana stupéw bez zastrzatdw w Scianach drewnianych m
d.1/0401-01
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4*3 m 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR 4-01 Wymiany m
d.1/0412-05
2.44*2 m 4.880
RAZEM 4.880
21/KNR 0-15 Przestawienie klapy dymowe (R=2,M=0,R=1,5) szt
d.1/0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji | m?2
d.1/0203-01 nos$nej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
stropu
4%2 m2 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR AT-12 | Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji m2
d.1/0102-01 nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk
62A50
(0.25+2*0.15)*(1.38*5+1.55*1+1.18*1)+(2*0.2+0.25)*(1.8*1+2.22*1) m2 7.910
RAZEM 7.910
2 Dzwig windowy
24 Demontaz podnosnika kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm  |m3
d.2/0212-01
0.15*2.05*2.1 m3 0.646
RAZEM 0.646
26|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.2/0106-02 przy istniejacych fundamentach
1.5*2.1*2.05+0.5*0.5*2.5*2+0.5*0.5*2.5*2 m3 8.958
RAZEM 8.958
27|KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -  |m?3
d.2/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.25+p0z.26 m3 9.604
RAZEM 9.604
28 Utylizacja materiatow rozbiérkowych m?3
d.2|kalk. wlasna
poz.27 m3 9.604
RAZEM 9.604
29|KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 50 cm taw lub $cian fundamentowych odcinkami |m?3
d.2/0201-02 co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. lll z
odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km
2*(0.50.5*2.3+2.35) m3 5.850
RAZEM 5.850
30/KNR 4-01 Utozenie betonu podktadowego m3
d.2/0203-01
analogia
0.1*2.1*2.05 m3 0.431
RAZEM 0.431
31/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do | m?2
d.2|202 0618-02 |5 m2
2.1*2.05%1.1 m?2 4.736
RAZEM 4.736
32|KNR-W 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe murdw nieotynkowanych lepikiem m?2
d.2|0603-02
2%(2.1+2.05)*1.4 m?2 11.620
RAZEM 11.620
33|KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.2/0202-03 Srednicy 10-14 mm
0.51 kg 0.510
RAZEM 0.510
34/ KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej Scian m?2
d.2|0201-07
1.4*2%(2.1+2.05) m2 11.620
RAZEM 11.620
35/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.2/0203-01
2.1*2.05*0.3 m3 1.292
RAZEM 1.292
36| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m3
d.2|0203-05
1.1*2%(2.1+2.05)*0.2 m3 1.826
RAZEM 1.826
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37/ KNR-W 2-05 |Konstrukcja szybu t
d.2/0208-05
analogia
1.637 t 1.637
RAZEM 1.637
38/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukgii m2
d.2/0103-03 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Scia-
na 125A100
2.2*(2.6*2+4.2) m2 20.680
RAZEM 20.680
39|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukgii m2
d.2/0103-07 nosnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za nastgpng warstwe ptyt g.-k.
poz.38 m2 20.680
RAZEM 20.680
40|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji m2
d.2/0102-06 nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Tynk
125A100
2%(1.65+1.7)*8.95 m2 59.965
RAZEM 59.965
41|KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami pétautomatycznymi |kpl.
d.2/0103-03 0 nosnosci do 630 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 m dla budownictwa
mieszkaniowego i ogdlnego - do 6 przystankéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42 Dostawa dzwigu osobowego kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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